
PLANO GERAL PAVIMENTO TÉRREO

ESCALA: 1/50

SALA TÉCNICA

39,29m²

MESA

ESTANTES DESLIZANTES

CAPACIDADE MÁXIMA 76 MÓDULOS (45X100)

PORTA CORTA FOGO

ESTANTES DESLIZANTES

CAPACIDADE MÁXIMA 24 MÓDULOS (45X100)

PLATAFORMA

ASSOCIAÇÃO

ARQUEOLOGIA

18,72m²

ARQUEOLOGIA

18,72m²

ACERVO TÉCNICO

18,72m²

LABORATÓRIO

ARQUEOLOGIA

18,72m²

LABORATÓRIO

AMIGOS DO MCC

23,79m²

VER PROJETO ARQUITETÔNICO
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CH

TH

TM

ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL,  NÃO APARENTE, FIXADO NO

ENTREFORRO, COM ABRAÇADEIRA A CADA 1,5M, COM DIÂMETRO INDICADO

EM PLANTA.

ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL,  NÃO APARENTE, EMBUTIDO NO

PISO, COM DIÂMETRO INDICADO EM PLANTA.

ELETROCALHA FURADA TIPO U PRÉ-GALVANIZADA  CHAPA#18, FIXADO NO

ENTREFORRO E DEMAIS ACESSÓRIOS. DIMENSÃO INDICADA EM PLANTA.

CANALETA DE ALUMÍNIO FIXADO NA PAREDE  E DEMAIS ACESSÓRIOS.

DIMENSÃO INDICADA EM PLANTA.

ELETRODUTO DE AÇO GALV. APARENTE, FIXADO EM TETO/PAREDE, COM

BRAÇADEIRA A CADA 1,5M.

ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL,  NÃO APARENTE, EMBUTIDO EM

PAREDE, COM DIÂMETRO INDICADO EM PLANTA.

PORTA EQUIPAMENTO PARA 01 TOMADA DE

CORRENTE DUPLA 2P+T NA PAREDE A 1.10m(EIXO)DO

PISO, EXCETO INDICADAS, INSTALADO EM CANALETA

DE ALUMÍNIO.

INTERRUPTOR PARALELO TRIPLO NA PAREDE A

1.10m(EIXO) DO PISO, EXCETO INDICADOS

TAMPA TERMINAL PARA CANALETA DE ALUMÍNIO

CURVA VERTICAL EXTERNA 90° PARA CANALETA DE

ALUMÍNIO.

CURVA VERTICAL INTERNA 90° PARA CANALETA DE

ALUMÍNIO.

CAIXA DE DERIVAÇÃO  PARA CANALETA DE ALUMÍNIO.

TERMINAL PARA ELETROCALHA

T HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA

SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO

CURVA HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA

CANALETA DE ALUMÍNIO INSTALADO NO PISO ELEVADO E  DEMAIS

ACESSÓRIOS. DIMENSÃO INDICADA EM PLANTA.

CONDULETE  EM LIGA DE ALUMÍNIO SILÍCIO INJETADO

, COM TAMPA DE ALUMÍNIO, ENTRADAS COM ROSCA.

TIPO CONFORME INDICADO EM PLANTA

PONTO DE  EMENDAS DOS CABOS DENTRO DA

ELETROCALHA

QUADRO ELÉTRICO INSTALADO A 1,50m DO PISO QUE

FOI DESLOCADO

QUADRO ELÉTRICO INSTALADO A 1,50m DO PISO

(EXISTENTE)

a

a

a

18

270

18

270

PORTA EQUIPAMENTO PARA 02 TOMADA DE

CORRENTE DUPLA 2P+T NA PAREDE A 1.10m(EIXO)DO

PISO, EXCETO INDICADAS, INSTALADO EM CANALETA

DE ALUMÍNIO.

19

3160

ARC30000

PONTO DE FORÇA NA AR CONDICIONADO, INSTALADO

A 2,20m DO PISO

18

b
17

LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM COM DIFUSOR

TRANSPARENTE ,ALETAS E REFLETOR PARA 02

LÂMPADAS TUBULARES DE LED DE 18W

PERFILADO PERFURADO DE 19X38mm, EXCETO INDICADO EM PLANTA,

PRÉ-GALVANIZADA  CHAPA#18, FIXADO ENTRE FORRO E DEMAIS

ACESSÓRIOS.

NOTAS

1. Toda eletrocalha 50x50mm não será visualizada; 

2. Todo Eletroduto de 3/4" não será visualizada; 

ADVERTÊNCIA

1. Quando um disjuntor ou fusível atua, desligando algum circuito ou a instalação inteira, a causa pode ser uma sobrecarga ou um

curto-circuito. Desligamentos freqüentes são sinal de sobrecarga. Por isso, NUNCA troque seus disjuntores ou fusíveis por outros

de maior corrente (maior amperagem) simplesmente. Como regra, a troca de um disjuntor ou fusível por outro de maior corrente

requer, antes, a troca dos fios e cabos elétricos, por outros de maior seção (bitola).

2. Da mesma forma, NUNCA desative ou remova a chave automática de proteção contra choques elétricos (dispositivo DR), mesmo

em caso de desligamentos sem causa aparente. Se os desligamentos forem freqüentes e, principalmente, se as tentativas de religar

a chave não tiverem êxito, isso significa, muito provavelmente, que a instalação elétrica apresenta anomalias internas, que só

podem ser identificadas e corrigidas por profissionais qualificados. A DESATIVAÇÃO OU REMOÇÃO DA CHAVE SIGNIFICA A

ELIMINAÇÃO DE MEDIDA PROTETORA CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS E RISCO DE VIDA PARA OS USUÁRIOS DA

INSTALAÇÃO.

Os quadros de distribuição desta instalação devem ser entregues com a seguinte advertência:

3. Caso nao possa ocorrer a passagem da fiação deverá ser comunicado ao fiscal da Obra e o projetista 

4. O barramento de terra do Quadro Geral deverá ser ligado a malha de aterramento do predio

5. Deverá ser verificado no local o percuso do alimentador do QGBT do prédio com intuito de evitar transtorno durante a Obra.

Quadro de Cargas (QGBT)

Circuito
Descrição Esquema

Método

de inst.

V

(V)

Pot. total.

(VA)

Pot. total.

(W)

Fases Pot. - R

(W)

Pot. - S

(W)

Pot. - T

(W)

In - R

(A)

In - S

(A)

In - T

(A)

FP FCT FCA In'

(A)

Ip

(A)

Seção

(mm2)

Ic

(A)

Disj

(A)

dV parc

(%)

dV total

(%)

Status

QD1

QUADRO DE EXAUSTOR (DESLOCADO)
3F+N+T B1 380 / 220 V 8702 7832 R+S+T 3160 3160 1512 16.0 16.0 7.6 0.90 1.00 0.60 16.0 16.0 10 66.0 50.0 Ok

QD2

QUADRO DE LUZ E FORÇA( DESLOCADO)
3F+N B1 380 / 220 V 0 0 R+S+T 1.00 1.00 0.60 0.0 0.0 6 48.0 32.0 Ok

TOTAL 8702 7832 R+S+T 3160 3160 1512

Quadro de Cargas (QD1)

Circuito
Descrição Esquema

Método

de inst.

V

(V)
18

Iluminação (W)

270 3160

Tomadas (W)
Pot. total.

(VA)

Pot. total.

(W)

Fases Pot. - R

(W)

Pot. - S

(W)

Pot. - T

(W)

In - R

(A)

In - S

(A)

In - T

(A)

FP FCT FCA In'

(A)

Ip

(A)

Seção

(mm2)

Ic

(A)

Disj

(A)

dV parc

(%)

dV total

(%)

Status

1
Iluminação - Sala RT 03

F+N B1 220 V 0 0 T 1.00 1.00 1.00 0.0 0.0 2.5 24.0 16.0 Ok

2 Iluminação - Sala RT 02 F+N B1 220 V 0 0 T 1.00 1.00 1.00 0.0 0.0 2.5 24.0 16.0 Ok

3
Iluminação - Sala Estudo

F+N B1 220 V 0 0 T 1.00 1.00 1.00 0.0 0.0 2.5 24.0 16.0 Ok

4
Iluminação - Sala RT 01

F+N B1 220 V 0 0 T 1.00 1.00 1.00 0.0 0.0 2.5 24.0 16.0 Ok

5 TUG's- Sala RT 03 F+N B1 220 V 0 0 T 1.00 1.00 1.00 0.0 0.0 2.5 24.0 16.0 Ok

6 TUG's- Sala RT 02 F+N B1 220 V 0 0 T 1.00 1.00 1.00 0.0 0.0 2.5 24.0 16.0 Ok

7 TUG's- Sala Estudos F+N B1 220 V 0 0 T 1.00 1.00 1.00 0.0 0.0 2.5 24.0 16.0 Ok

8 TUG's- Sala Estudos 02 F+N B1 220 V 0 0 T 1.00 1.00 1.00 0.0 0.0 2.5 24.0 16.0 Ok

9 TUG's- Sala RT 01 F+N B1 220 V 0 0 T 1.00 1.00 1.00 0.0 0.0 0.75 11.0 10.0 Ok

10 Circuito de Reserva - Trifásico 3F+N B1 380 / 220 V 0 0 R+S+T 1.00 1.00 1.00 0.0 0.0 2.5 21.0 16.0 Ok

11 Iluminaçao - Sala RT Arqueologia 01
3F+N B1 380 / 220 V 0 0 R+S+T 1.00 1.00 1.00 0.0 0.0 4 28.0 25.0 Ok

12 Iluminaçao - Sala RT Arqueologia 02 F+N B1 220 V 0 0 T 1.00 1.00 1.00 0.0 0.0 2.5 24.0 20.0 Ok

13
Iluminaçao do Corredor

F+N B1 220 V 0 0 T 1.00 1.00 1.00 0.0 0.0 2.5 24.0 16.0 Ok

14 Reserva - Monofásico 01 F+N B1 220 V 0 0 T 1.00 1.00 1.00 0.0 0.0 2.5 24.0 20.0 Ok

15 Reserva - Monofásico 02 F+N B1 220 V 0 0 T 1.00 1.00 1.00 0.0 0.0 2.5 24.0 20.0 Ok

16 Reserva - Monofásico 03 F+N B1 220 V 0 0 T 1.00 1.00 1.00 0.0 0.0 2.5 24.0 20.0 Ok

17 Iluminação da Reserva Técnica de Arqueologia F+N+T B1 220 V 24 480 432 T 432 2.2 0.90 1.00 0.60 3.6 2.2 2.5 24.0 16.0 0.33 0.33 Ok

18
TUG's da Reserva Técnica de Arqueologia F+N+T B1 220 V 4 1200 1080 T 1080 5.5 0.90 1.00 0.60 9.1 5.5 2.5 24.0 10.0 0.56 0.56 Ok

19
ARC 01 - Reserva Técnica de Arqueologia F+N+T B1 220 V 1 3511 3160 S 3160 16.0 0.90 1.00 0.60 26.6 16.0 4 32.0 25.0 1.44 1.44 Ok

20
ARC 02 - Reserva Técnica de Arqueologia F+N+T B1 220 V 1 3511 3160 R 3160 16.0 0.90 1.00 0.60 26.6 16.0 4 32.0 25.0 1.78 1.78 Ok

TOTAL 24 4 2 8702 7832 R+S+T 3160 3160 1512

Quadro de Cargas (QD2)

Circuito
Descrição Esquema

Método

de inst.

V

(V)

Pot. total.

(VA)

Pot. total.

(W)

Fases Pot. - R

(W)

Pot. - S

(W)

Pot. - T

(W)

In - R

(A)

In - S

(A)

In - T

(A)

FP FCT FCA In'

(A)

Ip

(A)

Seção

(mm2)

Ic

(A)

Disj

(A)

dV parc

(%)

dV total

(%)

Status

1 Exaustor 06 3F+N B1 380 / 220 V 0 0 R+S+T 1.00 1.00 1.00 0.0 0.0 2.5 21.0 16.0 Ok

2 Exaustor 07 3F+N B1 380 / 220 V 0 0 R+S+T 1.00 1.00 1.00 0.0 0.0 2.5 21.0 16.0 Ok

3 Exaustor 08 3F+N B1 380 / 220 V 0 0 R+S+T 1.00 1.00 1.00 0.0 0.0 2.5 21.0 16.0 Ok

4 Exaustor 09 3F+N B1 380 / 220 V 0 0 R+S+T 1.00 1.00 1.00 0.0 0.0 2.5 21.0 16.0 Ok

5 Exaustor 10 3F+N B1 380 / 220 V 0 0 R+S+T 1.00 1.00 1.00 0.0 0.0 2.5 21.0 16.0 Ok

6 Exaustor 11 3F+N B1 380 / 220 V 0 0 R+S+T 1.00 1.00 1.00 0.0 0.0 2.5 21.0 16.0 Ok

7 Exaustor 04 3F+N B1 380 / 220 V 0 0 R+S+T 1.00 1.00 1.00 0.0 0.0 2.5 21.0 16.0 Ok

8 Exaustor 05 3F+N B1 380 / 220 V 0 0 R+S+T 1.00 1.00 1.00 0.0 0.0 2.5 21.0 16.0 Ok

TOTAL 0 0 R+S+T 0 0 0
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40 A

Exaustor 06      0 W 1

    16 A

2.5

Exaustor 10     0 W5

    16 A

2.5

Exaustor 07      0 W
2

    16 A

2.5

Exaustor 11     0 W6

    16 A

2.5

Exaustor 08      0 W 3

    16 A

2.5

Exaustor 04     0 W
7

    16 A

2.5

Exaustor 09      0 W 4

    16 A

2.5

Exaustor 05     0 W8

    16 A

2.5

QD2 (QUADRO DE EXAUSTOR (DESLOCADO))

Potência Instalada (W)

R      0

S      0

T
     0

Total      0

3#6(6)6 mm²

Conduto #100 x 100

 32 A

Verde
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SECRETARIA

DIREÇÃOBIBLIOTECACOPA ETNOLOGIA

SALA VICE

BWC

CIRCULAÇÃO

LAB.

RESERVA TÉCNICA PALEANTOLOGIA

SALA DE PROFESSOR

SALA DE PROFESSOR

LABORATÓRIO DE PALEANTOLOGIALABORATÓRIO DE PALEANTOLOGIA

BWC

CIRCULAÇÃO

ALMOXARIFADO

DEPÓSITO

LABORATÓRIO DE ESTUDOS AMBIENTAIS

VIDRARIA CHEFIA

LABORATÓRIO DE ESTUDOS AMBIENTAIS

SALA DE MAMULENGOS

BWC

BWC

CULTURAL

ASSOCIAÇÃO

ARQUEOLOGIA

ARQUEOLOGIA ACERVO TÉCNICO

SALA DE PROFESSOR

SALA DE PROFESSOR

ACERVO TÉCNICOACERVO TÉCNICO ACERVO TÉCNICO

PAVILHÃO DE FÍSICA

APOIO DOS BOLSISTAS

SERVIÇO

REFEITÓRIO

SANITÁRIO FEMININO SANITÁRIO MASCULINO

RAMPA

PAVILHÃO D

PAVILHÃO E

PAVILHÃO F

PAVILHÃO G

PAVILHÃO DE FÍSICA

BWC LABORATÓRIO

PALCO

SALA DE QUÍMICA

MANUTENÇÃO EXPOSIÇÕES

LAVABOPERG.

PAVILHÃO DE BIOLOGIA

PAVILHÃO DE QUÍMICA

REFEITÓRIO

BWC

ADM.

CASA DE LIXO

LABORATÓRIO

ARQUEOLOGIA

LABORATÓRIO

AMIGOS DO MCC

SALA EDUCAÇÃO

DIRETORIA

PALEONTOLOGIA

SALA TÉCNICA

RAMPA

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

QUADRO DE ESQUADRIA

A

ARQUEOLOGIA

A

RESERVA TÉCNICA

ETNOLOGIA

RESERVA TÉCNICA
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63 A

Iluminação - Sala RT 03
     0 W

1

    16 A

2.5

Iluminaçao - Sala RT Arqueologia 01
     0 W11

    25 A

4

Iluminação - Sala RT 02
     0 W 2

    16 A

2.5

Iluminaçao - Sala RT Arqueologia 02
     0 W12

    20 A

2.5

Iluminação - Sala Estudo
     0 W 3

    16 A

2.5

Iluminaçao do Corredor
     0 W13

    16 A

2.5

Iluminação - Sala RT 01
     0 W

4

    16 A

2.5

Reserva - Monofásico 01     0 W14

    20 A

2.5

TUG's- Sala RT 03      0 W 5

    16 A

2.5

Reserva - Monofásico 02     0 W15

    20 A

2.5

TUG's- Sala RT 02      0 W 6

    16 A

2.5

Reserva - Monofásico 03     0 W16

    20 A

2.5

TUG's- Sala Estudos      0 W 7

    16 A

2.5

Iluminação da Reserva Técnica de Arqueologia
   432 W

17

    16 A

2.5

TUG's- Sala Estudos 02      0 W 8

    16 A

2.5

TUG's da Reserva Técnica de Arqueologia
  1080 W18

    16 A

2.5

TUG's- Sala RT 01      0 W 9

    10 A

0.75

ARC 01 - Reserva Técnica de Arqueologia
  3160 W19

    25 A

4

Circuito de Reserva - Trifásico      0 W 10

    16 A

2.5

ARC 02 - Reserva Técnica de Arqueologia
  3160 W20

    25 A

4

QD1 (QUADRO DE LUZ E FORÇA( DESLOCADO))

Potência Instalada (W)

R   3160

S   3160

T
  1512

Total   7832

3#10(10)10 mm²

Conduto #50 x 50

 50 A

Verde

Formato: A1
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