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1 INTRODUGAO

Este memorial trata do projeto arquitetonico de reforma para implantacao do Laboratdrio de
Microbiologia de Anaerdbios, no Departamento de Odontologia (DOD) em Natal/RN, solicitado por
meio do processo n? 23077.062330/2014-12. Tem por objetivo complementar as especifica¢cdes

presentes no projeto arquitetoénico.

2 LOCALIZAGAO
O Departamento de Odontologia (DOD) estd localizado no bairro de Lagoa Nova, Av. Senador

Salgado Filho, n2 1787 (Figura 1). A reforma ocorrera no pavimento subsolo da edificagdo.

= A

3 PROGRAMA DE NECESSIDADES
Para abrigar os ambientes do Laboratério de Microbiologia, parte do subsolo sera reformada,

com drea de 312,53 m? (Figura 2).
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Figura 2 — Planta de ubicagdo com destaque para a area a ser reformada.

A area reformada serd composta de sala de microscopia, gabinetes, sala de reunides,
lavabos, consultdrio, leitura de amostras, ensaio, preparo de amostras, semeadura, laboratorio,
lavagem, antecamara, esterilizagdo, biologia molecular (Figura 3). O piso da circulagdo, até a escada

que dd acesso ao pavimento, sera substituido.
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Figura 3 — Planta baixa da area reformada.

4 COBERTURA

Na drea posterior, no trecho equivalente a sala de reunides e lavabos, deve ser executada
manutengdo da cobertura existente, com substituicido de madeiramento e telhas onduladas de
fibrocimento, sem amianto, pré-pintadas na cor branca, com 6 mm de espessura, 20 mm de altura e
inclinacdo de 5% (ref. TopComfort — Brasilit). A instalagdo das telhas deve seguir as orientagdes
técnicas do fabricante, com o maximo aproveitamento dos vaos recomendados de acordo com as
caracteristicas do projeto. As pegas de apoio serdo em magaranduba, sem falhas e fissuras, nas
dimensdes necessarias para suportar os esfor¢os a que forem solicitadas e espacadas de acordo com
as recomendacdes do fabricante da telha. Sera utilizado rufo em concreto com 3 cm de espessura e
25 cm de largura, em toda a extensdo em que ha contato das telhas com as paredes laterais das
platibandas. Além disso, todas as platibandas serdo protegidas por chapins em concreto com

pingadeiras.



5 VEDACOES

As paredes serdo executadas em alvenaria com tijolo ceramico vazado, nas dimensdes de 10
cm x 20 cm x 20 cm, assentadas com argamassa de cimento, cal hidratada e areia.

Na sala de microscopia, gabinetes e reunides, a divisoria serd em drywall, com espessura

total de 7,3 cm, acabamento com pintura em tinta acrilica acetinada, antimofo e antibactéria.
6 ESQUADRIAS

6.1 ESQUADRIAS DE ALUMINIO

Serdo instaladas no perimetro da edificacdo esquadrias do tipo maxim-ar, com caixilho em
aluminio anodizado natural e vidro incolor 4 mm, pelicula jateada, assentados em baguetes de
aluminio e borracha de vedacdo. Todas as esquadrias receberdo fechos e acessérios na cor
especificada, em conformidade com o projeto arquitetonico. Os peitoris das janelas serdo em granito

cinza ocre.

6.2 ESQUADRIAS DE MADEIRA

As portas internas serdo sarrafeadas em MDF, revestidas em laminado melaminico 0,8mm
cor branco gelo, com moldura em aluminio anodizado natural perfil U-128 (CBA), com macganeta tipo
alavanca e dobradicas com anel em latdo cromado. As caixas serdo em aluminio anodizado natural.
Nos lavabos, serdo utilizadas portas de correr no mesmo material descrito.

A porta que dd acesso a area externa serd enfichada de madeira maciga pintada em esmalte

sintético cor cinza claro (similar as portas adjacentes).

7 BANCADAS

No consultdrio e salas de leitura, ensaio e preparo de amostras, havera bancadas em granito
cinza ocre, espessuras de 2 e 3 cm, respaldos de 10 e 20 cm, borda reta (7 cm) no consultério, e
suportes em alvenaria, revestidos com porcelanato técnico, 62,5 x 62,5 cm, cor bege. Na semeadura,
serd utilizada bancada em aco inox AlSI 304.

Nos demais ambientes, serdo instaladas bancadas em superficie sélida mineral acrilica
homogénea (metilmetacrilato), sem poros, resistente a produtos quimicos - Ref. Corian, com
respaldo (10 cm), borda reta (4 cm) e suportes em alvenaria com pintura em tinta epdxi impermeavel
a base de solvente, acabamento brilhante, cor branco gelo. No laboratério, a bancada central tera
castelo duplo em compensado naval revestido com laminado melaminico branco, com pontos

elétricos.



Também havera em alguns ambientes (indicados em projeto) armarios em compensado
naval 15 mm, revestidos com laminado melaminico de baixa pressdo (BP) branco, com portas no

mesmo material, abertura minima de 90° e puxadores embutidos.

8 SOLEIRAS

Devem ser empregadas soleiras na transicdo de ambientes com pisos de materiais diferentes
ou de alturas diferentes, em granito cinza ocre (2 cm). Todas as soleiras que estdo entre ambientes
de niveis diferentes (entre 0,5 e 2 cm no maximo), devem apresentar um chanfro com inclinagdo

maxima de 1:2 (50%), conforme Figura 4.
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Figura 4 - Detalhe da soleira.

9 ACABAMENTOS

9.1 ACABAMENTOS INTERNOS

Os materiais de acabamento empregados no projeto devem ser de qualidade comprovada e
os servicos executados devem seguir todas as normas vigentes e especificagcbes técnicas dos

fornecedores.



AMBIENTE PISO PAREDE TETO BANCADAS EQUIPAMENTOS INSTALACGES
Porcelanato técnico
retificado, acabamento | Alvenaria e divisdria em
natural, dimensdes 62,5 | drywall, espessura total . . .
625 de73 int Laje com pintura em tinta Proiet ltimidi
_ ' X 62,5 cm, espessura e , cm, c?m pintura acrilica acetinada, I‘Oje, gr multimidia Pontos de energia e légica
Microscopia 9,5 mm, assentado com | em tinta acrilica antimofo e antibactéria X portatil e de parede .
juntas epoxi de 2 mm acetinada, antimofo e ! (curta distancia) Ar-condicionado
. . cor branco neve
na cor bege (Ref. antibactéria, cor branco
Graniti Panna - gelo, sobre massa corrida
Elizabeth)
Porcelanato técnico
e . s Forro estruturado
retificado, acabamento | Alvenaria e divisdria em ,
. o continuo em placas de
natural, dimensdes 62,5 | drywall, espessura total esso acartonado (60 x ) n
x 62,5 cm, espessura de 7,3 cm, com pintura izo cm e esp. 12,5 mm) Pontos de energia e logica
Gabinetes 9,5 mm, assentado com | em tinta acrilica . P: . ! X Desktops e notebooks | Ar- condicionado
juntas epoxi de 2 mm acetinada, antimofo e com pintura em tinta
] P . e acrilica acetinada, Exaustao mecanica
na cor bege (Ref. antibactéria, cor branco . . -
. . antimofo e antibactéria,
Graniti Panna - gelo, sobre massa corrida
. cor branco neve
Elizabeth)
Porcelanato técnico
. . s Forro estruturado
retificado, acabamento | Alvenaria e diviséria em i
. o continuo em placas de
natural, dimensdes 62,5 | drywall, espessura total
625 de 73 int gesso acartonado (60 x
.,. X 62,5 cm, espessura e , cm, ch)‘m pintura 120 cm e esp. 12,5 mm), Pontos de energia e logica
Reuniodes 9,5 mm, assentado com | em tinta acrilica X Notebooks

juntas epoxi de 2 mm
na cor bege (Ref.
Graniti Panna -
Elizabeth)

acetinada, antimofo e
antibactéria, cor branco
gelo, sobre massa corrida

com pintura em tinta
acrilica acetinada,
antimofo e antibactéria,
cor branco neve

Ar- condicionado




Porcelanato técnico
retificado, acabamento
natural, dimensdes 62,5
X 62,5 cm, espessura

Pintura em tinta acrilica
acetinada, antimofo e

Laje até a sala de
microscopia e forro
estruturado continuo em
placas de gesso
acartonado (60 x 120 cm

Pontos de energia e légica (wi-fi)

Circulagao 9,5 mm, assentado com . e X
. .. antibactéria, cor branco e esp. 12,5 mm), com
juntas epoxi de 2 mm . . . o
gelo, sobre massa corrida | pintura em tinta acrilica
na cor bege (Ref. . .
. acetinada, antimofo e
Graniti Panna - . .
. antibactéria, cor branco
Elizabeth)
neve
Porcelanato técnico .
o Porcelanato técnico Forro estruturado
retificado, acabamento e ,
’ N retificado, acabamento continuo em placas de
natural, dimensdes 62,5 tural. di Bes 62.5 tonado (60
X 62,5 cm, espessura 2; ;ura » AIMENSOEs 9 5’ X :glzi)so acar 0”31205 X) Pontos de energia (inclusive
,5 cm, espessura 9, cm e esp. 12,5 mm),
Lavabos 9,5 mm, assentado com P P X X alarme)

juntas epoxi de 2 mm
na cor bege (Ref.
Graniti Panna -
Elizabeth)

mm, assentado com
juntas epoxi de 2 mm na
cor bege (Ref. Bianco
Natural - Elizabeth)

com pintura em tinta
acrilica acetinada,
antimofo e antibactéria,
cor branco neve

Pontos de agua/esgoto

Consultoério

Porcelanato técnico
retificado, acabamento
natural, dimensdes 62,5
x 62,5 cm, espessura
9,5 mm, assentado com
juntas epoxi de 2 mm
na cor bege (Ref.
Graniti Panna -
Elizabeth)

Pintura em tinta acrilica
acetinada, antimofo e
antibactéria, cor branco
gelo, sobre massa corrida

Forro estruturado
continuo em placas de
gesso acartonado (60 x
120 cm e esp. 12,5 mm),
com pintura em tinta
acrilica acetinada,
antimofo e antibactéria,
cor branco neve

Bancada em granito cinza
ocre (e =2cm), largura
55cm, altura 85cm, com
respaldo (h = 20cm), borda
reta (h = 7cm) e armarios
inferiores

01 lavatério em louga
branca, 01 cadeira
consultério, 01
fotopolimerizador (7 x
13 x 4 - carregador),
01 amalgamador (22 x
26 x 21,2), 01 raio x de
parede (modelo a ser
definido)

Pontos de energia e légica
Pontos de agua/esgoto
Ar- condicionado
Exaustdo mecanica

Ar-comprimido

Leitura de
amostras

Porcelanato técnico
retificado, acabamento
natural, dimenses 62,5
X 62,5 cm, espessura
9,5 mm, assentado com
juntas epoxi de 2 mm
na cor bege (Ref.
Graniti Panna -
Elizabeth)

Porcelanato técnico
retificado, acabamento
natural, dimens&es 62,5 x
62,5 cm, espessura 9,5
mm, assentado com
juntas epoxi de 2 mm na
cor bege (Ref. Bianco
Natural - Elizabeth)

Forro estruturado
continuo em placas de
gesso acartonado (60 x
120 cm e esp. 12,5 mm),
com pintura em tinta
acrilica acetinada,
antimofo e antibactéria,
cor branco neve

Bancada em granito cinza
ocre (e =3cm), largura
70cm, altura 80cm, com
respaldo (h =10cm) e
suportes em alvenaria, sem
armarios inferiores

Prateleiras em granito
cinza ocre (e = 2cm),
larguras de 20 e 35cm a
1,60 e 1,90m de altura.

01 rugosimetro (8 x 20
X 6), 01
microdurémetro (19 x
52 x 65), 01 lupa
estereomicroscépica
(20 x 20), 01 balanga
(36,3 x34,3x21,7)

Pontos de energia (5 pontos na
parede onde estdo posicionados
0s equipamentos), ponto de
légica

Ar-condicionado

Exaustdo mecanica




Porcelanato técnico
retificado, acabamento
natural, dimensdes 62,5
x 62,5 cm, espessura

Porcelanato técnico
retificado, acabamento
natural, dimensdes 62,5 x
62,5 cm, espessura 9,5

Forro estruturado
continuo em placas de
gesso acartonado (60 x
120 cm e esp. 12,5 mm),

Bancada em granito cinza
ocre (e =3cm), largura
70cm, altura 80cm, com

02 maquinas de

Pontos de energia (3 pontos na
parede onde estdo posicionados
0s equipamentos)

Ensaio 9,5 mm, assentado com . . ensaio mecanico (55 x
. o mm, assentado com com pintura em tinta respaldo (h = 10cm) e .
juntas epoxi de 2 mm . - . . . 42,5x1,33) Ar-condicionado
na cor bege (Ref juntas epoxi de 2 mm na acrilica acetinada, suportes em alvenaria, sem i
. & ’ cor bege (Ref. Bianco antimofo e antibactéria, armarios inferiores Exaustdo mecanica
Graniti Panna - .
. Natural - Elizabeth) cor branco neve
Elizabeth)
Pontos de energia, ldgica (wi-fi)
Bancada em granito cinza 02 cubas em ago inox Pontos de agua/esgoto
ocre (e =3cm), largura (50 x 40 x 33), 01 Instalagdo de ar-comprimido, ar-
p lanato técni 70cm, altura 80cm, com recortador de gesso condicionado
orcelanato técnico .
o ! Porcelanato técnico Forro estruturado respaldo (h =10cm) e (46 x 33,5 x 35), 01 Alvenaria da cuba e
retificado, acabamento o , I : .
: ~ retificado, acabamento continuo em placas de suportes em alvenaria termocicladora (100,3 | equipamentos: 5 pontos de
natural, dimens&es 62,5 ’ - {armrios abaixo d T ‘
X 62,5 cm, espessura natural, dimensGes 62,5 x | gesso acartonado (60 x armarios abaixo da X 65 x 76,2), 01 politriz | energia, 6 pontos de
Preparo de 9s r'nm a'ssentado com 62,5 cm, espessura 9,5 120 cm e esp. 12,5 mm), | bancada com cubae (44 x 71 x 36), 01 4gua/esgoto, 1 ponto de ar-
amostras 'L;ntas el 6xi de 2 mm mm, assentado com com pintura em tinta equipamentos — cortadora comprimido (cicladora)
) P juntas epoxide 2 mmna | acrilica acetinada, recortador, termocicladora | metalografica (36 x 43 . o
na cor bege (Ref. . . ) - . Alvenaria dos mini equipos: 3
s cor bege (Ref. Bianco antimofo e antibactéria, etc.) x 40), 01 cicladora .
Graniti Panna - | - Elizabeth b . o o pontos de agua/esgoto, 3 pontos
Elizabeth) Natural - Elizabeth) cor branco neve Prateleira em granito cinza mecanlca'(§4,3 x 37x de ar-comprimido
ocre (e = 2cm), largura 60), 03 mini equipos Al = da cub tufas: 5
35cm a 1,90m de altura, na | (23,6 x27 x 14,5), 03 "et”ar;a acuba eles ”fs- p
alvenaria da cuba e estufas | estufas (40x 38 x41) | POontos deenergla, L ponto de
agua/esgoto, 1 ponto de ldgica
(wi-fi)
01 cuba em ago inox b p - (03
Manta vinilica para Forro estruturado (50x40x33),01 ontosof enTrilac(j plorcljtqs
trafego esadop 2 x continuo em placas de lavatdrio em louga (e))z(tras, | ao .a oda ge? eira e
g' P N . . L. gesso acartonado (60 x . branca, 01 geladeira, na.a venaria oposta), luz
25m, linha iQ OPTIMA, Pintura em tinta epoxi Bancada em ago inox AlSI . ultravioleta
cor 3242821 — Ref impermedvel a base de 120 cm e esp. 12,5 mm), 304, largura 70cm, altura 02 bicos de Bunsen,
Semeadura : P com pintura em tinta » [arg ' 01 estufa Pontos de 4gua/esgoto

Tarkett, com cord3o de
solda e arremate de
rodapé cor 821, fixada
com adesivo Globalfix

solvente, acabamento
brilhante, cor branco gelo

epoxi impermedvel a
base de solvente,
acabamento brilhante,
cor branco neve

85cm, sem armarios
inferiores

bacterioldgica 30L (59
x 42 x 40), 02
microscépios com
lente de imersdo (25,5
x 41,5 x 33)

Ar-condicionado, exaustdo
mecanica com filtro (odor)

Instalagdo de gas GLP para bicos
de Bunsen




Laboratoério

Manta vinilica para
trafego pesado, 2 x
25m, linha iQ OPTIMA,
cor 3242821 — Ref.
Tarkett, com corddo de
solda e arremate de
rodapé cor 821, fixada
com adesivo Globalfix

Pintura em tinta epoxi
impermedvel a base de
solvente, acabamento
brilhante, cor branco gelo

Forro estruturado
continuo em placas de
gesso acartonado (60 x
120 cm e esp. 12,5 mm),
com pintura em tinta
epoxi impermeavel a
base de solvente,
acabamento brilhante,
cor branco neve

Bancadas em superficie
sélida mineral acrilica
homogénea
(metilmetacrilato), sem

poros, resistente a maioria

dos produtos quimicos,
bases e acidos fortes por
um tempo de 20 a 25
minutos, sem manchar,
com elevada resisténcia

térmica (Corian), largura de
65cm, altura de 85cm, com
respaldo (h = 10cm), borda
reta (h = 4cm), 02 cubas do
mesmo material (50 x 40 x
33) e armarios inferiores.
Bancada central do mesmo

material, largura 1,16m,
com castelo duplo, sem
armarios inferiores.

01 lavatério em louga
branca, 08 bicos de
Bunsen, 04
microscépios com
lente de imersdo (25,5
x 41,5 x 33), 01
freezer (61 x 66,5 x
153); 01 camara de
anaerobiose (70 x 40 x
50), 01 leitora de
microplacas (27 x 43 x
24), 01 agitador
magnético (20,3 x
34,4 x 9,4)

Pontos de energia (02 pontos
extras na bancada sem
equipamentos)

Ponto de dgua/esgoto
Ar-condicionado

Instalagdo de gas GLP para bico
de Bunsen, gases para camara de
anaerobiose (nitrogénio, didxido
de carbono e hidrogénio)

Circulagao

Manta vinilica para
trafego pesado, 2 x
25m, linha iQ OPTIMA,
cor 3242821 — Ref.
Tarkett, com corddo de
solda e arremate de
rodapé cor 821, fixada
com adesivo Globalfix

Pintura em tinta epoxi
impermedvel a base de
solvente, acabamento
brilhante, cor branco gelo

Forro estruturado
continuo em placas de
gesso acartonado (60 x
120 cm e esp. 12,5 mm),
com pintura em tinta
epoxi impermedvel a
base de solvente,
acabamento brilhante,
cor branco neve

Ponto de energia




Lavagem

Manta vinilica para
trafego pesado, 2 x
25m, linha iQ OPTIMA,
cor 3242821 — Ref.
Tarkett, com cord3o de
solda e arremate de
rodapé cor 821, fixada
com adesivo Globalfix

Pintura em tinta epoxi
impermedvel a base de
solvente, acabamento
brilhante, cor branco gelo

Forro estruturado
continuo em placas de
gesso acartonado (60 x
120 cm e esp. 12,5 mm),
com pintura em tinta
epoxi impermedvel a
base de solvente,
acabamento brilhante,
cor branco neve

Bancadas em superficie
sélida mineral acrilica
homogénea
(metilmetacrilato), sem
poros, resistente a maioria
dos produtos quimicos,
bases e acidos fortes por
um tempo de 20 a 25
minutos, sem manchar,
com elevada resisténcia
térmica (Corian), largura de
60cm, altura de 85cm, com
respaldo (h = 10cm), borda
reta (h = 4cm), 01 cuba do
mesmo material (50 x 40 x
33) e armarios inferiores.

01 autoclave de
bancada 25L (55 x 54 x
45), 01 forno de
Pasteur 81L (55 x 65 x
55)

Pontos de energia, luz
ultravioleta

Ponto de dgua/esgoto

Ar-condicionado, exaustdo
mecanica com filtro (odor)

Esterilizacao

Manta vinilica para
trafego pesado, 2 x
25m, linha iQ OPTIMA,
cor 3242821 — Ref.
Tarkett, com corddo de
solda e arremate de
rodapé cor 821, fixada
com adesivo Globalfix

Pintura em tinta epoxi
impermedvel a base de
solvente, acabamento
brilhante, cor branco gelo

Forro estruturado
continuo em placas de
gesso acartonado (60 x
120 cm e esp. 12,5 mm),
com pintura em tinta
epoxi impermedvel a
base de solvente,
acabamento brilhante,
cor branco neve

Bancadas em superficie
sélida mineral acrilica
homogénea
(metilmetacrilato), sem
poros, resistente a maioria
dos produtos quimicos,
bases e acidos fortes por
um tempo de 20 a 25
minutos, sem manchar,
com elevada resisténcia
térmica (Corian), largura de
60 e 70 cm, altura de
85cm, com respaldo (h =
10cm), borda reta (h =
4cm), 02 cubas do mesmo
material (50 x 40 x 33) e
armarios inferiores.

01 autoclave de
bancada 25L (55 x 54 x
45), 01 destilador (50
x 34 x 127), 01 capela
(80 x 58 x 86), 01
balanca de precisdo
(24 x 26 x 30)

Pontos de energia, luz
ultravioleta

Pontos de dgua/esgoto

Ar-condicionado, exaustdo
mecanica com filtro para
purificagdo do ar




Antecamara

Manta vinilica para
trafego pesado, 2 x
25m, linha iQ OPTIMA,
cor 3242821 — Ref.
Tarkett, com cord3o de
solda e arremate de
rodapé cor 821, fixada
com adesivo Globalfix

Pintura em tinta epoxi
impermedvel a base de
solvente, acabamento
brilhante, cor branco gelo

Forro estruturado
continuo em placas de
gesso acartonado (60 x
120 cm e esp. 12,5 mm),
com pintura em tinta
epoxi impermedvel a
base de solvente,
acabamento brilhante,
cor branco neve

01 lavatério em louga
branca, 01 chuveiro
lava-olhos

Pontos de energia

Pontos de agua/esgoto

Biologia
molecular

Manta vinilica para
trafego pesado, 2 x
25m, linha iQ OPTIMA,
cor 3242821 — Ref.
Tarkett, com corddo de
solda e arremate de
rodapé cor 821, fixada
com adesivo Globalfix

Pintura em tinta epoxi
impermedvel a base de
solvente, acabamento
brilhante, cor branco gelo

Forro estruturado
continuo em placas de
gesso acartonado (60 x
120 cm e esp. 12,5 mm),
com pintura em tinta
epoxi impermedvel a
base de solvente,
acabamento brilhante,
cor branco neve

Bancadas em superficie
sélida  mineral acrilica
homogénea

(metilmetacrilato), sem
poros, resistente a maioria
dos produtos quimicos,
bases e 4cidos fortes por
um tempo de 20 a 25
minutos, sem manchar,
com elevada resisténcia
térmica (Corian), largura de
70 cm, altura de 85cm,
com respaldo (h = 10cm),
borda reta (h = 4cm), 01
cuba do mesmo material
(50 x 40 x 33) e armarios
inferiores em parte da
bancada com cuba.

01 termociclador (29 x
38 x 25), 01 fonte de
eletroforese
convencional (30 x 28
x 13), 01 notebook, 01
DNA Workstation (80
x 58 x 67)

Pontos de energia (03 pontos
extras na bancada da cuba, 02
pontos extras na outra bancada),
ponto de légica

Pontos de agua/esgoto

Ar-condicionado, sistema
especial de ventilagdo/exaustdo,
com filtragem, ar de exaustdo
ndo recirculante e pressdo
positiva dentro do laboratério

Observagao:

medidas aproximadas dos equipamentos (L x P x A) em centimetros, conforme referencias enviadas pelos professores responsaveis por cada laboratério.



10 ACESSIBLIDADE

Para proporcionar a utilizacdo da edificacdo e seus equipamentos de maneira autbnoma a
maior quantidade pessoas, independente de idade, estatura ou limitacdo de mobilidade ou
percepcdo, ressaltam-se alguns elementos do projeto arquiteténico que devem ser executados de

acordo com a NBR 9050/2015.
10.1 SINALIZAGAO
10.1.1 PADRAO DE SINALIZACAO VISUAL E TATIL VERTICAL
A sinalizacdo visual e tatil vertical seguird o padrao projetado pelo arquiteto Carlos Onofre e
ja de conhecimento da Coordenadoria de Orcamentos da INFRA.

10.2 SANITARIOS

No projeto de reforma, estdo previstos 02 sanitdrios adaptados, dimensionados de acordo
com a NBR 9050/2015, com &area necessaria para garantir a transferéncia para a bacia sanitaria, a

area de manobra e a aproximacao adequada ao lavatdrio (Figura 5 a Figura 7).

Dimensdes em metros

040 | | 080min. |
|

Comprimento da bacia
com tubo de ligagéo

Largura
do lavatério

~ Vista superior T
Figura 5 - Areas de transferéncia - bacia sanitaria. Figura 6 - DimensGes minimas de sanitario acessivel.

Fonte. NBR 9050/2015.



Dimens6es em metros
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Figura 7 - Area de aproximagdo para uso do lavatério.

Fonte. NBR 9050/2015.

As barras de apoio dos sanitarios serdo executadas em ago inox 304 (1,2 mm) com didmetro
entre 3,0 e 4,5 cm, fixadas em paredes ou divisdrias a uma distancia minima destas de 4,0 cm da face
interna da barra (Figura 8). Devem ser instaladas barras atras e ao lado da bacia sanitaria, e nas

laterais do lavatdrio, conforme detalhamento no projeto arquiteténico (Figura 9).

Dimensées em milimetros
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Figura 8 - Dimensdes das barras de apoio.

Fonte. NBR 9050/2015.



Legenda
Cotas Adulto
m
A 0,75
.Aj 0,89
maximao ’
B 0,40
C 0,46
D 0,30

Aliura da bacia  —
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a) Vista lateral direita

b) Vista frontal

c) Vista lateral esquerda

Figura 9 - Posicdo das barras de apoio da bacia sanitaria.

Fonte. NBR 9050/2015.

Todos os sanitdrios devem ser sinalizados com seus respectivos simbolos, conforme NBR

9050/2015. Nos sanitarios acessiveis, boxes, cabines e vestidrios devem ser instalados alarmes de

emergéncia, sendo um dispositivo com cor contrastante ao revestimento da parede, instalado

proximo a bacia a 40 cm do piso, conforme Figura 10.

Dimensdes em metros

Figura 10 - Possibilidades de posicionamento do dispositivo de alarme no banheiro.

Fonte. NBR 9050.



Os acessorios para sanitarios, como saboneteiras e toalheiros, devem ser instalados dentro

da faixa de alcance, entre 0,80 e 1,20m (Figura 11).

Espelho
Saboneteira

Toalheiro

Dimensdes em metros

Porta-objetos  Cabide

W% d Faixa de alcance
Z = 2

{
Barrade 7
apoio

Figura 11 - Faixa de alcance de acessorios junto ao lavatério.

1,20

0,80

Fonte. NBR 9050.

11 INSTALACOES

11.1 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

As instalagdes hidrossanitarias deverdo ser executadas de acordo com projeto especifico
seguindo todas as normas técnicas vigentes e ndo podem entrar em conflito com os demais projetos.

Todas as pecas sanitarias serdo de 12 qualidade, na cor branca e deverdo atender a NBR
15097. As bacias sanitarias serdo dotadas de caixa acoplada com duplo fluxo de descarga (3 e 6 litros
de 4gua). A bacia sanitaria dos banheiros acessiveis também terdo caixa acoplada e a altura final
dessa bacia com o assento deve ser de 46 cm, sem abertura frontal.

As torneiras tipo monocomando, acionadas por alavanca, deverdo atender a NBR 15704-1,

compostas por liga de cobre (bronze e latdo), plasticos de engenharia e elastémeros.

11.2 INSTALAGOES ELETRICAS

As instalagdes elétricas deverdo ser executadas de acordo com projeto especifico seguindo
todas as normas técnicas vigentes.

Todas as luminarias deverdo utilizar lampadas do tipo econdmica, sendo os modelos
especificados de acordo com o indice de iluminagdo necessdrio para cada ambiente. As tomadas e
interruptores utilizados serdo de boa qualidade, na cor branca. Devera ser utilizada ainda iluminagéo
de emergéncia localizada de acordo com o projeto elétrico.

Deve haver previsao de luz ultravioleta para as salas de semeadura, lavagem e esterilizacado.



11.3 INSTALAGOES DE COMBATE A INCENDIO

O sistema de combate e prevencdo a incéndios devera ser executado de acordo com projeto

especifico seguindo todas as normas técnicas vigentes.

11.4 INSTALACOES MECANICAS

As instalagcdes mecanicas deverdo ser executadas de acordo com projeto especifico seguindo
todas as normas técnicas vigentes. Havera ar-condicionado em todas as salas, exceto lavabos, e
sistema de exaustdo mecanica nos gabinetes, consultério, leitura de amostras e ensaio. Além disso,
nas salas de lavagem e esterilizacdo deve haver exaustdao mecanica com filtro para purificacdo do ar,
principalmente em relacdo ao odor. No laboratdrio de biologia molecular, ha previsdao de sistema
especial de ventilagdo/exaustdo com filtragem, ar de exaustdo ndo recirculante e pressdo positiva

dentro do laboratodrio.

E proibida qualquer modificacio ou reprodugdo no todo ou em parte desse projeto arquitetdnico, sem prévio
consentimento do autor, de acordo com a lei federal 9.610/98. Estamos a disposi¢do para demais

esclarecimentos acerca do projeto pelo telefone (84) 3342-2399, ramal 308 e pelo e-mail carla@infra.ufrn.br.

Natal, 23 de novembro de 2018.

Carla Varela de Albuquerque Araujo
Arquiteta e Urbanista
CAU A75659-8



