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C O N T R A T O  N º  1 2 . 2 2 . 3 2 2 . 0 0  
 
 
 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A FUNDAÇÃO 
NORTE-RIO-GRANDENSE DE PESQUISA E CULTURA E 
A EMPRESA HTS HIGH-TEC SISTEMAS DE ENERGIA 
LTDA, OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE NOBREAK. 

 

 

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO NORTERIOGRANDENSE DE PESQUISA E CULTURA–FUNPEC, pessoa 
jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, situada no Campus Universitário, Natal/RN, inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº 08.469.280/0001-93, neste ato representado por seu Diretor Geral, Sr. André Laurindo 
Maitelli, brasileiro, casado, portador do Registro Geral nº 1.151.529/SSP-DF, inscrito no CPF sob o nº 
420.466.371-00, a seguir denominada CONTRATANTE.   

 

CONTRATADA:  HTS HIGH-TEC SISTEMAS DE ENERGIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 
18.519.725/0001-56, com sede na Rua Dos Fonsecas, nº 329 – Vila Nova York – São Paulo/SP – CEP 
03.480-030, neste ato representado por seu Diretor, Sr. Yang Shunqing , inscrito no CPF sob o nº. 
217.493.068-40 e no Registro Geral sob o nº. Y237614X EX, residente e domiciliado em Santo André - SP, 
a seguir denominada CONTRATADA. 
 

Pelo presente instrumento particular, as partes acima, devidamente qualificadas, doravante 
denominadas, simplesmente, CONTRATADA e CONTRATANTE, na melhor forma de direito, ajustam 
entre si, a presente AQUISIÇÃO DE NOBREAK, conforme cláusulas e condições seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1. O presente contrato tem por objeto o fornecimento, pela CONTRATADA, de Aquisição de Nobreak.  
1.2. As especificações dos bens estão descritas no ANEXO I do edital referente ao PREGÃO ELETRÔNICO 
nº. 017/2021  - FUNPEC, e na proposta de preços da contratada. 
Parágrafo 1º. Consideram-se integrantes do presente contrato, como se nele estivessem transcritos, os 
documentos a seguir relacionados, os quais neste ato as partes declaram conhecer e aceitar: 
a) edital referente ao PREGÃO ELETRÔNICO nº 017/2021  - FUNPEC. 
b) proposta elaborada e apresentada pela CONTRATADA, em 21/02/2022; 
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ITEM QNT. UND ESPECIFICAÇÃO 

VALOR 
UNITÁRIO 
MÁXIMO 

(R$) 

VALOR 
TOTAL 

MÁXIMO 
(R$) 

01 03 UND 

NOBREAK MONOFÁSICO DE 3KVA 
TORRE/RACK - EFICIÊNCIA 
(RENDIMENTO) DE, NO MÍNIMO, 85% 
PARA ALIMENTAÇÃO EM MODO EM 
REDE ELÉTRICA (CONCESSIONÁRIA); 
TOPOLOGIA DUPLA CONVERSÃO ON-
LINE E TIPO DE FORMA DE ONDA NA 
SAÍDA "SENOIDAL PURA", NÃO SENDO 
ACEITAS FORMAS DE ONDAS 
MODIFICADAS. B) CARACTERÍSTICAS 
DE ENTRADA: TENSÃO NOMINAL DE 
ENTRADA MONOFÁSICA - LIGAÇÃO FN 
(FASE-NEUTRO) - PARA AS 
VOLTAGENS DE 220/230/240 VOLTS; 
FREQÜÊNCIA NOMINAL DE ENTRADA 
DE 60 HZ COM VARIAÇÃO DE, NO 
MÍNIMO ± 5%. TOLERÂNCIA MÍNIMA 
PARA FAIXA DE TENSÃO DE ENTRADA 
ENTRE 165 VOLTS ~ 275 VOLTS NAS 
CONDIÇÕES DE USO DE 100% DA 
CARGA NOMINAL DO EQUIPAMENTO; 
FATOR DE POTÊNCIA DE ENTRADA DE, 
NO MÍNIMO, 0,95; FATOR DE CRISTA 
DE 3:1; TIPO DE CONEXÃO DE 
ENTRADA COM CABO DE 
ALIMENTAÇÃO 3 FIOS F-N-T PADRÃO 
IEC-320 C20. C) CARACTERÍSTICAS DE 
SAÍDA: TENSÃO NOMINAL DE SAÍDA 
MONOFÁSICA - LIGAÇÃO FN (FASE-
NEUTRO) - PARA A VOLTAGEM DE 230 
VOLTS; POTÊNCIA NOMINAL ATIVA 
COM CAPACIDADE DE, NO MÍNIMO, 
2000 WATTS; POTÊNCIA NOMINAL 
APARENTE COM CAPACIDADE DE, NO 
MÍNIMO, 3000 VOLT-ÀMPERE; 
DISTORÇÃO DE TENSÃO NA SAÍDA DE, 
NO MÁXIMO, 5% PARA 100% DA 
CARGA LINEAR E 8% PARA 100% DA 
CARGA NÃO-LINEAR DO 
EQUIPAMENTO; REGULAÇÃO DE 
TENSÃO ESTÁTICA NA SAÍDA DE, NO 
MÁXIMO, ± 1%; REGULAÇÃO DE 
TENSÃO DINÂMICA NA SAÍDA DE, NO 
MÁXIMO, ± 8% PARA 100% DA CARGA 
NOMINAL DO EQUIPAMENTO; 
FREQUÊNCIA NOMINAL DE SAÍDA DE 
60 HZ COM VARIAÇÃO DE, NO 
MÁXIMO, ± 5 HZ; TIPO DE CONEXÃO 

5.000,00 15.000,00 
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DE SAÍDA COM BORNES TERMINAIS 
PARA AS ALIMENTAÇÃO DE SAÍDA, 
E/OU MÍNIMO DE, 06 (SEIS) TOMADAS 
PADRÃO IEC 320 C13; SUPORTE À 
SOBRECARGAS: ATÉ 125% DA 
POTÊNCIA NOMINAL ATIVA COM 60 
SEGUNDOS (1 MIN), DE 126% A 150% 
DA POTÊNCIA NOMINAL ATIVA COM 
30 SEGUNDOS, E ACIMA DE 151% O 
SISTEMA DE BYPASS DEVERÁ SER 
ACIONADO AUTOMATICAMENTE 
MANTENDO ISOLAÇÃO GALVÂNICA. 
D) CARACTERÍSTICAS DE BATERIAS E 
TEMPO DE OPERAÇÃO: TIPO V.R.L.A 
(VALVE REGULATED LEAD ACID) - 
CHUMBO ÁCIDA SELADA E 
REGULADA POR VÁLVULA, 
UTILIZADA COMO ARMAZENADOR DE 
ENERGIA, LIVRE DE MANUTENÇÃO, A 
PROVA DE VAZAMENTO, E PRÓPRIA 
PARA USO EM EQUIPAMENTOS DO 
TIPO UPS (NO-BREAK). NÃO SERÁ 
ACEITO EQUIPAMENTO COM USO DE 
BATERIA DO TIPO AUTOMOTIVA OU 
SIMILAR; BATERIA VRLA COM 
CARACTERÍSTICAS MODULARES DO 
TIPO HOT-SWAPPABLE (TROCA A 
QUENTE), SEM O DESLIGAMENTO DO 
EQUIPAMENTO; AUTONOMIA DE, NO 
MÍNIMO, 15 MINUTOS PARA CARGA 
SUGERIDA DE 1000 W, CONSIDERANDO 
AS CONDIÇÕES DE TEMPERATURA 
25˚C, TENSÃO MÍNIMA DE DESCARGA 
POR ELEMENTO EM 1,65 VOLTS E 
RECARGA MÁXIMA DE 12 HORAS 
(C12); ALIMENTAÇÃO DO 
EQUIPAMENTO COM PARTIDA A FRIO, 
SOMENTE PELAS BATERIAS. E) 
CARACTERÍSTICAS DE PROTEÇÃO DE 
ELÉTRICAS: AUTO-TESTE PARA 
VERIFICAR A INTEGRIDADE DOS 
CIRCUITOS ELÉTRICOS E O ESTADO 
DA(S) BATERIA(S) DOS 
EQUIPAMENTOS; PROTEÇÃO CONTRA 
SOBRECORRENTE NA ENTRADA COM 
DISPOSITIVO ELÉTRICO REARMÁVEL 
(DISJUNTOR); PROTEÇÃO CONTRA 
SOBRETENSÃO DA BATERIA; 
PROTEÇÃO NO INVERSOR (SAÍDA) 
CONTRA SOBRECARGA E CURTO-
CIRCUITO; PROTEÇÃO CONTRA 
SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO; 
PROTEÇÃO CONTRA SUBFREQÜÊNCIA 
E SOBREFREQÜÊNCIA; PROTEÇÃO 
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CONTRA DESCARGA TOTAL DA 
BATERIA. F) ASPECTOS 
CONSTRUTIVOS: GABINETE COM 
CAPACIDADE DE SER INSTALADO EM 
TORRE COM SEUS RESPECTIVOS 
PÉS/BASES DE APIO E EM RACK DO 
PADRÃO 19'' COM OCUPAÇÃO DE, NO 
MÁXIMO, 4U, COM TODOS OS 
ACESSÓRIOS DE INSTALAÇÃO (CABOS, 
TRILHOS, PARAFUSOS E PORCAS); 
UNIDADE DE CONTROLE - DISPLAY 
LÓGICO LOCALIZADO NA FRENTE DO 
EQUIPAMENTO COM INDEPENDÊNCIA 
DE LEITURA NO SENTIDO VERTICAL 
PARA AS POSIÇÕES FÍSICAS TIPO 
TORRE OU RACK; PAINEL DE 
CONTROLE COM DISPLAY DE LED, 
COM INTERAÇÃO ATRAVÉS DE 
TECLADO NO PAINEL, PARA EXIBIÇÃO 
DE INFORMAÇÕES PARA 
MONITORAMENTO E CONTROLE 
TOTAL DO UPS; SECCIONADORAS 
PARA MANOBRAS INTERNAS, 
REFERENTES À ENTRADA DO 
RETIFICADOR, BANCO DE BATERIAS, 
À ENTRADA DA ALIMENTAÇÃO 
RESERVA (BY-PASS), AO BY-PASS 
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO E SAÍDA 
PARA CARGA; BOTÃO DE 
DESLIGAMENTO DE EMERGÊNCIA 
(EPO). G) CARACTERÍSTICAS DE 
COMUNICAÇÃO E GERENCIAMENTO: 
COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE PORTA 
RS-232 E RJ-45 10/100BASE-T; 
SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO 
DE ENERGIA DISPONÍVEL PARA OS 
SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS E 
LINUX; SOFTWARE COM CONTROLE 
DE MÚLTIPLOS EQUIPAMENTOS 
SIMULTANEAMENTE COM 
VISUALIZAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE 
OPERAÇÃO E STATUS DA REDE; 
ALARMES VISUAL E SONORO, FUNÇÃO 
DE TECLA SILENCIADORA DE ALARME 
SONORO. H) CARACTERÍSTICAS 
AMBIENTAL: TEMPERATURA DE 
OPERAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 0 A 40ºC; 
UMIDADE DE OPERAÇÃO DE, NO 
MÍNIMO, 10% A 90% SEM 
CONDENSAÇÃO. I) CONFORMIDADE E 
DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA: 
FORNECIMENTO DE TODA A 
DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 
NECESSÁRIA A INSTALAÇÃO, 
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CONFIGURAÇÃO E OPERAÇÃO DOS 
EQUIPAMENTOS; TODAS AS 
EXIGÊNCIAS TÉCNICAS DEVERÃO SER 
COMPROVADAS POR MEIO DE 
FOLDERS, DATASHEETS, CATÁLOGOS 
DO FABRICANTE E MANUAIS 
DIVERSOS, DESDE QUE OS MESMOS 
ESTEJAM DISPONÍVEIS NO SITE 
OFICIAL DO FABRICANTE DE DOMÍNIO 
PÚBLICO, SEM A UTILIZAÇÃO DE 
QUAISQUER ARTIFÍCIOS DE 
ENDEREÇAMENTO DE LINK; 
FORNECIMENTO DO MEMORIAL DE 
CÁLCULO DE BATERIAS, CONFORME 
AUTONOMIA E POTÊNCIA SUGERIDA, 
VALIDADO PELO FABRICANTE DO 
UPS, POR MEIO DE CATÁLOGOS, 
DATASHEET DAS CURVAS E TABELAS 
DAS BATERIAS COM REFERÊNCIAS DE 
CONSUMO EM WATTS/MINUTOS 
(W/MIN) OU CORRENTE/MINUTOS 
(IN/MIN). ESTA COMPROVAÇÃO SE FAZ 
DEVIDO AS DIFERENÇAS DE 
CORRENTE "DC" DE BARRAMENTO 
PELA QUANTIDADE DE BATERIAS 
UTILIZADAS POR CADA FABRICANTE. 
PARA EFEITOS DE CÁLCULO DEVERÁ 
SER CONSIDERADO A POTÊNCIA 
SUGERIDA, O RENDIMENTO E O 
NÚMERO DOS ELEMENTOS DA 
SOMATÓRIA DE BATERIAS; TODAS AS 
DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS NESTE 
ITEM ASSEGURAM MAIOR ISONOMIA 
NA AVALIAÇÃO TÉCNICA DAS 
PROPOSTAS DAS EMPRESAS 
LICITANTES, ALÉM DE OFERECER 
OBJETIVAMENTE O ENTENDIMENTO 
CORRETO DO ESCOPO DE 
FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS 
OFERTADOS. CABE TAMBÉM 
INFORMAR QUE A FALTA DE 
TRANSPARÊNCIA NA APRESENTAÇÃO 
DE TODAS AS DOCUMENTAÇÕES 
TÉCNICAS PODERÁ ACARRETAR NA 
DESCLASSIFICAÇÃO DA EMPRESA NO 
CERTAME LICITATÓRIO. J) 
CONDIÇÕES DE GARANTIA: GARANTIA 
DO FABRICANTE CONTRA DEFEITOS 
POR PERÍODO NÃO INFERIOR A 12 
(DOZE) MESES. DURANTE ESTE 
PERÍODO QUALQUER FALHA DEVERÁ 
SER REPARADA EM, NO MÁXIMO, 10 
(DEZ) DIAS ÚTEIS, POR MEIO DE 
REPOSIÇÃO DE PEÇAS, MÃO DE OBRA 
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E ATENDIMENTO NO LOCAL (ON-SITE) 
PARA TODA A UNIDADE FEDERATIVA 
DO ÓRGÃO CONTRATANTE; TODOS OS 
COMPONENTES DOS EQUIPAMENTOS 
DEVEM SER DO PRÓPRIO FABRICANTE 
OU ESTAR EM CONFORMIDADE COM A 
POLÍTICA DE GARANTIA DO MESMO, 
NÃO SENDO PERMITIDA A 
INTEGRAÇÃO DE ITENS DE TERCEIROS 
QUE POSSAM ACARRETAR EM PERDA 
PARCIAL DA GARANTIA OU NÃO 
REALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO 
TÉCNICA PELO PRÓPRIO FABRICANTE 
QUANDO SOLICITADA; AS 
EXIGÊNCIAS DE GARANTIA DEVERÃO 
SER COMPROVADAS ATRAVÉS DE 
FOLDER OU CATÁLOGO DA REDE 
CREDENCIADA OU NA AUSÊNCIA 
DESTES POR MEIO DE DOCUMENTO 
OFICIAL DO FABRICANTE 
DIRECIONADO A CONTRATANTE PARA 
O REFERIDO PROCESSO. 

02 03 UND 

NOBREAK MONOFÁSICO DE 6KVA 
TORRE/RACK - EFICIÊNCIA 
(RENDIMENTO) DE, NO MÍNIMO, 85% 
PARA ALIMENTAÇÃO EM MODO EM 
REDE ELÉTRICA (CONCESSIONÁRIA); 
TOPOLOGIA DUPLA CONVERSÃO ON-
LINE E TIPO DE FORMA DE ONDA NA 
SAÍDA "SENOIDAL PURA", NÃO SENDO 
ACEITAS FORMAS DE ONDAS 
MODIFICADAS. B) CARACTERÍSTICAS 
DE ENTRADA: TENSÃO NOMINAL DE 
ENTRADA MONOFÁSICA - LIGAÇÃO FN 
(FASE-NEUTRO) - PARA AS 
VOLTAGENS DE 220/230/240 VOLTS; 
FREQÜÊNCIA NOMINAL DE ENTRADA 
DE 60 HZ COM VARIAÇÃO DE, NO 
MÍNIMO ± 5%; TOLERÂNCIA MÍNIMA 
PARA FAIXA DE TENSÃO DE ENTRADA 
ENTRE 165 VOLTS ~ 275 VOLTS NAS 
CONDIÇÕES DE USO DE 100% DA 
CARGA NOMINAL DO EQUIPAMENTO; 
FATOR DE POTÊNCIA DE ENTRADA DE, 
NO MÍNIMO, 0,95; FATOR DE CRISTA 
DE 3:1; TIPO DE CONEXÃO DE 
ENTRADA COM BORNES TERMINAIS 
PARA AS ALIMENTAÇÃO DE ENTRADA 
E BATERIAS. C) CARACTERÍSTICAS DE 
SAÍDA: TENSÃO NOMINAL DE SAÍDA 
MONOFÁSICA - LIGAÇÃO FN (FASE-
NEUTRO) - PARA A VOLTAGEM DE 230 
VOLTS; POTÊNCIA NOMINAL ATIVA 

12.000,00 36.000,00 
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COM CAPACIDADE DE, NO MÍNIMO, 
4.000 WATTS; POTÊNCIA NOMINAL 
APARENTE COM CAPACIDADE DE, NO 
MÍNIMO, 6.000 VOLT-ÀMPERE; 
DISTORÇÃO DE TENSÃO NA SAÍDA DE, 
NO MÁXIMO, 5% PARA 100% DA 
CARGA LINEAR E 8% PARA 100% DA 
CARGA NÃO-LINEAR DO 
EQUIPAMENTO; REGULAÇÃO DE 
TENSÃO ESTÁTICA NA SAÍDA DE, NO 
MÁXIMO, ± 1%; REGULAÇÃO DE 
TENSÃO DINÂMICA NA SAÍDA DE, NO 
MÁXIMO, ± 8% PARA 100% DA CARGA 
NOMINAL DO EQUIPAMENTO; 
FREQUÊNCIA NOMINAL DE SAÍDA DE 
60 HZ COM VARIAÇÃO DE, NO 
MÁXIMO, ± 5 HZ; TIPO DE CONEXÃO 
DE SAÍDA COM BORNES TERMINAIS 
PARA AS ALIMENTAÇÃO DE SAÍDA, 
E/OU MÍNIMO DE, 06 (SEIS) TOMADAS 
PADRÃO IEC 320 C13; SUPORTE À 
SOBRECARGAS: ATÉ 125% DA 
POTÊNCIA NOMINAL ATIVA COM 60 
SEGUNDOS (1 MIN), DE 126% A 150% 
DA POTÊNCIA NOMINAL ATIVA COM 
30 SEGUNDOS, E ACIMA DE 151% O 
SISTEMA DE BYPASS DEVERÁ SER 
ACIONADO AUTOMATICAMENTE 
MANTENDO ISOLAÇÃO GALVÂNICA. 
D) CARACTERÍSTICAS DE BATERIAS E 
TEMPO DE OPERAÇÃO: TIPO V.R.L.A 
(VALVE REGULATED LEAD ACID) - 
CHUMBO ÁCIDA SELADA E 
REGULADA POR VÁLVULA, 
UTILIZADA COMO ARMAZENADOR DE 
ENERGIA, LIVRE DE MANUTENÇÃO, A 
PROVA DE VAZAMENTO, E PRÓPRIA 
PARA USO EM EQUIPAMENTOS DO 
TIPO UPS (NO-BREAK). NÃO SERÁ 
ACEITO EQUIPAMENTO COM USO DE 
BATERIA DO TIPO AUTOMOTIVA OU 
SIMILAR; BATERIA VRLA COM 
CARACTERÍSTICAS MODULARES DO 
TIPO HOT-SWAPPABLE (TROCA A 
QUENTE), SEM O DESLIGAMENTO DO 
EQUIPAMENTO; AUTONOMIA DE, NO 
MÍNIMO, 15 MINUTOS PARA CARGA 
SUGERIDA DE 2.000 W, 
CONSIDERANDO AS CONDIÇÕES DE 
TEMPERATURA 25˚C, TENSÃO MÍNIMA 
DE DESCARGA POR ELEMENTO EM 
1,65 VOLTS E RECARGA MÁXIMA DE 12 
HORAS (C12); ALIMENTAÇÃO DO 
EQUIPAMENTO COM PARTIDA A FRIO, 



 

  

 

Página 8 de 15 
Aquisição de Nobreak 

SOMENTE PELAS BATERIAS. E) 
CARACTERÍSTICAS DE PROTEÇÃO DE 
ELÉTRICAS: AUTO-TESTE PARA 
VERIFICAR A INTEGRIDADE DOS 
CIRCUITOS ELÉTRICOS E O ESTADO 
DA(S) BATERIA(S) DOS 
EQUIPAMENTOS; PROTEÇÃO CONTRA 
SOBRECORRENTE NA ENTRADA COM 
DISPOSITIVO ELÉTRICO REARMÁVEL 
(DISJUNTOR); PROTEÇÃO CONTRA 
SOBRETENSÃO DA BATERIA; 
PROTEÇÃO NO INVERSOR (SAÍDA) 
CONTRA SOBRECARGA E CURTO-
CIRCUITO; PROTEÇÃO CONTRA 
SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO; 
PROTEÇÃO CONTRA SUBFREQÜÊNCIA 
E SOBREFREQÜÊNCIA; PROTEÇÃO 
CONTRA DESCARGA TOTAL DA 
BATERIA. F) ASPECTOS 
CONSTRUTIVOS: GABINETE COM 
CAPACIDADE DE SER INSTALADO EM 
TORRE COM SEUS RESPECTIVOS 
PÉS/BASES DE APOIO E EM RACK DO 
PADRÃO 19'' COM OCUPAÇÃO DE, NO 
MÁXIMO, 4U, COM TODOS OS 
ACESSÓRIOS DE INSTALAÇÃO (CABOS, 
TRILHOS, PARAFUSOS E PORCAS); 
UNIDADE DE CONTROLE - DISPLAY 
LÓGICO LOCALIZADO NA FRENTE DO 
EQUIPAMENTO COM INDEPENDÊNCIA 
DE LEITURA NO SENTIDO VERTICAL 
PARA AS POSIÇÕES FÍSICAS TIPO 
TORRE OU RACK; PAINEL DE 
CONTROLE COM DISPLAY DE LED, 
COM INTERAÇÃO ATRAVÉS DE 
TECLADO NO PAINEL, PARA EXIBIÇÃO 
DE INFORMAÇÕES PARA 
MONITORAMENTO E CONTROLE 
TOTAL DO UPS; SECCIONADORAS 
PARA MANOBRAS INTERNAS, 
REFERENTES À ENTRADA DO 
RETIFICADOR, BANCO DE BATERIAS, 
À ENTRADA DA ALIMENTAÇÃO 
RESERVA (BY-PASS), AO BY-PASS 
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO E SAÍDA 
PARA CARGA; BOTÃO DE 
DESLIGAMENTO DE EMERGÊNCIA 
(EPO). G) CARACTERÍSTICAS DE 
COMUNICAÇÃO E GERENCIAMENTO: 
COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE PORTA 
RS-232 E RJ-45 10/100BASE-T; 
SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO 
DE ENERGIA DISPONÍVEL PARA OS 
SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS E 
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LINUX; SOFTWARE COM CONTROLE 
DE MÚLTIPLOS EQUIPAMENTOS 
SIMULTANEAMENTE COM 
VISUALIZAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE 
OPERAÇÃO E STATUS DA REDE; 
ALARMES VISUAL E SONORO, FUNÇÃO 
DE TECLA SILENCIADORA DE ALARME 
SONORO. H) CARACTERÍSTICAS 
AMBIENTAL: TEMPERATURA DE 
OPERAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 0 A 40ºC; 
UMIDADE DE OPERAÇÃO DE, NO 
MÍNIMO, 10% A 90% SEM 
CONDENSAÇÃO. I) CONFORMIDADE E 
DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA: 
FORNECIMENTO DE TODA A 
DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 
NECESSÁRIA A INSTALAÇÃO, 
CONFIGURAÇÃO E OPERAÇÃO DOS 
EQUIPAMENTOS; TODAS AS 
EXIGÊNCIAS TÉCNICAS DEVERÃO SER 
COMPROVADAS POR MEIO DE 
FOLDERS, DATASHEETS, CATÁLOGOS 
DO FABRICANTE E MANUAIS 
DIVERSOS, DESDE QUE OS MESMOS 
ESTEJAM DISPONÍVEIS NO SITE 
OFICIAL DO FABRICANTE DE DOMÍNIO 
PÚBLICO, SEM A UTILIZAÇÃO DE 
QUAISQUER ARTIFÍCIOS DE 
ENDEREÇAMENTO DE LINK; 
FORNECIMENTO DO MEMORIAL DE 
CÁLCULO DE BATERIAS, CONFORME 
AUTONOMIA E POTÊNCIA SUGERIDA, 
VALIDADO PELO FABRICANTE DO 
UPS, POR MEIO DE CATÁLOGOS, 
DATASHEET DAS CURVAS E TABELAS 
DAS BATERIAS COM REFERÊNCIAS DE 
CONSUMO EM WATTS/MINUTOS 
(W/MIN) OU CORRENTE/MINUTOS 
(IN/MIN). ESTA COMPROVAÇÃO SE FAZ 
DEVIDO AS DIFERENÇAS DE 
CORRENTE "DC" DE BARRAMENTO 
PELA QUANTIDADE DE BATERIAS 
UTILIZADAS POR CADA FABRICANTE. 
PARA EFEITOS DE CÁLCULO DEVERÁ 
SER CONSIDERADO A POTÊNCIA 
SUGERIDA, O RENDIMENTO E O 
NÚMERO DO ELEMENTOS DA 
SOMATÓRIA DE BATERIAS; TODAS AS 
DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS NESTE 
ITEM ASSEGURAM MAIOR ISONOMIA 
NA AVALIAÇÃO TÉCNICA DAS 
PROPOSTAS DAS EMPRESAS 
LICITANTES, ALÉM DE OFERECER 
OBJETIVAMENTE O ENTENDIMENTO 
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CORRETO DO ESCOPO DE 
FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS 
OFERTADOS. CABE TAMBÉM 
INFORMAR QUE A FALTA DE 
TRANSPARÊNCIA NA APRESENTAÇÃO 
DE TODAS AS DOCUMENTAÇÕES 
TÉCNICAS PODERÁ ACARRETAR NA 
DESCLASSIFICAÇÃO DA EMPRESA NO 
CERTAME LICITATÓRIO. J) 
CONDIÇÕES DE GARANTIA: GARANTIA 
DO FABRICANTE CONTRA DEFEITOS 
POR PERÍODO NÃO INFERIOR A 12 
(DOZE) MESES. DURANTE ESTE 
PERÍODO QUALQUER FALHA DEVERÁ 
SER REPARADA EM, NO MÁXIMO, 10 
(DEZ) DIAS ÚTEIS, POR MEIO DE 
REPOSIÇÃO DE PEÇAS, MÃO DE OBRA 
E ATENDIMENTO NO LOCAL (ON-SITE) 
PARA TODA A UNIDADE FEDERATIVA 
DO ÓRGÃO CONTRATANTE; TODOS OS 
COMPONENTES DOS EQUIPAMENTOS 
DEVEM SER DO PRÓPRIO FABRICANTE 
OU ESTAR EM CONFORMIDADE COM A 
POLÍTICA DE GARANTIA DO MESMO, 
NÃO SENDO PERMITIDA A 
INTEGRAÇÃO DE ITENS DE TERCEIROS 
QUE POSSAM ACARRETAR EM PERDA 
PARCIAL DA GARANTIA OU NÃO 
REALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO 
TÉCNICA PELO PRÓPRIO FABRICANTE 
QUANDO SOLICITADA; AS 
EXIGÊNCIAS DE GARANTIA DEVERÃO 
SER COMPROVADAS ATRAVÉS DE 
FOLDER OU CATÁLOGO DA REDE 
CREDENCIADA OU NA AUSÊNCIA 
DESTES POR MEIO DE DOCUMENTO 
OFICIAL DO FABRICANTE 
DIRECIONADO A CONTRATANTE PARA 
O REFERIDO PROCESSO. 

 
 
 
 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA ENTREGA 

 2.1. O prazo de entrega dos equipamentos não poderá ser superior a 30 (trinta) dias consecutivos, 
contados da data da apresentação/recebimento do empenho. O objeto deste contrato deverá ser entregue 
no Almoxarifado da Funpec, sendo agendado pelo telefone (84) 3092-9238. 
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Parágrafo 1º. Todos os equipamentos deverão atender rigorosamente às especificações técnicas 
ajustadas. A entrega dos mesmos fora das especificações implicará a recusa por parte da Comissão de 
Inspeção, a qual os colocará à disposição da CONTRATADA para substituição. 
 
 

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

3.1. A CONTRATADA deverá: 
3.1.1. Fornecer, em condições de funcionamento e operação os equipamentos projetados objeto deste 
contrato, nas condições pactuadas; 
3.1.2. Prestar garantia de bom funcionamento dos equipamentos nos estritos termos da Cláusula Quarta; 
3.1.3. Os equipamentos deverão ser embalados, de forma a não serem danificados durante as operações 
de transporte, carga e descarga, assinalando-se nas embalagens características que os identifiquem e os 
qualifiquem. 
3.1.4. Colocar à disposição da CONTRATANTE suporte técnico através de profissionais especializados 
para dirimir dúvidas quanto a operação, manuseio, e configuração do equipamento fornecido, durante o 
prazo de garantia. 
3.1.5. A CONTRATADA não poderá ceder ou transferir o presente contrato, no total ou parcialmente, a 
terceiros sob pena de rescisão.  
 

 
CLÁUSULA QUARTA – DAS GARANTIAS PELA CONTRATADA 

4.1. A garantia mínima é de 12 (doze) meses, exigida para os equipmentos, em razão da natureza 
durável dos bens, contados do seu recebimento definitivo.  
4.2. Na hipótese de ocorrência de vício oculto, os prazos citados acima iniciar-se-ão no momento em que 
ficar evidenciado o defeito;  
4.3. Haverá suspensão dos prazos supramencionados nos casos em que haja notificação de vício no 
produto por parte da administração da FUNPEC perante o fornecedor até resposta negativa 
correspondente, que deverá ser formalmente manifestada;  
4.4. O fornecedor fica obrigado a sanar o vício no produto no prazo máximo de 30 (trinta) dias 
consecutivos, após a notificação. Caso não o faça, poderá a FUNPEC exigir, alternativamente e à sua 
escolha: 
 a) A substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; 
 b) A restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas 
e danos.  
4.5. A CONTRATADA deverá conceder um mínimo de 01 (um) ano de garantia contratual no material 
instalado, após o prazo de garantia legal, estabelecida no Código de Defesa do Consumidor, com exceção 
dos itens e peças que sofram eventual desgaste natural e devam ser substituídos.  
4.6. O termo de garantia contratual ou equivalente deverá esclarecer, de maneira adequada, em que 
consiste a referida garantia, bem como a forma, o prazo e o lugar em que será exercida e o ônus a cargo da 
CONTRATANTE, devendo lhe ser entregue, devidamente preenchido pela CONTRATADA, no ato do 
fornecimento, acompanhado de manual de instrução/uso.  
4.7. Assistência técnica deverá ser fornecida em todo o período da garantia. 
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CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 5.1. O pagamento será efetuado mediante a apresentação dos documentos relacionados abaixo pela 
CONTRATADA e sua respectiva submissão: 
a) Solicitação de pagamento em nome da FUNPEC, apresentada em papel timbrado da empresa, 
informando a data da solicitação; o serviço executado; Processo licitatório (modalidade e número da 
licitação); número da Autorização de Fornecimento; prazo de execução; valor da parcela; 
b) Cópia da Autorização de Fornecimento; 
c) Fatura / Recibo; 
d) Nota Fiscal/Fatura (1ª e 2ª vias) da CONTRATADA, contendo descrição dos serviços, Quantidade, 
preços unitários e valor total, dados bancários, mencionando ainda, obrigatoriamente, o número da 
licitação e do contrato; 
e) Guia das certidões atualizadas das contribuições com o INSS, FGTS, DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO E 
RECEITA FEDERAL E CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS. 
5.2.  Os pagamentos serão efetuados no prazo de até 30 (trinta) dias, após a lavratura de “Atestado de 
Realização da Despesa” pelo gestor contratual; 
5.3. Não será efetuado qualquer pagamento à CONTRATADA, enquanto houver pendência de liquidação 
da obrigação financeira em virtude de penalidades ou inadimplência contratual. O pagamento somente 
será efetuado após a apresentação do comprovante de liquidação do débito, através de depósito, a favor 
da FUNPEC, na Conta Corrente n. 11.500-2, Agência n. 3.795-8 Banco do Brasil; 
5.4.  A FUNPEC reserva-se o direito de recusar a efetuar o pagamento se, no ato de aceitação, o objeto não 
estiver de acordo com as especificações apresentadas e aceitas. 
 

CLÁUSULA SEXTA - DO VALOR E DOS RECURSOS 

 6.1. O valor do presente contrato é de R$ 51.000,00 (cinquenta e um mil reais), destinados à aquisição 
dos Equipamentos descritos na cláusula primeira deste instrumento. 
6.2. A despesa decorrente desta licitação correrá a conta da seguinte dotação orçamentária do projeto 
FUNPEC/UFRN/SMART METROPOLIS 2.0 (202020).  
 
 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO REAJUSTE 

 

 7.1. Os valores constantes do presente contrato não sofrerão reajustes. 
 
 

CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES 

8.1. Pela inexecução total ou parcial do contrato, após o término do prazo estipulado para a entrega do 
objeto, a FUNPEC poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à contratada as seguintes sanções: 
a) Advertência; 
b) Multa; 
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a FUNPEC, por 
prazo não superior a 05 (cinco) anos, e  
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade. 
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8.2. A multa prevista no item 8.1, alínea “b”, será aplicada quando a Contratada não observar o prazo de 
entrega do bem, ou retardar a aceitação da nota de empenho. O valor da multa será aplicado no 
percentual de 1,0% (um por cento) sobre o valor total da Autorização de fornecimento, por infração a 
qualquer cláusula ou condição não solucionada no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, que 
será automaticamente descontado do valor do faturamento que a CONTRATADA vier a fazer jus, 
somados a multa de mora de 0,30% (trinta décimos por cento) por dia de atraso, até o limite de 30 
(trinta) dias, independentemente das sanções legais que possam ser aplicadas, de acordo com os artigos 
86, 87 e 88 da lei n. 8.666/93, salvo se o prazo for prorrogado pela administração da FUNPEC;  
8.3. As sanções previstas no subitem 8.1 (advertência, suspensão temporária de participação em licitação 
promovida pela FUNPEC e impedimento de contratar com a Administração, e declaração de inidoneidade) 
poderão ser aplicadas juntamente com a de multa, facultada a defesa prévia do interessado no respectivo 
processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis; 
8.4.  A licitante estará, ainda, sujeita às penalidades previstas nos artigos 90 a 97 da lei n. 8.666/93; 
8.5.  DA APLICAÇÃO DA MULTA 
8.6. Ocorrida à inadimplência, a multa será aplicada pela FUNPEC, observando-se o seguinte: 
a) A multa será deduzida do valor líquido do faturamento da CONTRATADA. Caso o valor do 
faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a CONTRATADA será convocada para complementação 
do seu valor, no prazo de 10 (dez) dias; 
b) Não havendo qualquer importância a ser recebida pela CONTRATADA, esta será convocada a 
recolher à FUNPEC, o valor total da multa, no prazo de 10 (dez) dias contados a partir da data da 
comunicação; 
8.7. A CONTRATADA terá um prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado a partir da data da cientificação da 
aplicação da multa, para apresentar recurso à FUNPEC. Ouvido o encarregado para o acompanhamento da 
entrega do material, o recurso será apreciado pela Diretoria Administrativa da FUNPEC, que poderá 
relevar ou não a multa; 
8.8. Em caso de relevação da multa, a FUNPEC se reserva no direito de cobrar perdas e danos porventura 
cabíveis em razão do inadimplemento de outras obrigações, não constituindo a relevação novação 
contratual nem desistência dos direitos que lhe forem assegurados; 
8.9. Caso a FUNPEC mantenha a multa, não caberá novo recurso administrativo; 
 
 

CLÁUSULA NONA- VIGÊNCIA DO CONTRATO 
 

 
9.1. O prazo para vigência do contrato é de 12 (dozes) meses, a contar da assinatura do contrato.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO 

10.1. A falta de cumprimento das obrigações assumidas no presente contrato ou a incidência de 
comportamento descrito no art. 78 da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, de aplicação 
subsidiária, dará direito à CONTRATANTE de rescindir, unilateralmente, o contrato, independentemente 
de interpelação judicial, sendo aplicáveis, ainda, os artigos 79 e 80 da mesma Legislação, em sendo 
inadimplente a CONTRATADA. 

I - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações ou prazos; 
II - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações e prazos; 
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III - a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade do 
fornecimento, nos prazos estipulados; 

IV - o atraso injustificado no início do fornecimento; 
V - a paralisação ou do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à Administração; 
VI - a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão 

ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no edital do 
Pregão Eletrônico  nº 017/2021-FUNPEC e no presente contrato; 

VII - o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e 
fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores; 

VIII - o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1o do art. 67 da Lei 
8.666/93; 

IX - a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; 
X - a dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado; 
XI - a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a 

execução do contrato; 
XII - razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 

determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o contratante e 
exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato; 

XIII - a supressão, por parte da Administração, compras, acarretando modificação do valor inicial do 
contrato além do limite permitido no § 1o do art. 65 da Lei 8.666/93; 

XIV - a suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 120 
(cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, 
ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento 
obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e 
mobilizações e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela 
suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação; 

XV - o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes 
do fornecimento, ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública, 
grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela 
suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação; 

XVI - a não liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto para fornecimento, nos 
prazos contratuais; 

XVII - a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da 
execução do contrato. 

XVIII – descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, sem prejuízo das sanções penais 
cabíveis.       

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO 

 11.1. Fica estabelecido o Foro da Justiça Federal, da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte, com 
renuncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir qualquer questão ou 
interpretação de dúvidas ou cláusulas do presente ajuste que, administrativamente as partes não 
puderem resolver, arcando a parte vencida em caso de demanda com todos os ônus decorrentes, inclusive 
encargos advocatícios. 
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E, por estarem assim, justas e contratadas, assinam as partes o presente instrumento, em 2 (duas) vias 
de igual teor, forma e idêntico valor jurídico para um só efeito, obrigando-se por si e por sucessores, 
dando tudo por bom, firme e valioso. 

 

  Natal/RN, _____ de ______________________ de 2022.  

 

 

.................................................................... 
André Laurindo Maitelli 
Diretor Geral da FUNPEC 

CONTRATANTE 
 
 
 
 

.................................................................. 
Yang Shunqing  

Diretor 
CONTRATADA 

 
 
 
 
TESTEMUNHAS  
 
 
1.................................................................. 
NOME: 
CPF:  
 
 
 
2.................................................................. 
NOME: 
CPF:  
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