
   
OBRA/SERVIÇO:
LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO quantidade unidpreço unit (R$)preço total (R$) %
INSTALAÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES (fornecimento e instalação)

1.0 DISPOSITIVOS DE TELECOMUNICAÇÃO
1.1 Espera para cabo multimídia (HDMI), de embutir, na cor branca, incluindo caixa de PVC 4x2" com placa espelho com furo para saída de cabo. 1,00            un.

1.2
Espera para cabo multimídia (HDMI) para cadeira odontológica, em caixa de ligação específica embutida no piso. Obs: esse ponto deve ser disposto conforme gabarito de pontos

de ligação (elétrico, multimídia, pneumático, hidráulico, esgoto e sucção) indicado pelo fabricante da cadeira odontológica.
1,00            un.

1.3
Espera para cabos multimídias (VGA + HDMI), de sobrepor, para canaleta de alumínio tipo Dutotec, na cor cinza, incluindo caixa de PVC/ABS 5x3” com placa espelho com furo
para saída de cabo.

2,00            un.

1.4
Tomada dupla RJ45 categoria 6, de embutir, conforme padrão EIA/TIA 568-A, na cor branca, incluindo caixa de PVC 4x2" com placa espelho para 2 funções e etiqueta(s) de
identificação do(s) ponto(s) de dados confeccionada(s) por impressora portátil de termo-transferência em fita laminada adesiva branca com caracteres pretos e afixada(s) na placa. 11,00          un.

1.5
Tomada dupla RJ45 categoria 6, de sobrepor, para canaleta de alumínio tipo Dutotec, conforme padrão EIA/TIA 568-A, na cor cinza, incluindo caixa de PVC/ABS 5x3" com placa
espelho para 2 funções e etiqueta(s) de identificação do(s) ponto(s) de dados confeccionada(s) por impressora portátil de termo-transferência em fita laminada adesiva branca
com caracteres pretos e afixada(s) na placa.

4,00            un.

1.6
Tomada simples RJ45 categoria 6, de embutir, conforme padrão EIA/TIA 568-A, na cor branca, incluindo caixa de PVC 4x2" com placa espelho para 1 função e etiqueta(s) de
identificação do(s) ponto(s) de dados confeccionada(s) por impressora portátil de termo-transferência em fita laminada adesiva branca com caracteres pretos e afixada(s) na placa. 7,00            un.

1.7
Tomada simples RJ45 categoria 6, de sobrepor, para canaleta de alumínio tipo Dutotec, conforme padrão EIA/TIA 568-A, na cor cinza, incluindo caixa de PVC/ABS 5x3" com placa
espelho para 1 função e etiqueta(s) de identificação do(s) ponto(s) de dados confeccionada(s) por impressora portátil de termo-transferência em fita laminada adesiva branca com
caracteres pretos e afixada(s) na placa.

1,00            un.

2.0 CABEAMENTO HORIZONTAL

2.1
Cabo HDMI profissional de alta velocidade, 24AWG, HDMI macho x HDMI macho, com conectores banhados à ouro e blindagem dupla de alta densidade, compatível com
resolução FullHD 1080p (para conexão entre PC e projetor multimídia/cadeira odontológica), comprimento 6m.

2,00            un.

2.2

Cabo UTP Cat. 6, com as seguintes especificações:
O cabo deve cumprir ou superar as especificações da norma ANSI/EIA/TIA-568-B.2-1 Transmission Performance Specifications for 4 Par 100 | Category 6 Cabling e os requisitos
de cabo categoria 6 (class E) das norma ISO/IEC 11801 ou EN-50713.
Existir compatibilidade mecânica e elétrica dos produtos de Categoria 6 com as categorias anteriores.
Dentro do cabo, cada par deve estar com passo de torcimento adequado para evitar diafonia previstos e ser separado entre si por uma barreira física dielétrica de termoplástico.
Os condutores devem ser de cobre sólido calibre 24 AWG.
Ter o código de cores de pares conforme o seguinte padrão:
Par 1: um condutor azul e outro branco com uma faixa/listra azul;
Par 2: um condutor laranja e outro branco com uma faixa/listra laranja;
Par 3: um condutor verde e outro branco com uma faixa/listra verde;
Par 4: um condutor marrom e outro branco com uma faixa/listra marrom.
A capa do cabo – “jacket” – deverá ter impresso as seguintes informações: nome do fabricante, código de modelo – “part number”, tipo de cabo, número de pares, tipo de listagem
no UL (ex: CM) e as marcas de medição sequenciais de comprimento. O fabricante deverá contar com certificação IS0 9001 e ISO 14001 vigente.
Apresentar catálogo do fabricante;
O serviço de instalação (passagem) de cabos de rede lógica compreendendo todos os passos e acessórios necessários para sua realização, incluindo as seguintes atividades e
materiais:
a) Efetuar a passagem dos cabos pela infraestrutura existente (eletrocalhas, eletrodutos, canaletas, etc.) que compreende desde o ponto de consolidação até o patch panel;
b) Organizar os cabos nas eletrocalhas com as fitas de velcro ou abraçadeiras de velcro;
c) Deverá ser observado detalhes de melhores práticas de encaminhamento tais como evitar contato com cabos elétricos, curvaturas e etc.;
d) Deverá ocupar o máximo de ocupação permitido de acordo com a norma ANSI/TIA-569-C;
e) Outros procedimentos e materiais necessários para perfeita instalação dos cabos.

2.015,00      m

2.3
Cabo VGA profissional, 28AWG, HD15 macho x HD15 macho, com dupla blindagem e filtro de ferrite em ambas extremidades, compatível com resoluções VGA, SVGA e SXVGA
(para conexão entre PC e projetor multimídia), comprimento 6m.

1,00            un.
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2.4

Certificação de rede em cabeamento metálico categoria 5e, 6 e 6a, com as seguintes especificações:
* Consiste em certificar o cabeamento metálico utilizando a técnica de Time Domain Reflectometer - TDR de acordo com as normas 
IEEE 802.3 e EIA/TIA 568-C
* O serviço de certificação compreende todos os passos e acessórios necessários para sua realização, incluindo as seguintes atividades e materiais:
a) Scanner de rede;
b) Relatório com os parâmetros exigidos pelo órgão incluindo, no mínimo, os seguintes itens:
b.1) Mapa de fios;
b.2) Comprimento;
b.3) Resistência;
b.4) Atraso de propagação;
b.5) Desvio do atraso;
b.6) Perda de inserção;
b.7) Perda de retorno;
b.8) NEXT;
b.9) ACR-N;
b.10) ACR-R; 
b.11) Área de margem;
b.12) PS NEXT;
b.13) PS ACR-N;
b.14) PS ACR-F;
c) Entrega de relatório, em arquivo tipo PDF que permita ferramenta de busca textual, para o órgão.

62,00          un.

2.5

Crimpagem em conector fêmea RJ-45, com as seguintes especificações:
Ter garantia minima de 3 anos do serviço executado;
Seguir o padrão EIA/TIA 568-A;
O serviço de crimpagem compreende todos os passos e acessórios necessários para sua realização, incluindo as seguintes atividades e materiais:
a) Crimpagem do conector;
b) Outros, procedimentos/materiais que sejam necessários para a perfeita crimpagem do conector; 
c) Deverá ser executado teste de pinagem e comunicação.

100,00        un.

2.6

Patch cord categoria 6 ou superior, 4 pares, 23AWG, comprimento 1,5m, com as seguintes especificações:
* Devem atender ou exceder as recomendações da TIA/EIA-568-B.2-1 (ou superior) ou ISO/IEC 11.801 para categoria 6;
* Devem ter uma impedância de entrada sem diferir dos 100 Ohms + 32% e com resposta de freqüência superior a 250Mhz;
* Devem ser testados e aprovados pelo ETL para categoria 6, sendo necessário anexar os documentos da certificação ETL para os Patch cords na proposta;
* Os patch cords para a conexão dos equipamentos ou usuários finais devem ser construídos com conectores macho (plugs) tipo RJ-45 de mesma categoia em ambas as
extremidades;
* O cabo utilizado para estes patch cords deverá ser cabo flexível (condutores multifilares) categoria 6, 23 AWG de cobre em par trançado e ter as mesmas características de
desempenho nominais do cabeamento horizontal especificado;
* Os contactos dos conectores RJ-45 devem ter um foleamento de 50 micropolegadas de ouro, de acordo com a FCC parte 68 subparte F, com sistema antifisgamento e deve ser
anexado o catálogo do elemento onde se possa verificar este requerimento;
* O conector deve ser desenhado com um mecanismo integral de bloqueio que proteja o ajuste mecânico da conexão (lingüetas) contra fisgamento acidental, ao qual depois de
haver sido inserido, sirva de proteção para não ser extraído de forma acidental; 
* Os plugs devem contar com tecnologia de-embeded de acordo a TIA/EIA 568B.2;
* Todos os patch cords deverão ser originais de fábrica, elaborados e construídos pelo mesmo fabricante da conectividade e pré-certificados como estipulado na TIA/EIA, e
deverão vir em suas bolsas originais de empacotamento tal como saem da fábrica. 
* Deverão ser certificados UL Listed ou CSA registrado, para garantir que os elementos oferecidos tenham sido avaliados por estes laboratórios ou outra certificação e
homologado pela ANATEL;
* Os Patch Cords devem ser compatíveis com categorias anteriores (5E, 5) para o qual deverão contar com uma certificação “component compliance” emitida por algum
laboratório independente de provas como o ETL;
* Apresentar catálogo do fabricante;
* Ter garantia mínima de 3 anos.

64,00          un.
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2.7

Patch cord categoria 6 ou superior, 4 pares, 23AWG, comprimento 2,5m, com as seguintes especificações:
* Devem atender ou exceder as recomendações da TIA/EIA-568-B.2-1 (ou superior) ou ISO/IEC 11.801 para categoria 6;
* Devem ter uma impedância de entrada sem diferir dos 100 Ohms + 32% e com resposta de freqüência superior a 250Mhz;
* Devem ser testados e aprovados pelo ETL para categoria 6, sendo necessário anexar os documentos da certificação ETL para os Patch cords na proposta;
* Os patch cords para a conexão dos equipamentos ou usuários finais devem ser construídos com conectores macho (plugs) tipo RJ-45 de mesma categoia em ambas as
extremidades;
* O cabo utilizado para estes patch cords deverá ser cabo flexível (condutores multifilares) categoria 6, 23 AWG de cobre em par trançado e ter as mesmas características de
desempenho nominais do cabeamento horizontal especificado;
* Os contactos dos conectores RJ-45 devem ter um foleamento de 50 micropolegadas de ouro, de acordo com a FCC parte 68 subparte F, com sistema antifisgamento e deve ser
anexado o catálogo do elemento onde se possa verificar este requerimento;
* O conector deve ser desenhado com um mecanismo integral de bloqueio que proteja o ajuste mecânico da conexão (lingüetas) contra fisgamento acidental, ao qual depois de
haver sido inserido, sirva de proteção para não ser extraído de forma acidental; 
* Os plugs devem contar com tecnologia de-embeded de acordo a TIA/EIA 568B.2;
* Todos os patch cords deverão ser originais de fábrica, elaborados e construídos pelo mesmo fabricante da conectividade e pré-certificados como estipulado na TIA/EIA, e
deverão vir em suas bolsas originais de empacotamento tal como saem da fábrica. 
* Deverão ser certificados UL Listed ou CSA registrado, para garantir que os elementos oferecidos tenham sido avaliados por estes laboratórios ou outra certificação e
homologado pela ANATEL;
* Os Patch Cords devem ser compatíveis com categorias anteriores (5E, 5) para o qual deverão contar com uma certificação “component compliance” emitida por algum
laboratório independente de provas como o ETL;
* Apresentar catálogo do fabricante;
* Ter garantia mínima de 3 anos.

38,00          un.

2.8

Patch panel categoria 6 com 24 Portas, padrão 19", com as seguintes especificações:
* Excede os limites estabelecidos nas normas para CAT.6/Classe E, Performance do canal garantida para até 4 conexões em canais de até 100 metros;
* Suporte a IEEE 802.3, 1000 BASE T, 1000 BASE TX, EIA/TIA-854, ANSI-EIA/TIA-862, ATM, Vídeo, Sistemas de Automação Predial, 10G-BASE-T (TSB-155) todos os
protocolos LAN anteriores;
* Apresenta largura de 19", conforme requisitos da norma ANSI/TIA-EIA-310E; 24 ícones de identificação;
* Conector com IDC em ângulo de 45o; Compatível com RJ-11; Módulos de 6 portas; 
* Possibilidade de Crimpagem T568A ou T568B;
* Fornecido com protetores traseiros;
* Fornecido com porta etiquetas para identificação dos pontos com proteção em acrílico;
* Fornecido com ícones coloridos azuis e vermelhos; 
* Garantia de ZERO BIT ERROR em Fast e Gigabit Ethernet;
* Fornecido com guia traseiro que permite a fixação individual dos cabos;
* Altura: 1U; Largura: 19"; Espessura da chapa: 1,8mm; Peso: 0,86 Kg;
* Tipo de Conector frontal: RJ45 fêmea, fixado a circuito impresso; Quantidade de posições: 24 (módulos de 06 portas);
* Material de contato elétrico:
- RJ-45: Bronze fosforoso com 50 µin (1,27 µm) de ouro e 100 µin (2,54µm) de níquel;
- 110 IDC: Bronze fosforoso com 100 µin (2,54 µm) de níquel e estanhado;
* Material do corpo do produto
* Estrutura: Aço
* Painel frontal e guia: Termoplástico de alto impacto não propagante a chama UL 94V-0
* Resistente e protegido contra corrosão;
* Diâmetro do condutor: 26 a 22 AWG; Força de retenção entre Jack e plug: mínimo 133N;

2,00            un.

2.9

Serviço de identificação de pontos lógicos nas terminações dos cabos
As pontas do cabeamento deverão ser identificadas, ou seja, deverá ser identificadas as extremidades de cada cabo que interliga os patch panels às tomadas de
telecomunicações com etiquetas com a nomenclatura designada pelo órgão.
Para identificação de todos os segmentos do cabeamento, deverá ser utilizada etiquetas com área de laminação para proteção da área impressa. Impressão gerada por
impressora portátil de termo-transferência.

100,00        un.

2.10
Serviço de transferência (desinstalação e instalação) de patch panel e guia de cabos horizontal do rack atual para o novo.
OBS: as crimpagens, certificações e identificações de pontos decorrentes desse serviço já estão contabilizadas nos itens 2.4, 2.5 e 2.9.

1,00            un.

3.0 INFRAESTRUTURA
3.1 Abertura de acesso em forro de gesso, com batente em perfil metálico. 8,00            un.

Curva horizontal 90° para eletrocalha de aço galvanizado furada tipo "U" 50x50mm, chapa 18, galvanizada a fogo, incluindo tampa, conforme norma ABNT NBR IEC 61537;
7,00            un.

Desvio à direita 45° para eletrocalha de aço galvanizado furada tipo "U" 100x50mm, chapa 18, galvanizada a fogo, incluindo tampa, conforme norma ABNT NBR IEC 61537;
2,00            un.

Desvio à esquerda 45° para eletrocalha de aço galvanizado furada tipo "U" 100x50mm, chapa 18, galvanizada a fogo, incluindo tampa, conforme norma ABNT NBR IEC 61537;
2,00            un.

Redução à esquerda para eletrocalha de aço galvanizado furada tipo "U" de 100x50 para 50x50mm, chapa 16, galvanizada a fogo, incluindo tampa, conforme norma ABNT NBR
IEC 61537;

1,00            un.

Saída horizontal de eletrocalha de aço galvanizado para eletroduto de 3/4", galvanizada a fogo, conforme norma ABNT NBR IEC 61537; 11,00          un.
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Saída horizontal de eletrocalha de aço galvanizado para eletroduto de 1", galvanizada a fogo, conforme norma ABNT NBR IEC 61537; 3,00            un.
Saída horizontal de eletrocalha de aço galvanizado para eletroduto de 1 1/4", galvanizada a fogo, conforme norma ABNT NBR IEC 61537; 2,00            un.
Saída horizontal de eletrocalha de aço galvanizado para eletroduto de 2", galvanizada a fogo, conforme norma ABNT NBR IEC 61537; 4,00            un.
Terminal de fechamento para eletrocalha de aço galvanizado furada tipo "U" 50x50mm, chapa 18, galvanizada a fogo, incluindo tampa, conforme norma ABNT NBR IEC 61537;

6,00            un.

Terminal de fechamento para eletrocalha de aço galvanizado furada tipo "U" 100x50mm, chapa 18, galvanizada a fogo, incluindo tampa, conforme norma ABNT NBR IEC 61537;
2,00            un.

Tê horizontal 90° para eletrocalha de aço galvanizado furada tipo "U" 50x50mm, chapa 16, galvanizada a fogo, incluindo tampa, conforme norma ABNT NBR IEC 61537; 2,00            un.
Tê horizontal 90° para eletrocalha de aço galvanizado furada tipo "U" 100x50mm, chapa 16, galvanizada a fogo, incluindo tampa, conforme norma ABNT NBR IEC 61537; 1,00            un.
Tê vertical descida lateral para eletrocalha de aço galvanizado furada tipo "U" 100x50x100x50mm, chapa 16, galvanizada a fogo, incluindo tampa, conforme norma ABNT NBR IEC
61537;

1,00            un.

3.2
Caixa de passagem/derivação de alumínio, de sobrepor, tipo condulete, para uso externo, conforme norma ABNT NBR 15701, com placa cega ( 4 (quatro) tipo L 1 1/4"; 1 (um)
tipo C 1 1/4" ).

5,00            un.

3.3 Caixa de passagem/derivação de PVC 4x2", antichama, de embutir, conforme norma ABNT NBR 15465, incluindo placa cega. 2,00            un.

3.4
Eletrocalha de aço galvanizado a fogo, furada, tipo "U", 50x50mm, chapa 18, incluindo tampa, conforme norma ABNT NBR IEC 61537, fornecida em seções de 3 metros, mais
acessórios e fixação.

78,00          m

3.5
Eletrocalha de aço galvanizado a fogo, furada, tipo "U", 100x50mm, chapa 18, incluindo tampa, conforme norma ABNT NBR IEC 61537, fornecida em seções de 3 metros, mais
acessórios e fixação.

19,00          m

3.6
Eletroduto flexível de aço galvanizado, fabricado em fita de aço revestido externamente com PVC extrudado antichama, conexões roscáveis, diâmetro 2", a prova de tempo,
incluindo conexões.

1,00            m

3.7
Eletroduto rígido de aço galvanizado a fogo, roscável, diâmetro 3/4", conforme norma ABNT NBR 5624, fornecido em varas de 3 metros, mais conexões, acessórios e fixação.

45,00          m

3.8
Eletroduto rígido de aço galvanizado a fogo, roscável, diâmetro 1", conforme norma ABNT NBR 5624, fornecido em varas de 3 metros, incluindo conexões, acessórios e fixação.

9,00            m

3.9
Eletroduto rígido de aço galvanizado a fogo, roscável, diâmetro 1 1/4", conforme norma ABNT NBR 5624, fornecido em varas de 3 metros, incluindo conexões acessórios e fixação.

36,00          m

3.10
Eletroduto rígido de aço galvanizado a fogo, roscável, diâmetro 2", conforme norma ABNT NBR 5624, fornecido em varas de 3 metros, incluindo conexões acessórios e fixação.

45,00          m

3.11
Eletroduto rígido de PVC, roscável, anti-chama, diâmetro 3/4", espessura classe A, conforme norma ABNT NBR 15465, fornecido em varas de 3 metros, mais acessórios, e
fixação.

3,00            m

4.0
4.1 Abraçadeira cinta de velcro, na cor preta, 200x12mm. 30,00          un.

4.2
Guia de cabos horizontal fechado 1U, padrão 19”, conforme norma ANSI/TIA/EIA-310D, com tampa metálica removível, em aço SAE 1010/1020, resistente contra corrosão, com
pintura epóxi de alta resistência a riscos na cor preta, com capacidade mínima (ocupação de 40%)  de 24 cabos UTP categoria 6.

2,00            un.

4.3

Rack de parede 16 Us (PARA SUBSTITUIR RACK 12U JÁ EXISTENTE), padrão 19", com as seguintes especificações:
* Padrão 19”
* Corpo em chapa de aço SAE 1010/1020, com furos para fixação na parede e abertura para entrada de cabos na parte inferior e superior;
* Pintura eletrostática na cor preta;
* Portas frontal, traseira e laterais removíveis; 
* Laterais e fundo em chapa de aço SAE 1010/1020, com fechaduras e aletas para ventilação;
* Porta em chapa de aço SAE 1010/1020 com fecho, lingueta com chave e visor em acrílico cristal ou fumê; 
* Fechadura com chave nas portas frontal e laterais;
* Teto com aberturas para ventilação forçada;
* Plano de fixação em chapa de aço SAE 1010/1020 móvel e regulável no sentido da profundidade;
* Deverá acompanhar parafusos de fixação;
* Deverá acompanhar, no mínimo,40 parafusos e porcas para fixação já instalados no rack para fixação de equipamentos; 
* Deverá acompanhar dissipadores de calor para assegurar a correta ventilação dos equipamentos ativos a serem instalados;
* Devera acompanhar no mínimo 1 régua elétrica com tensão de entrada 120V /240V, cabo de alimentação de 1,8m e saída de, no mínimo, 8 tomadas 2P+T, padrão 19”, com
pintura epóxi-pó texturizada na cor preta e corpo em aço SAE 1020;
* Apresentar catálogo do fabricante; 
* Garantia mínima de 3 anos.

1,00            un.
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