UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
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TR 0 0 AR 0O WO DIRETORIA DE PROJETOS E OBRAS - DPO
ORCAMENTO ESTIMATIVO N2 XX/2019 Natal, 5 de agosto de 2019
OBRA/SERVICO: CONSTRUGCAO DO LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA DE ANAEROBIOS DO DOD
LOCAL: DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA — NATAL/RN
ITEM DISCRIMINAGAO quantidade | unid jreco unit (RY preco total (R$) | %
1.1 Espera para cabo multimidia (HDMI), de embutir, na cor branca, incluindo caixa de PVC 4x2" com placa espelho com furo para saida de cabo. 1,00 | un.
Espera para cabo multimidia (HDMI) para cadeira odontolégica, em caixa de ligagdo especifica embutida no piso. Obs: esse ponto deve ser disposto conforme gabarito de pontos
1.2 ) - Iy o e . . P 1,00 | un.
de ligagao (elétrico, multimidia, pneumadtico, hidrdulico, esgoto e sucgao) indicado pelo fabricante da cadeira odontoldgica.
13 Espera para cabos multimidias (VGA + HDMI), de sobrepor, para canaleta de aluminio tipo Dutotec, na cor cinza, incluindo caixa de PVC/ABS 5x3” com placa espelho com furo 200 un
) para saida de cabo. ’ )
Tomada dupla RJ45 categoria 6, de embutir, conforme padrdo EIA/TIA 568-A, na cor branca, incluindo caixa de PVC 4x2" com placa espelho para 2 fungdes e etiqueta(s) de
1.4 identificagcdo do(s) ponto(s) de dados confeccionada(s) por impressora portatil de termo-transferéncia em fita laminada adesiva branca com caracteres pretos e afixada(s) na placa. 11,00 | un.

Tomada dupla RJ45 categoria 6, de sobrepor, para canaleta de aluminio tipo Dutotec, conforme padrdo EIA/TIA 568-A, na cor cinza, incluindo caixa de PVC/ABS 5x3" com placa
1.5 espelho para 2 fungdes e etiqueta(s) de identificagdo do(s) ponto(s) de dados confeccionada(s) por impressora portatil de termo-transferéncia em fita laminada adesiva branca 4,00 | un.
com caracteres pretos e afixada(s) na placa.

Tomada simples RJ45 categoria 6, de embutir, conforme padrdo EIA/TIA 568-A, na cor branca, incluindo caixa de PVC 4x2" com placa espelho para 1 fungdo e etiqueta(s) de
1.6 identificagcdo do(s) ponto(s) de dados confeccionada(s) por impressora portatil de termo-transferéncia em fita laminada adesiva branca com caracteres pretos e afixada(s) na placa. 7,00 | un.

Tomada simples RJ45 categoria 6, de sobrepor, para canaleta de aluminio tipo Dutotec, conforme padrao EIA/TIA 568-A, na cor cinza, incluindo caixa de PVC/ABS 5x3" com placa
1.7 espelho para 1 fungéo e etiqueta(s) de identificag@o do(s) ponto(s) de dados confeccionada(s) por impressora portéatil de termo-transferéncia em fita laminada adesiva branca com 1,00 | un.
caracteres pretos e afixada(s) na placa.

Cabo HDMI profissional de alta velocidade, 24AWG, HDMI macho x HDMI macho, com conectores banhados a ouro e blindagem dupla de alta densidade, compativel com
resolugdo FullHD 1080p (para conexdo entre PC e projetor multimidia/cadeira odontolégica), comprimento 6m.
Cabo UTP Cat. 6, com as seguintes especificagdes:
O cabo deve cumprir ou superar as especificagées da norma ANSI/EIA/TIA-568-B.2-1 Transmission Performance Specifications for 4 Par 100 | Category 6 Cabling e os requisitos
de cabo categoria 6 (class E) das norma ISO/IEC 11801 ou EN-50713.
Existir compatibilidade mecanica e elétrica dos produtos de Categoria 6 com as categorias anteriores.
Dentro do cabo, cada par deve estar com passo de torcimento adequado para evitar diafonia previstos e ser separado entre si por uma barreira fisica dielétrica de termoplastico.
Os condutores devem ser de cobre sélido calibre 24 AWG.
Ter o cédigo de cores de pares conforme o seguinte padrao:
Par 1: um condutor azul e outro branco com uma faixa/listra azul;
Par 2: um condutor laranja e outro branco com uma faixa/listra laranja;
Par 3: um condutor verde e outro branco com uma faixa/listra verde;
Par 4: um condutor marrom e outro branco com uma faixa/listra marrom.
2.2 A capa do cabo — “jacket” — deveré ter impresso as seguintes informagdes: nome do fabricante, codigo de modelo — “part number”, tipo de cabo, numero de pares, tipo de listagem 2.01500 | m
no UL (ex: CM) e as marcas de medigdo sequenciais de comprimento. O fabricante devera contar com certificagéo 1S0 9001 e ISO 14001 vigente.
Apresentar catalogo do fabricante;
O servigo de instalagio (passagem) de cabos de rede légica compreendendo todos os passos e acessoérios necessarios para sua realizagao, incluindo as seguintes atividades e
materiais:
a) Efetuar a passagem dos cabos pela infraestrutura existente (eletrocalhas, eletrodutos, canaletas, etc.) que compreende desde o ponto de consolidagao até o patch panel;
b) Organizar os cabos nas eletrocalhas com as fitas de velcro ou abragadeiras de velcro;
c) Devera ser observado detalhes de melhores praticas de encaminhamento tais como evitar contato com cabos elétricos, curvaturas e etc.;
d)
)

21

Devera ocupar o maximo de ocupagao permitido de acordo com a norma ANSI/TIA-569-C;
e) Outros procedimentos e materiais necessarios para perfeita instalagéo dos cabos.

Cabo VGA profissional, 28AWG, HD15 macho x HD15 macho, com dupla blindagem e filtro de ferrite em ambas extremidades, compativel com resolugdes VGA, SVGA e SXVGA

2. - X L .
8 (para conexdo entre PC e projetor multimidia), comprimento 6m.




ITEM DISCRIMINAGAO quantidade [ unid Jreco unit (R{ preco total (R$) [ %

Certificagao de rede em cabeamento metdlico categoria 5e, 6 e 6a, com as seguintes especificagdes:
* Consiste em certificar o cabeamento metalico utilizando a técnica de Time Domain Reflectometer - TDR de acordo com as normas
IEEE 802.3 e EIA/TIA 568-C
* O servigo de certificacdo compreende todos os passos e acessoérios necessarios para sua realizagéo, incluindo as seguintes atividades e materiais:
a) Scanner de rede;
b) Relatério com os parametros exigidos pelo 6rgéo incluindo, no minimo, os seguintes itens:
b.1) Mapa de fios;
b.2) Comprimento;
b.3) Resisténcia;
b.4) Atraso de propagagéo;

2.4 b.5) Desvio do atraso; 62,00 | un.
b.6) Perda de insergéo;
b.7) Perda de retorno;
b.8) NEXT;
b.9) ACR-N;
b.10) ACR-R;
b.11) Area de margem;
b.12) PS NEXT;
b.13) PS ACR-N;
b.14) PS ACR-F;
) Entrana de rolatdrin em araniiva tinn PNE anie nermita farramenta de hitera tevhiial nara o Aradn
Crimpagem em conector fémea RJ-45, com as seguintes especificagdes:
Ter garantia minima de 3 anos do servigo executado;
Seguir o padréo EIA/TIA 568-A;

2.5 O servigo de crimpagem compreende todos 0s passos e acessorios necessarios para sua realizagao, incluindo as seguintes atividades e materiais: 100,00 | un.
a) Crimpagem do conector;
b) Outros, procedimentos/materiais que sejam necessarios para a perfeita crimpagem do conector;
c) Devera ser executado teste de pinagem e comunicacao.
Patch cord categoria 6 ou superior, 4 pares, 23AWG, comprimento 1,5m, com as seguintes especificagdes:
* Devem atender ou exceder as recomendagdes da TIA/EIA-568-B.2-1 (ou superior) ou ISO/IEC 11.801 para categoria 6;
* Devem ter uma impedéancia de entrada sem diferir dos 100 Ohms + 32% e com resposta de freqliéncia superior a 250Mhz;
* Devem ser testados e aprovados pelo ETL para categoria 6, sendo necessario anexar os documentos da certificagdo ETL para os Patch cords na proposta;
* Os patch cords para a conexdo dos equipamentos ou usudrios finais devem ser construidos com conectores macho (plugs) tipo RJ-45 de mesma categoia em ambas as
extremidades;
* O cabo utilizado para estes patch cords devera ser cabo flexivel (condutores multifilares) categoria 6, 23 AWG de cobre em par trangado e ter as mesmas caracteristicas de
desempenho nominais do cabeamento horizontal especificado;
* Os contactos dos conectores RJ-45 devem ter um foleamento de 50 micropolegadas de ouro, de acordo com a FCC parte 68 subparte F, com sistema antifisgamento e deve ser
anexado o catalogo do elemento onde se possa verificar este requerimento;

2.6 64,00 | un.

* O conector deve ser desenhado com um mecanismo integral de bloqueio que proteja o ajuste mecénico da conexao (lingletas) contra fisgamento acidental, ao qual depois de
haver sido inserido, sirva de protegao para ndo ser extraido de forma acidental;

* Os plugs devem contar com tecnologia de-embeded de acordo a TIA/EIA 568B.2;

* Todos os patch cords deverdo ser originais de fabrica, elaborados e construidos pelo mesmo fabricante da conectividade e pré-certificados como estipulado na TIA/EIA, e
deverdo vir em suas bolsas originais de empacotamento tal como saem da fabrica.

* Deverdo ser certificados UL Listed ou CSA registrado, para garantir que os elementos oferecidos tenham sido avaliados por estes laboratérios ou outra certificacdo e
homologado pela ANATEL;

* Os Patch Cords devem ser compativeis com categorias anteriores (5E, 5) para o qual deverdo contar com uma certificagdo “component compliance” emitida por algum
laboratério independente de provas como o ETL;

* Apresentar catalogo do fabricante;

* Tor Ao 2 annc
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%

2.7

Patch cord categoria 6 ou superior, 4 pares, 23AWG, comprimento 2,5m, com as seguintes especificagdes:

* Devem atender ou exceder as recomendagdes da TIA/EIA-568-B.2-1 (ou superior) ou ISO/IEC 11.801 para categoria 6;

* Devem ter uma impedéancia de entrada sem diferir dos 100 Ohms + 32% e com resposta de freqiiéncia superior a 250Mhz;

* Devem ser testados e aprovados pelo ETL para categoria 6, sendo necessario anexar os documentos da certificagdo ETL para os Patch cords na proposta;

* Os patch cords para a conexdo dos equipamentos ou usudrios finais devem ser construidos com conectores macho (plugs) tipo RJ-45 de mesma categoia em ambas as
extremidades;

* O cabo utilizado para estes patch cords devera ser cabo flexivel (condutores multifilares) categoria 6, 23 AWG de cobre em par trangado e ter as mesmas caracteristicas de
desempenho nominais do cabeamento horizontal especificado;

* Os contactos dos conectores RJ-45 devem ter um foleamento de 50 micropolegadas de ouro, de acordo com a FCC parte 68 subparte F, com sistema antifisgamento e deve ser
anexado o catalogo do elemento onde se possa verificar este requerimento;

* O conector deve ser desenhado com um mecanismo integral de bloqueio que proteja o ajuste mecénico da conexao (lingletas) contra fisgamento acidental, ao qual depois de
haver sido inserido, sirva de protegao para ndo ser extraido de forma acidental;

* Os plugs devem contar com tecnologia de-embeded de acordo a TIA/EIA 568B.2;

* Todos os patch cords deverdo ser originais de fabrica, elaborados e construidos pelo mesmo fabricante da conectividade e pré-certificados como estipulado na TIA/EIA, e
deverdo vir em suas bolsas originais de empacotamento tal como saem da fabrica.

* Deverdo ser certificados UL Listed ou CSA registrado, para garantir que os elementos oferecidos tenham sido avaliados por estes laboratérios ou outra certificagdo e
homologado pela ANATEL;

* Os Patch Cords devem ser compativeis com categorias anteriores (5E, 5) para o qual deverdo contar com uma certificagdo “component compliance” emitida por algum
laboratério independente de provas como o ETL;

* Apresentar catalogo do fabricante;

* Ter aarantia minima de 3 anos

38,00

un.

2.8

Patch panel categoria 6 com 24 Portas, padrdo 19", com as seguintes especificagoes:

* Excede os limites estabelecidos nas normas para CAT.6/Classe E, Performance do canal garantida para até 4 conexdes em canais de até 100 metros;
* Suporte a IEEE 802.3, 1000 BASE T, 1000 BASE TX, EIA/TIA-854, ANSI-EIA/TIA-862, ATM, Video, Sistemas de Automagdo Predial, 10G-BASE-T (TSB-155) todos os
protocolos LAN anteriores;

* Apresenta largura de 19", conforme requisitos da norma ANSI/TIA-EIA-310E; 24 icones de identificagédo;

* Conector com IDC em angulo de 450; Compativel com RJ-11; Médulos de 6 portas;

* Possibilidade de Crimpagem T568A ou T568B;

* Fornecido com protetores traseiros;

* Fornecido com porta etiquetas para identificagdo dos pontos com protegé@o em acrilico;

* Fornecido com icones coloridos azuis e vermelhos;

* Garantia de ZERO BIT ERROR em Fast e Gigabit Ethernet;

* Fornecido com guia traseiro que permite a fixagao individual dos cabos;

* Altura: 1U; Largura: 19"; Espessura da chapa: 1,8mm; Peso: 0,86 Kg;

* Tipo de Conector frontal: RJ45 fémea, fixado a circuito impresso; Quantidade de posigdes: 24 (médulos de 06 portas);

* Material de contato elétrico:

- RJ-45: Bronze fosforoso com 50 pin (1,27 um) de ouro e 100 pin (2,54pm) de niquel;

- 110 IDC: Bronze fosforoso com 100 pin (2,54 um) de niquel e estanhado;

* Material do corpo do produto

* Estrutura: Ago

* Painel frontal e guia: Termopldastico de alto impacto ndo propagante a chama UL 94V-0

* Resistente e protegido contra corroséo;
* Nia dn canditar: 28 2 22 AWG: Enrca dao ratanc3n antra lack o nbiin: ini 122Nl

2,00

un.

2.9

Servigo de identificacdo de pontos légicos nas terminagdes dos cabos

As pontas do cabeamento deverdo ser identificadas, ou seja, deverd ser identificadas as extremidades de cada cabo que interliga os patch panels as tomadas de
telecomunicagdes com etiquetas com a nomenclatura designada pelo 6rgao.

Para identificagdo de todos os segmentos do cabeamento, deverd ser utilizada etiquetas com &rea de laminagédo para protegdo da area impressa. Impressdo gerada por
impressora portatil de termo-transferéncia.

100,00

un.

2.10

3.1

Servigo de transferéncia (desinstalagéo e instalagao) de patch panel e guia de cabos horizontal do rack atual para o novo.
OBS: as crimpagens, certificagdes e identificagdes de pontos decorrentes desse servigo j& estdo contabilizadas nos itens 2.4, 2.5 e 2.9.

Abertura de acesso em forro de gesso, com batente em perfil metélico.

8,00

un.

un.

Curva horizontal 90° para eletrocalha de ago galvanizado furada tipo "U" 50x50mm, chapa 18, galvanizada a fogo, incluindo tampa, conforme norma ABNT NBR IEC 61537;

7,00

un.

Desvio a direita 45° para eletrocalha de ago galvanizado furada tipo "U" 100x50mm, chapa 18, galvanizada a fogo, incluindo tampa, conforme norma ABNT NBR IEC 61537;

2,00

un.

Desvio a esquerda 45° para eletrocalha de ago galvanizado furada tipo "U" 100x50mm, chapa 18, galvanizada a fogo, incluindo tampa, conforme norma ABNT NBR IEC 61537;

un.

Redugéo a esquerda para eletrocalha de aco galvanizado furada tipo "U" de 100x50 para 50x50mm, chapa 16, galvanizada a fogo, incluindo tampa, conforme norma ABNT NBR
IEC 61537,

1,00

un.

Saida horizontal de eletrocalha de ago galvanizado para eletroduto de 3/4", galvanizada a fogo, conforme norma ABNT NBR IEC 61537;

11,00

un.




* Plano de fixagdo em chapa de ago SAE 1010/1020 mével e regulavel no sentido da profundidade;

* Devera acompanhar parafusos de fixagao;

* Devera acompanhar, no minimo,40 parafusos e porcas para fixagéo ja instalados no rack para fixagdo de equipamentos;

* Devera acompanhar dissipadores de calor para assegurar a correta ventilagdo dos equipamentos ativos a serem instalados;

* Devera acompanhar no minimo 1 régua elétrica com tensdo de entrada 120V /240V, cabo de alimentagdo de 1,8m e saida de, no minimo, 8 tomadas 2P+T, padrdo 19”, com
pintura epdxi-p6 texturizada na cor preta e corpo em ago SAE 1020;

* Apresentar catalogo do fabricante;

* Garantia minima de 3 anos.

ITEM DISCRIMINAGAO quantidade [ unid Jreco unit (R{ preco total (R$) [ %
Saida horizontal de eletrocalha de ago galvanizado para eletroduto de 1", galvanizada a fogo, conforme norma ABNT NBR |IEC 61537; 3,00 | un.
Saida horizontal de eletrocalha de ago galvanizado para eletroduto de 1 1/4", galvanizada a fogo, conforme norma ABNT NBR IEC 61537; 2,00 | un.
Saida horizontal de eletrocalha de ago galvanizado para eletroduto de 2", galvanizada a fogo, conforme norma ABNT NBR |IEC 61537; 4,00 | un.
Terminal de fechamento para eletrocalha de ago galvanizado furada tipo "U" 50x50mm, chapa 18, galvanizada a fogo, incluindo tampa, conforme norma ABNT NBR |IEC 61537; 600! un
Terminal de fechamento para eletrocalha de ago galvanizado furada tipo "U" 100x50mm, chapa 18, galvanizada a fogo, incluindo tampa, conforme norma ABNT NBR IEC 61537; 200 un
Té horizontal 90° para eletrocalha de ago galvanizado furada tipo "U" 50x50mm, chapa 16, galvanizada a fogo, incluindo tampa, conforme norma ABNT NBR IEC 61537; 2,00 | un.
Té horizontal 90° para eletrocalha de ago galvanizado furada tipo "U" 100x50mm, chapa 16, galvanizada a fogo, incluindo tampa, conforme norma ABNT NBR |IEC 61537; 1,00 | un.
Té vertical descida lateral para eletrocalha de ago galvanizado furada tipo "U" 100x50x100x50mm, chapa 16, galvanizada a fogo, incluindo tampa, conforme norma ABNT NBR IEC 100 un
61537; ’ )
32 Caixa de passagem/derivagao de aluminio, de sobrepor, tipo condulete, para uso externo, conforme norma ABNT NBR 15701, com placa cega ( 4 (quatro) tipo L 1 1/4"; 1 (um) 500 un
) tipo C 1 1/4"). ’ :
3.3 Caixa de passagem/derivacdo de PVC 4x2", antichama, de embutir, conforme norma ABNT NBR 15465, incluindo placa cega. 2,00 | un.
34 Eletrocalha de ago galvanizado a fogo, furada, tipo "U", 50xX50mm, chapa 18, incluindo tampa, conforme norma ABNT NBR IEC 61537, fornecida em se¢des de 3 metros, mais 7800| m
) acessorios e fixagdo. ’
35 Eletrocalha de ago galvanizado a fogo, furada, tipo "U", 100x50mm, chapa 18, incluindo tampa, conforme norma ABNT NBR IEC 61537, fornecida em segbes de 3 metros, mais 19.00| m
) acessorios e fixagdo. ’
36 Eletroduto flexivel de ago galvanizado, fabricado em fita de ago revestido externamente com PVC extrudado antichama, conexdes roscdveis, diametro 2", a prova de tempo, 1.00 m
) incluindo conexdes. ’
37 Eletroduto rigido de ago galvanizado a fogo, roscavel, diametro 3/4", conforme norma ABNT NBR 5624, fornecido em varas de 3 metros, mais conexdes, acessorios e fixagdo. 4500 | m
38 Eletroduto rigido de ago galvanizado a fogo, roscavel, diametro 1", conforme norma ABNT NBR 5624, fornecido em varas de 3 metros, incluindo conexdes, acessorios e fixagéo. 9.00 m
39 Eletroduto rigido de ago galvanizado a fogo, roscavel, diametro 1 1/4", conforme norma ABNT NBR 5624, fornecido em varas de 3 metros, incluindo conexdes acessorios e fixagdo. 3600 | m
310 Eletroduto rigido de ago galvanizado a fogo, roscavel, diametro 2", conforme norma ABNT NBR 5624, fornecido em varas de 3 metros, incluindo conexdes acessorios e fixagéo. 4500 | m
311 Eletroduto rigido de PVC, roscével, anti-chama, didmetro 3/4", espessura classe A, conforme norma ABNT NBR 15465, fornecido em varas de 3 metros, mais acessérios, e 300| m
) fixaiéo. ’
4.1 Abragadeira cinta de velcro, na cor preta, 200x12mm. 30,00 | un.
Guia de cabos horizontal fechado 1U, padrao 19”, conforme norma ANSI/TIA/EIA-310D, com tampa metdlica removivel, em ago SAE 1010/1020, resistente contra corrosdo, com
4.2 ) . oa ) . - = ) 2,00 [ un.
pintura epéxi de alta resisténcia a riscos na cor preta, com capacidade minima (ocupacéo de 40%) de 24 cabos UTP categoria 6.
Rack de parede 16 Us (PARA SUBSTITUIR RACK 12U JA EXISTENTE), padrdo 19", com as seguintes especificagdes:
* Padréo 19”
* Corpo em chapa de ago SAE 1010/1020, com furos para fixagdo na parede e abertura para entrada de cabos na parte inferior e superior;
* Pintura eletrostética na cor preta;
* Portas frontal, traseira e laterais removiveis;
* Laterais e fundo em chapa de ago SAE 1010/1020, com fechaduras e aletas para ventilagéo;
* Porta em chapa de agco SAE 1010/1020 com fecho, lingueta com chave e visor em acrilico cristal ou fumé;
* Fechadura com chave nas portas frontal e laterais;
4.3 * Teto com aberturas para ventilagao forgada; 1,00 | un.

VALOR TOTAL DO ORGAMENTO

DANIEL GUTEMBERG DO N. SANTOS
Engenheiro Eletricista
CREA 210260493-4




