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| TAMPA EM o] Legenda NOTAS GERAIS
o
| 7 % . .to.z<o.mm._..m.v >m7\_»_u.o. . Eletrocalha sobreposta em parede ou sobre forro O_l_u|.>||mm|A@\_m|Q_1p_|thO_w aA- wCUmO_Ov * Tod iai :
>Z>._.O_<_: o T e (54605 W) odos os materiais empregados devem seguir as especificacoes
>|_|O_IOO_A N L Eletroduto sobreposto ou embutido em parede ou sobre forro _ 16A 25A _ detalhadas na lista de material;
soLo — . . VR * ; = g .
| o1 Eletroduto enterrado ou embutido no piso/solo | T@ | HT (2840 <<mv FO1 (FORGA Circulagso, Lavabos, Abrigo Gés) As _:mﬂm_mmomm. m_mEomm existentes nas paredes a serem mantidas
4 N | , Canaleta de aluminio (tipo Dutotec) sobreposta em parede ou teto | 3 A | 4 mm<m3 ser removidas, incluindo quadros elétricos, eletrodutos, caixas e
o FO1 Paay 1acoes;
| M 0 5 | Ut (460 W) . . . ) .
| LUJ ] OLJ o W M M, O f © todla simples & 1 tomada - 1.00m do pi _ _ _N _m = L01 (LUZ Circulagao, Lavabos, Abrigo Gas) As eletrocalha devem ser de ago galvanizado a fogo, furada, tipo "U",
600 a - 1,00m do piso . chapa 18, com tampa; As eletrocalhas ndo cotadas deV d
— — | q ’ eVem ser de
T Ponto ami dxistente, AN | ulm_ bt1 Botoeira de alarme a 0,40m do piso * i A
oy Ge luz i exitene, | p _ on | 'Nos trechos no abrigo de gas, sobrepostos, os eletrodutos devem ser
o lampadas sybstituidas, f = T = SN Caixa de passagem de embutir - alta _ P | T (2260 W) rigidos de ago galvanizado a fogo, roscaveis; Nos demais trechos os
(e, : oo z = .
i ) / | w, 0,45 Caixa de passagem de embLiir - baixa | | j £F02 (FORCA Sala de aula, Gabiente 2) eletrodutos devem ser rigidos de PVC, roscaveis, antichama, classe A;
i | Caixa de passagem de embutir - média | W» | O_mﬂ m_nm_:.oa—:wm ndao cotados devem ser de 3/4"; Nas conexdes dos
— (=} . 1 -
ELEVADOR g | CAIXA EM ALVENARIA COM FUNDO EM BRITA Condulete ou caixa de passagem de sobrepor - baixa _ o —H! (680 W), 02 (Luz 1. aula, Gab. 2 & 3, SI. Reunices) eletro utos ndo devem ser empregados joelhos;
- - f 0,45x0,45x0,45m % | A | 25 .>m canaletas devem ser de aluminio, tipo Dutotec, de sobrepor,
S | NOTA: DEIXAR SOBRA NOS CABOS DE 0,60m 450x450%450 Caixa de passagem de embutir no piso N T (1560 W) blindadas, com duas trilhas (dupla), na cor cinza, de 25x73mm;
) . . - * - ~
f 20A _ o : H o F03 (FORGA Gabinete 3, SI. Reunido) Em geral, a fixacdo dos condutos sobrepostos deve ser através de:
-~ 25 H . . b
| CONFIGURACAO Am_s ﬁO_ﬂ._.mv DA P _ WB _ m_ozqmmmnm_qmm de aco galvanizado tipo "D" com cunha para os eletrodutos;
] n>Hx> Um v F16 Conjunto tomada ¢/ disjuntor 20 A - sobrepor a 1,80m do piso _ | T (900 W) maos francesas qwﬁoqmmamm de aco alvanizado let .
L >mm>mmz mz w -—- ’ p o T I LO3 (LUZ Consult., Gab. 1, Lavag., Ester., BioMolec. . 9 para as ele —.Oom_—..mm. e
| UTIDA NO PISO/SOLO A%mm | n 2on | A s ) aparafusamento direto para as canaletas; Podem ser usadas,
f ontualmente, fixacé i 5 i 5
C | @ X Interruptor paralelo - 1 tecla a 1,10m do piso | N T@ | 1T (2060 W) N P talocs : :.x.mmomm diferentes para adequacido a situagcbes de
| _I X I terruot o 1 | | f £F04 (FORGA Consultorio) instalacao especificas; Sempre com espagamentos recomendados pelos
U ml—l> —I— m h —@® nterruptor paralelo 1 tecla - 1,10m do piso 25 fabricantes:
13A ’
— =—Oan Interruptor simples - 1 tecla - sobrepor a 1,00m do piso _ \_/o _ - (980 W)y LUy L * Quando instalados acima do forro, eletrodutos e eletrocalhas devem ser
) itura, Ensaio, - s en . s
W SEM ESCALA =—Ocmd Interruptor simples - 1 tecla a 1,10m do piso _ _ A R 04 (LUZ Leitura, Ensaio, Preparo, Semeadura, Lab.) mantidos a distancia minima de 7,5cm do forro, para acesso;
a 16 A * ;
" | o Intorruptor simples - 2 tecla a 1,00m do piso 92 _ . oaeow) Om eletrodutos enterrados Q.m<m3 ser instalados mantendo afastamento
ICROSCOPIA | ° _ o _ H o F05 (FORCA Gabinete 1) minimo de 20cm para outra linha elétrica que cruze seu percurso, assim
—O Interruptor simples 1 tecla - 1,00m do piso _ 4 como para qualquer linha na atri izi
| ao elétrica que se avizinhe
| : 13A _ q ou cruze seu
| o Interruptor simples 2 teclas - 1,10m do piso _ 2N | YT (110 W) 05 (LUZ Harminagdo emergéncia) percurso; ~m.mmmm eletrodutos devem ser instalados, no minimo, a 0,30m
o s 4 eictent | BARRAMENTO DE TERRA DO QUADRO 0 | | I R 9 da superficie do solo; Todos os eletrodutos enterrados devem ser
uz ja existe i i i i a i i i A
quo dove 63__& _CB_DMZM | uIQ_wU Interruptor simples 3 teclas - 1,10m do piso | A\mh | .m_:m__.NmQOm. em toda a sua extensdo, por fita colorida indelével com
10 dove lor sua uminarta | CONDUTOR DE PROTEGEO DO QUADRO EN_ QGCF-SS % | HE :mmosmmom (FORGA Leitura amostras, Ensaio) inscricao de adverténcia sobre a rede elétrica, disposta, no minimo, a
| c i .
/ CIRCULACA | (SEGUE PARA O ELETRODO DE ATERRAMENTO) R Luminéria p/ lamp. fluor. tubular - embutir vbﬁahu bmhw_ Casa Forga - %ccmo_ov 13A ! m;c:_ acima destes;
O O 7 | s | on \_/o _ - (2000 W) 7 (eoroA P ) Nos trechos de canaleta onde, conforme o projeto, passam instalagcoes
I reparo de amostras) atri i & : .
C el L Luminria p/ tarp. fiuor, tubular - sobrepor N i__L P _ AR R m_.m:._nmm e de telecomunicacdes, cada tipo deve ser passado em trilha
JARDIM « , o _ _ mr 1 ° ©° BM 25A _ diferente;
- 25 16 * H .
2090 W 3 i
W Luminéria pf lamp. fiuor. tubular UVC germicida - sobrepor L _ T@ i HE- ( xvmom (FORGA Preparo de amostras) A.uo,m..om_.xmm de passagem/derivagcdo sobrepostas devem ser de aluminio
| L _ 0 A | 4 x2", tipo condulete, com placa cega, ou de aluminio e PVC/ABS, para
| TUBULAGHG Luminéria spot p! fluor. compacta of reator - sobrepor | \_/o _ . B900W) g oo - . canaleta de m._=3_x=_o. ﬂ__oo.cﬁoﬁmn. conforme o projeto; As caixas de
| METALICA | _ I 5 709 (FORGA Termocicladora (Preparo)) passagem/derivacdo embutidas devem ser de PVC 4"x2", antichama, com
| >M_Mu_<_ Ponto de for¢a p/ alarme de emergéncia - sobrepor a 2,40m do piso _ Wu_h _ *—U_Mnm mwmmﬂw li
| Y 1t (3500 W) 14 0 B caixa de ligagdo da cadeira odontolégica no piso deve ser dispost
04 I T (FORCA Cort. Metalografica (Preparo)) . . o Readd p a
| e o OD\_%O Ponto de forca para Cadeira Odontolégica - embutido no piso " 16A  25A " 4 M””MM—“%W:M_NG—MNL.:O Q_m ‘_"on—v,.v:.._“Om Mm_m._“—._no. pneumatico, hidraulico, esgoto e
ﬁ o pelo fabricante;
| - }T@ "t (1980 W) . ) 5 .
FITA PERFURADA EM_ TERMINAIS DE COMPRESSAO af _M% Dot do _ | J g F11 (FORCA Semeadura) As caixas de passagem embutidas no piso/solo devem ser de alvenaria
. ) . " A . .
| LATAO NIQUELADA OM ARRUELAS LISAS E PORCAS EXTR nto de forga para Exaustor - sobrepor a 2,40m do piso _ WB | MN _:o_% ceramico macico, assentada com argamassa de cimento, cal
[— ! T (910 W) B idratada e areia média, rebocada internamente, inclui
| Q/\ : Quacio de distibuicdo - embuti a 1.20m do piso _ o _ I 12 (FORCA Laboratorio) camada de 0.05m d " , incluindo dreno em
| CABO DE COBRE ISOLADO 10mme | 3 A | 25 a de 0,05m de brita 19 e tampa em concreto com espessura de
mm i i
m B | (SEGUE PARA BARRAMENTO DE TERRA DO QUADRO) N_ Quadro de distribui¢éo - sobrepor a 1,20m do piso _ IR | 1T (1900 W) W“om_‘_‘w“ rente me U_mnw\mmv_o A<_Qm Qmﬂm__...mmv“
— o — =01 | o _ H F13 (FORGA Laboratério) As instalagbes elétricas devem ser executadas mantendo afastamento
7 . < 25 ini H = £ .,
e | mm/@ Simulaco de carga trifasica reserva | WB 5A | minimo para as instalacdes de gas combustivel - GLP conforme norma
Porto de Iz & existents | - , D | 2T (2270 W) NBR 15526; assim como para as instalagées de dicinai
fente, DR F14 (FORGA L Esterilizaca ’ ¢ gases medicinais de
que deve ter sua luminaria H zqm x—le> >o Um 4: wom z m ' R avagem. mﬁmz__NmomOv ’
e lampadas substituidas. B W ﬂ .—->—|Hnom Um m>mmm >o ulv_uom Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 10 A - sobrepor a 0,40m do piso _ 16 A _ 28 wGOG-.QO OM_S a NBR \_N‘_.mm“ 3
bstituidas / COPA n BARRAMENTO DE TERRRA PARA EQUIPOTENCIALIZACAO _ 2 | - a0 * Os con :_o.qmm de alimentacdao devem ser cabos de cobre, unipolares,
] o_._mj | o | 1 o F15 (FORGA Autoclave (Lavagem)) isolados, antichama e em cores de acordo com a fung¢ao, conforme
| W _uIV 2 Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 10 A - sobrepor a 1,00m do piso _ 20A 25A | 25 .30—.3&.. NBR 5410; Nos circuitos alimentadores de quadros devem ter
& . | Um._|>_l BALE | }T@ _ o (000 W) 16 ORGA Destiador (Esteriizacio) isolagao em HEPR, EPR ou XLPE até 0,6/1kV para temperatura de 90°C e
JARDIM faf —I—m m ulv_mom‘_ Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 10 A - sobrepor a 2,40m do piso _ - | . R “_Om O_wn”__.nOma.an%_ﬁ—wm_m devem ter isolagcado em PVC até 450/750kV para
0 emperatura de ;
! VaaY S .
%N%Nm : | W SEM ESCALA _NXWON_. - o R _ o _ .__._. (2400 <<._N_u\_ﬂA_uO_AO>>Eoo_m<m (Esterilizaggo)) * Os circuitos alimentadores de DCNQ—.OW devem passar em condutos
B v omada hexagona 14136) - i i i inai P
Pi=s q 400x400x4b0 . - nT_V‘_MOO gonal ( 36) - 2P+T 10 A a 0,40 do piso _ 16 A _ 25 separados de circuitos terminais e chegar ao seu respectivo quadro em
x “““““ H - - -
—Ocm n_ﬁ_vﬁ ﬂ% % o oll 1 ! '  ~1 - < TSIT———F= 7 =TT~ _ \._/o _ 1T (1300 W) 15 (FORGA Biologia Molecul OO:Q_”:O exclusivo, separado de outros circuitos (vide detalhe), conforme
1 7 R | N 4 . ] o >F03 Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 10 A a 0,40m do piso _ _ _h S 9fa Moleautar) o projeto;
i 25A * ici o L .
] = ‘ m)v W u . T — T T , f | WB | Em geral, os disjuntores devem ser termomagnéticos, monofasicos ou
#2573 = ; T , | MEM DR T (375 W) trifasicos, para 220/380V ncr 3 :
.%/2 o I LNE LNW LN pzﬁLN = ap F14 7 o—p>F06 Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 10 A a 1,00 do piso _ _ I 5 19 (FORCA Bomba de vécuo) . 2 » curva , padrao DIN, com capacidade de
S ocl o ol oo o % 1t Fldg N mmw - | 550 | 6 A 25 interrupcao de 5kA, quando instalados em circuitos terminais, de 10kA,
s wsx T R e TRt B evre e B O svrw e 00 . I INHE | ol I L 2sow, quando na entrada de quadros de distribuigdo, ou de 20kA, quando nos
2x20 1 o 2x20 o | x I - 2x20 2x20 > 220 | _n‘_ﬂﬁl g | DIV Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 10 A a 1,00m do piso _ _ _R_ﬁ T 0 (FORCA Compressor) alimentadores desses quadros; Os disjuntores dos alimentadores e da
3t ¥ bl = i Ati Y Zo
4V i m b - i 5 ® BIOLOGIA g e ATCV | CP3M L 1 entrada dos quadros gerais devem ser termomagnéticos, trifasicos, para
: men 22 4 — MOLECULAR gm1_ S gl® o | ?W#_mmmo Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 20 A - sobrepor a 0,40m do piso IHI wmc_“_ %03 capacidade de interrupcdo de 35kA, curva "C", em caixa
& 20018 &> - ] s v o | dl - moldada, conforme o projeto;
3 s IMUNO-HISTOQUIMICA T == 7RI o i | CT int :
8 05\s[® s A # =400 M * Os interruptores diferenciais-residuais (I .
I g S || > 3 N % = [ | F10 Tomada h _ . ais-residuais (IDR) devem ser bipolares
. B L AIEDRK e ._N<m |m WD //am B3 F116 L — D|¥wmoo ada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 20 A a 1,00m do piso Aﬂmmw\swr_nﬂo - In “w°3>v ou tetra .
8=k _ X L olares (3 fases/neutro - In 30mA), ti
E = O e * M DIAGRAMA UNIFILA instantanco, padrao DIN, cont _ o
02 a _ﬂ_vw #25x73 [Log | a2 x,ml.. 1N ﬂ:ﬁ Hft “N_x_ w Sx73 As chegadas das linhas elétricas da cadeira ® = ® © = © =R %M.@«l W | 2x — — ——| x Um —|CN m momo> *>O. __”_m__m—.__"m:mo. padrao DIN, conforme o projeto;
2x20 5 2x20 IO/N/. i rmh_Hmo_mwmwwﬂ%mﬂﬁmon_uomwmv_omoﬁmDQO da sucg&o) o N N v“\_,WH oha. e m_%u‘_ON_b.,MIE i MOONO Tomada hexagonal (NBR 14136) - dupla 2P+T 10 A a 0,40m do piso Os __J.nm_.—.cv.no_.mm. as tomadas e os pontos de ._"O—.@N MO—U—.Q_UOM.nom devem
{ o devem ser em HHe s o i i i .
m .“H _mm__u 2 eletrodutos acabado 5cm acima do piso e Rn? m_“w R}? F05 m_mm R? £18 Il 14 L03 = F15 F16 Ff 7 PRJ - mw.nm—...ma caixa de PVC/ABS m:xnw:. .____QO U:.__O._nmﬂ. ou em caixa de aluminio
| 2=k i o e : )
MICROSCOPIA & 2 Nl cabos, em cores diferentes, com sobra de 60cm. i = "o b oy ol A | o JpF02 Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10 A - sobrepor a 2,35m do piso 4"x2", tipo condulete, sempre com placa espelho, conforme o projeto; Os
3 3 & - \\ WS 3 %AN\% : :ﬁ mac % °ld okt |y 7 300 _s_nm-.-.r._goqmm“ as tomadas e os pontos de forca embutidos devem estar
Fo2 ;w / #..n. | —— BN S8 x10 # m ﬂw sl T f em caixa de PVC 4"x2", sempre com placa espelho;
4 25 Sel. — / ,00 N~ A 25| 4 25 - * 7 . - - .,
el - - (2%) 8.  ANTECAMARA : ESTERT @ W Todos os pontos elétricos devem ser identificados através de etiquetas
i LO3 v N o - | H Pt . - . )
Lo2 | b Jw #25x73 [1o2 [ b . £ sf(%a 550 alv\x_uu%ma =R o D\ L=t | g § _=Q_<_Q:m_m afixadas nas placas/tampas de suas respectivas caixas,
25 SkelT XN < 1 L ~ .
2x20 ; 2x20 oATLm oEL Ne g, . i L03| j L | Impressas em folha de papel branco, com a numeragdo do respectivo
N Mros il balia a0 ?V_.>_m . | e ab ] circuito, conforme o projeto (vide detalhe);
p%e Wl.s. B o . x\ ) ) * . .. .
i x o CONSULTARIO ol GABINETE 1 ot 5S4 4 | Chegada do circuito Saidas dos circuitos , 1 mq.: geral, as luminarias de teto, sobrepostas ou embutidas conforme o
& | =z " NG o] | | alimentador do quadro terminais para os . projeto, devem ser com aletas e refletor em aluminio anodizado, corpo
% St S ® i I i H L45
A o 2R %A»/ﬁw = o | Modelo de etiqueta para em conduto separado pontos de utilizacdo 1 em chapa de ago fosfatizada com pintura eletrostatica; Quando do tipo
- . P < | identificacio dos circuitos N Y B 2x40W, com 2 lampadas LED T8, 20W, 6.400K (luz do dia) e IRC 2 80;
.:._;. .=._. 02 _ B #25 x 73 _.u_o_.w .__._o_w_, o _ = __\. Ll __N.M I /w/ _.u_ﬁ_u.w _.u_m._mp _.u_m.w .___.ww._. 21" row_ _ ﬂ.ﬂ ﬂ.m ._r—om. row_ . n..|O.H 7 QOM _UO_JHOM m_mﬁ”lﬁom _ - ‘ o:m:ao QO .ﬂ_uo L.*NQE. com L. _wavmamm —ImU |—|mu Acéu m.hccx e —xo N mau
s %20 iy 330 L Ly LR LS j ol e Los - J [0 (380/220 V)] - * Nas salas com luz UV-C para descontaminacao, a inari
d i s luminérias de luz
— NS FO5 L03 4x10 4x10 m:/z S IGHE 7 . ar céo,
i AV/_AW/ m 223 8 8o = el SF | ckt QD o o« comum %<m3. ser com difusor em acrilico transparente, ao invés de
RS #N.W - FogES \2X/Fm F H_ | e B aletas; As luminarias de luz UV-C, devem ser do tipo trapézio 1x30W,
; Fo2 N N A- .
N ) " ; AV . Auv ! o | [FO1.A-P1] - mo_uqm_uoﬂmm, sem difusor nem aletas e com corpo em chapa de ago
U v ror OAV\XI 26 Coo o b _ acqpe G 7 NEUTRO T FASE 1 fosfatizada com pintura eletrostatica e 1 lampada fluorescente UV-C
KNS \. QN 60 oy oy wr o A e ' CIRCULACAQ O L03] s | O LAMPADAS GERMICIDA T8, 30W;
o No T o1 [ x b= (| L | | Bt T T AT R /N TERRA NOMAIS * i 3 i inari
2 EXTR T | g3 I o sl | T T 410 | T Nos abrigos de gas, conf
.=._. .:._. _uom_ c %\\/ ) ]w\._uno _.Noﬂ _.%m\_.. 2x20,__| VA_ L msEe p 0 21" ; _ ro”_v _mo< ) Y. w g Lo1 | v 5E N < Q Q ’ ontorme o “vq.ohw.nou as _F_:.—_:m—._mm QQ .nw.no Q¢<Q3
4 25 ~ No " Ll X ¥ - H " - . -
PR \\w\\w@ . 8. o1 [l l—2r20 e [ 200 S S 7 3 ESTACIONAMENTO W Ezn>o> CE ser mnw_u-.m_uoﬂmm. do tipo "tartaruga", com difusor em vidro ou acrilico
v 2 25 4 25 2 B i e -
/i ) a/m »,/w A/w — ot s A\ mm || PR ot | ﬁ L il _u—._m_‘:m_"_mmv :.m:m%m—.m:ﬁ e corpo e grade em aluminio com pintura
o o o0 AN peceu ot | o oy It ﬁﬁhﬁff?w& - | L ] q Y, eletrostatica e 1 lampada LED A60, 8W, 6.400K e IRC 2 80;
3=, = S= LY , ; . ST T " * istribuica : ~
B ABINETE 2 ¢ M_N JO_N ) # N m_nﬂom L W | Fi2 - o1 o oxﬁaoioo | . . U_A—u,_m quadros de distribuicdo (QLF e QAC) devem ser de embutir, padrao
& il Jyce R oS 1 el R N INRCG 1 [Ty e s Pk T f POLARIZAGAO DAS TOMADAS ESQUEMA DE LIGAGAO DOS DIy Com porta © espelho, ©orpo em chapa metalica, com pintura cinza
s, A ; = | - 4 o e o ol 350 [T | arramentos trifasico, de neutro e
cOF 3 s T B e USSP RS S e S R P RS . | 2P+T (NBR-14136) E MODELO DE CHEGADA DO ALIMENTADOR INTERRUPTORES SIMPLES E nominal minima de. 100A, barramentos. de derivacko para_corrente
; L 4x10 4x10 — 2 2 7n ~ ’ ra corrente
o] < LEITURA DE "~ o ~—Jil 5 @p Lo afo 10 | = PARALEL i i ini :
N*_4o | ) rog LEIURADE "o ) | > 570 ARbE H|¢mOg_o A ol lGLD Al 2 | IDENTIFICACAO DOS CIRCUITOS NO QUADRO DE DISTRIBUICAO / O ASSOCIADOS PARA nominal de 40A, com capacidades minimas de médulos DIN conforme
- )WO = iy i) .k "y | \ﬁw@.o = 5 a0 - LF12 .y \\»\\w\\, f AS LAMPADAS NORMAIS E UvV-C planilha, além de espaco para disjuntor geral trifasico, interruptor DR
4 25 -5 YT e N & 8..I|4 z fac] = % i iti ici 1fAci
S s //2X\ S e | - FO 2 ‘mmmﬂ = B L a—pF11 IL% LABORATORIO FI2SEA i ﬁowAwn ) | geral tetrapolar e dispositivos DPS 3P+N com disjuntor trifasico de
| — . 9 <« L04 el | i =
7 \ Ly ] \ﬁﬂt. [ _ zlzlv 500 PREPARO DE = 350 Sw _NOO A_la Ba .E(\ bl Lt. O i o | Um|_|>—l—l—m ‘— -.m.ﬁwmcm_dm dispostos em destaque e fechamento das aberturas nao

g sk R —— 1| 2xiBAE Fog oL« "TEsT N - -1 N. A F13. | DETALHE 2 DETALHE 3 utilizadas com palhetas plasticas;

s s i s - A_WV.IH ,, o L2x20 AMOSTRAS uagﬁﬁ M SEMEADURA i BF12 134 * Os quadros elétri d i ificaca treui A
I =2V \1 HTVmow ;s_ m 13580 : =5 N 7 q elétricos devem ter identificagao dos circuitos através de
s \\\\\\\\\N\\\o:\\\\ Qo 60EXTR AT 600 Lo4 FOO 5™ 253, rE_ P L 5= = e rE_ ralk L= SEM ESCALA SEM ESCALA etiquetas individuai fi

X 1209057 _ﬁ . FO6 : _.CJ 3 o % 10 o 5 58 o i LomAlﬂ | SEM ESCALA g quetas individuais afixadas no espelho, ao lado dos respectivos

e 55 : s w \ EST g 4x10 | 1 | isjuntores, e diagrama unifilar afixado sobre i
== e % T s Il \ , , a porta com papel adesivo
- Se_v i | I r0 Y = ! LMP 25k | . bt ]
B 4x10 =S M mnw qu > 600 FO8 qanWMm_um === | ‘_omoAlﬁ ,\L | | | impressos em folha de papel branco, com descricdo dos circuitos

d ﬂmommu =20 o | B $ex me PO - 220 || = k= ﬂ%i o [14] : NS | conforme o projeto;
. SE=: s 7T CTIM.. { i g5as aH, o1" ¢ WM T E T O— * i i o &
EES GABINETE _.om_ d af i ENS F10 LTNAT‘_‘_ \Lm_%Lm_w_%H_u‘_ﬂla prpant - w: d_.u i \A\ ::@‘OO W Circuito Descri¢éo Esquema| Método \Y Pot ﬁoﬁm_OCmﬂuMMuﬁQﬁm_ Om_u—.@mm Ammm_nummv hs _:__m_.__anOmm das _E_o:_mmomm de gases OON. N2 e m_.-nO_‘:_o_.mamQO ao
L NSAIDT S T 130 | g L NI - - . . total. . total. ases | Pot. - Pot.-S | Pot.-T | FP | FCT [FCA [ In' b | Secao] Ic Disi condutor de equipotencializagao d i i
7 2 g | B ] \ B i /| Rl de inst. W) VA) W P ¢ isj | dV parc | dV total P ¢ao devem ser feitas junto aos pontos em
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CONFIGURACAO (EM CORTE) DA
CAIXA DE PASSAGEM EMBUTIDA NO PISO/SOLO

DETALHE 4

SEM ESCALA

BARRAMENTO DE TERRA DO QUADRO
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da Casa de forga, a ser ter suas dimensdes aumentadas, de modo a
permitir o aprofundamento do trecho de eletroduto sob a escada
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DISTRIBUIGCAO DOS CIRCUITOS DE CONDICIONADORES DE AR

ESCALA 1/50

Legenda

X

Caixa de passagem de embutir - baixa
Condulete ou caixa de passagem de sobrepor - alta

Caixa de passagem de sobrepor no teto

Eletrocalha sobreposta em parede ou sobre forro
Eletroduto sobreposto ou embutido em parede ou sobre forro
Eletroduto enterrado ou embutido no piso/solo

Canaleta de aluminio (tipo Dutotec) sobreposta em parede ou teto

Condulete ou caixa de passagem de sobrepor - teto

A08
1100 Ponto de forca para AC split system - embutido a 0,40m do piso
C9000
AQ9
3800 Ponto de forga para AC split system - embutir a 0,40m do piso
C36000
A04
1300 Ponto de forga para AC split system - sobrepor a 0,40m do piso
C12000
N_ Quadro de distribuigao - embutir a 1,20m do piso
N_ Quadro de distribui¢éo - sobrepor a 1,20m do piso
RO1
5100 Simulagao de carga trifasica reserva
RSV
Legenda das indicagbes
120x120x75  PVC - teto (ref Cemar) - 120x120x75 mm
AC12000 Tomada - uso especifico - Condicionador de ar Highwall 12000BTU - baixa
AC18000 Tomada - uso especifico - Condicionador de ar Highwall 18000BTU - baixa
AC9000 Tomada - uso especifico - Condicionador de ar Highwall 9000BTU - baixa
AC36000 Tomada - uso especifico - Condicionador de ar Pisoteto 36000BTU - baixa

Modelo de etiqueta para
identificagdo dos circuitos
dos pontos elétricos
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POLARIZACAO DAS TOMADAS
2P+T (NBR-14136) E MODELO DE
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DIAGRAMA UNIFILAR DE CONDICIONADORES DE AR

Chegada do circuito

alimentador do quadro
em conduto separado

N

Saidas dos circuitos
terminais para os
pontos de utilizagao

R

QD (380/220 V)

CHEGADA DO ALIMENTADOR
NO QUADRO DE DISTRIBUICAO

DETALHE 2
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ESQUEMA DE LIGACAO DOS

INTERRUPTORES SIMPLES E
PARALELO ASSOCIADOS PARA

AS LAMPADAS NORMAIS E UV-C

DETALHE 3

NOTAS GERAIS

* Todos os materiais empregados devem seguir as especificagoes
detalhadas na lista de material;

* As instalagoes elétricas existentes nas paredes a serem mantidas
devem ser removidas, incluindo quadros elétricos, eletrodutos, caixas e
fiagoes;

* As eletrocalha devem ser de aco galvanizado a fogo, furada, tipo "U",
chapa 18, com tampa; As eletrocalhas nao cotadas deVem ser de
50x50mm;

** Nos trechos no abrigo de gas, sobrepostos, os eletrodutos devem ser
rigidos de ago galvanizado a fogo, roscaveis; Nos demais trechos os
eletrodutos devem ser rigidos de PVC, roscaveis, antichama, classe A;
Os eletrodutos nao cotados devem ser de 3/4"; Nas conexdes dos
eletrodutos nao devem ser empregados joelhos;

* As canaletas devem ser de aluminio, tipo Dutotec, de sobrepor,
blindadas, com duas trilhas (dupla), na cor cinza, de 25x73mm:;

* Em geral, a fixagao dos condutos sobrepostos deve ser através de:
abracadeiras de ago galvanizado tipo "D" com cunha para os eletrodutos;
maos francesas reforcadas de aco galvanizado para as eletrocalhas; e
aparafusamento direto para as canaletas; Podem ser usadas,
pontualmente, fixacoes diferentes para adequacdao a situagcdoes de
instalagcado especificas; Sempre com espagamentos recomendados pelos
fabricantes;

* Quando instalados acima do forro, eletrodutos e eletrocalhas devem ser
mantidos a distdncia minima de 7,5cm do forro, para acesso;

* Os eletrodutos enterrados devem ser instalados mantendo afastamento
minimo de 20cm para outra linha elétrica que cruze seu percurso, assim
como para qualquer linha nao elétrica que se avizinhe ou cruze seu
percurso; Esses eletrodutos devem ser instalados, ho minimo, a 0,30m
da superficie do solo; Todos os eletrodutos enterrados devem ser
sinalizados, em toda a sua extensdo, por fita colorida indelével com
inscricao de adverténcia sobre a rede elétrica, disposta, no minimo, a
0,10m acima destes;

* Nos trechos de canaleta onde, conforme o projeto, passam instalagoes
elétricas e de telecomunicagées, cada tipo deve ser passado em trilha
diferente;

* As caixas de passagem/derivagao sobrepostas devem ser de aluminio
4"x2", tipo condulete, com placa cega, ou de aluminio e PVC/ABS, para
canaleta de aluminio, tipo Dutotec, conforme o projeto; As caixas de
passagem/derivagao embutidas devem ser de PVC 4"x2", antichama, com
placa cega;

* A caixa de ligacao da cadeira odontolégica no piso deve ser disposta
conforme gabarito de pontos (elétrico, pneumatico, hidraulico, esgoto e
suc¢ao) indicado pelo fabricante;

* As caixas de passagem embutidas no piso/solo devem ser de alvenaria
de tijolo ceramico maci¢co, assentada com argamassa de cimento, cal
hidratada e areia média, rebocada internamente, incluindo dreno em
camada de 0,05m de brita 19 e tampa em concreto com espessura de
0,05m, rente ao piso/solo (vide detalhe);

* As instalagoes elétricas devem ser executadas mantendo afastamento
minimo para as instalagcoes de gas combustivel - GLP conforme norma
NBR 15526; assim como para as instalagoes de gases medicinais de
acordo com a NBR 12188;

* Os condutores de alimentagao devem ser cabos de cobre, unipolares,
isolados, antichama e em cores de acordo com a fung¢ao, conforme
norma NBR 5410; Nos circuitos alimentadores de quadros devem ter
isolagao em HEPR, EPR ou XLPE até 0,6/1kV para temperatura de 90°C e
nos circuitos terminais devem ter isolagido em PVC até 450/750kV para
temperatura de 70°C;

* Os circuitos alimentadores de quadros devem passar em condutos
separados de circuitos terminais e chegar ao seu respectivo quadro em
conduto exclusivo, separado de outros circuitos (vide detalhe), conforme
o projeto;

* Em geral, os disjuntores devem ser termomagnéticos, monofasicos ou
trifasicos, para 220/380V, curva "C", padrao DIN, com capacidade de
interrupcao de 5kA, quando instalados em circuitos terminais, de 10kA,
quando na entrada de quadros de distribuicdao, ou de 20kA, quando nos
alimentadores desses quadros; Os disjuntores dos alimentadores e da
entrada dos quadros gerais devem ser termomagnéticos, trifasicos, para
380V, com capacidade de interrup¢ao de 35kA, curva "C", em caixa
moldada, conforme o projeto;

* Os interruptores diferenciais-residuais (IDR) devem ser bipolares
(fase/neutro - In 30mA) ou tetrapolares (3 fases/neutro - In 30mA), tipo
AC, instantaneo, padrao DIN, conforme o projeto;

* Os interruptores, as tomadas e os pontos de forca sobrepostos devem
estar em caixa de PVC/ABS 5"x3", tipo Dutotec, ou em caixa de aluminio
4"x2", tipo condulete, sempre com placa espelho, conforme o projeto; Os
interruptores, as tomadas e os pontos de forca embutidos devem estar
em caixa de PVC 4"x2", sempre com placa espelho;

* Todos os pontos elétricos devem ser identificados através de etiquetas
individuais afixadas nas placas/tampas de suas respectivas caixas,
impressas em folha de papel branco, com a numeragao do respectivo
circuito, conforme o projeto (vide detalhe);

* Em geral, as luminarias de teto, sobrepostas ou embutidas conforme o
projeto, devem ser com aletas e refletor em aluminio anodizado, corpo
em chapa de ago fosfatizada com pintura eletrostatica; Quando do tipo
2x40W, com 2 lampadas LED T8, 20W, 6.400K (luz do dia) e IRC 2 80;
Quando do tipo 4x20W, com 4 lampadas LED T8, 10W, 6.400K e IRC 2 80;
* Nas salas com luz UV-C para descontaminag¢ao, as luminarias de luz
comum devem ser com difusor em acrilico transparente, ao invés de
aletas; As luminarias de luz UV-C, devem ser do tipo trapézio 1x30W,
sobrepostas, sem difusor nem aletas e com corpo em chapa de ago
fosfatizada com pintura eletrostatica e 1 lampada fluorescente UV-C
GERMICIDA T8, 30W;

* Nos abrigos de gas, conforme o projeto, as luminarias de teto devem
ser sobrepostas, do tipo "tartaruga", com difusor em vidro ou acrilico
prismatico transparente e corpo e grade em aluminio com pintura
eletrostatica e 1 lampada LED A60, 8W, 6.400K e IRC 2 80;

* Os quadros de distribuicdo (QLF e QAC) devem ser de embutir, padrao
DIN, com porta e espelho, corpo em chapa metalica, com pintura cinza
RAL 7032, barramentos trifasico, de neutro e de terra para corrente
nominal minima de 100A, barramentos de derivagdo para corrente
nominal de 40A, com capacidades minimas de médulos DIN conforme
planilha, além de espaco para disjuntor geral trifasico, interruptor DR
geral tetrapolar e dispositivos DPS 3P+N com disjuntor trifasico de
retaguarda dispostos em destaque e fechamento das aberturas nao
utilizadas com palhetas plasticas;

* Os quadros elétricos devem ter identificagcdo dos circuitos através de
etiquetas individuais afixadas no espelho, ao lado dos respectivos
disjuntores, e diagrama unifilar afixado sobre a porta com papel adesivo,
impressos em folha de papel branco, com descricio dos circuitos
conforme o projeto;

* As interligagoes das tubulagoes de gases CO2, N2 e ar-comprimido ao
condutor de equipotencializagao devem ser feitas junto aos pontos em
que estas embutem no piso/parede no interior do abrigo, por meio de fita
perfurada, terminal de pressao e parafusos com arruelas e porcas e com
etiqueta/plaqueta indelével com inscrigao: “Conexao de seguranga — Nao
remova”; A conexdao ao eletrodo de aterramento deve ser feita no
barramento de terra do QLF.A-SS (vide detalhe);

* Todas as partes metalicas ndo energizadas da instalagao devem ser
aterradas;

SEM ESCALA SEM ESCALA SEM ESCALA
Quadro de Cargas (QGCF-SS)
Circuito Descrigao Esquema| Método \Y Pot. total. Pot. total. Fases | Pot.-R Pot. - S Pot. - T FP | FCT | FCA [ In' Ip | Secéo Ic Disj | dV parc | dV total
de inst. V) (VA) (W) (W) (W) (W) (A) | (A) [(mm2)]| (A) | (A) (%) (%)
QLF.A-SS [ Quadro Luz Forga A - Subsolo 3F+N+T B2 380/220V 63460 54605 |R+S+T 18590 17655 18360 | 0.86 | 1.00) 1.00| 69.5| 69.5 25| 105.0 [ 80.0 0.98 1.14
QAC.A-SS [ Quadro Ar-condicionado A - Subsolo 3F+N+T B2 380/220V 34777 32500 |R+S+T 10400 11300 10800 | 0.93 ] 1.00| 1.00| 48.4 [ 48.4 16| 80.0] 63.0 1.09 1.20
TOTAL 98237 87105 [R+S+T 28990 28955 29160
Quadro de Cargas (QAC.A-SS)
Circuito Descrigéo Esquema| Meétodo \Y Pot. total. Pot. total. Fases | Pot.-R Pot. - S Pot. - T FP | FCT [ FCA [ In' Ip |Secédo| Ic Disj | dV parc | dV total
de inst. V) (VA) (W) (W) (W) (W) (A) | (A) [(mm2)] (A) | (A) (%) (%)

A01 AC Sala de aula F+N+T B2 220V 4130 3800 R 3800 0.92] 1.00| 1.00| 188 | 18.8 4] 30.0| 20.0 1.41 2.61

A02 AC Gabinete 2 F+N+T B2 220V 1158 1100 S 1100 0.95] 1.00f 060| 88| 53 25] 23.0] 13.0 0.68 1.87

AO3 AC Gabinete 3 F+N+T B2 220V 1158 1100 T 1100 0.95( 1.00| 0.60| 88] 53 25] 23.0( 13.0 0.70 1.90

A04 AC Sala de Reunides F+N+T B2 220V 1895 1800 S 1800 0.95] 1.00| 0.60| 144| 86 25] 23.0( 13.0 1.07 2.27

A05 AC Consultério F+N+T B2 220V 1368 1300 T 1300 0.95) 1.00| 1.00| 6.2 6.2 25| 23.0] 16.0 0.28 1.48

AO6 AC Gabinete 1 F+N+T B2 220V 1895 1800 T 1800 | 0.95( 1.00| 0.65[ 13.2] 8.6 25| 23.0( 13.0 1.26 2.46

AQ7 AC Leitura de amostras F+N+T B2 220V 1158 1100 S 1100 0.95[ 1.00| 060 88] 53 25] 23.0( 13.0 0.63 1.83

AO8 AC Ensaio F+N+T B2 220V 1158 1100 T 1100 0.95]| 1.00| 0.60| 88| 5.3 25| 23.0] 13.0 0.61 1.81

AQ09 AC Preparo de amostras F+N+T B2 220V 4130 3800 S 3800 0.92] 1.00| 0.70| 26.8| 18.8 4] 30.0] 20.0 1.86 3.06

A10 AC Semeadura F+N+T B2 220V 1895 1800 R 1800 0.95[ 1.00| 0.70| 12.3] 8.6 25| 23.0 16.0 1.40 2.60

A11 AC Laboratério F+N+T B2 220V 4130 3800 T 3800 0.92] 1.00| 0.70| 26.8| 18.8 4] 30.0[ 20.0 1.96 3.16

A12 AC Lavagem F+N+T B2 220V 1895 1800 R 1800 0.95] 1.00| 0.65| 132| 86 25] 23.0] 13.0 1.30 2.50

A13 AC Esterilizagdo F+N+T B2 220V 1895 1800 S 1800 0.95[ 1.00| 0.65[ 13.2] 8.6 25| 23.0( 13.0 1.38 2.57

A14 AC Biologia Molecular F+N+T B2 220V 1368 1300 R 1300 0.95] 1.00[ 065 96| 6.2 25| 23.0] 13.0 0.97 2.17

RO1 Reserva 3F+N+T B2 380/220V 5543 5100 [R+S+T 1700 1700 1700 0.92| 1.00| 1.00| 84 84
TOTAL 34777 32500 |R+S+T 10400 11300 10800

Quadro de Demanda (QAC.A-SS)

Tipo de carga Poténcia instalada Fator de demanda | Demanda

(KVA) (%) (KVA)
Condicionador de ar - COSERN 29.23 86 25.14
Condicionador de Ar - COSERN 5.54 100 5.54
TOTAL 30.68
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