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ITEM DISCRIMINAGAO quantidade | unid reco unit (RY preco total (R$) | %

ALARME DE EMERGENCIA PARA BANHEIRO ACESSIVEL, de sobrepor, 220Vca - 60Hz, comandado através de fios em 12Vcc, conforme norma ABNT NBR 9050 e composto
de:

- Indicador visual e sonoro, para fora do banheiro, com luz vermelha de LED tipo intermitente (estroboscépica), som intermitente de intensidade entre 70 e 90dB e frequencia ndo
superior a 3000Hz e com o simbolo padronizado de sanitario acessivel, incluindo caixa de PVC 4"x2", com placa cega e etiqueta(s) de identificagdo do(s) circuito(s)
confeccionada(s) por impressora portatil de termo-transferéncia em fita laminada adesiva branca com caracteres pretos e afixada(s) na placa;

- Botoeira tipo soco, para dentro do banheiro, grau de protegdo IP65, em cor contrastante com a parede, com sinalizagdo legivel e clara com dizeres "emergéncia" e "aperte o
botéo", incluindo em Braile, com sinalizagdes de acionamento visual por LED e sonora por campanhia e alimentagdo em 12Vcc derivada do indicador, incluindo caixa de PVC
4"x2", com placa cega.

Conjunto interruptor simples de 1 tecla com tomada simples 10A 2P+T 250V, de embutir, conforme norma ABNT NBR 14136, na cor branca, incluindo caixa de PVC 4x2” com
1.2 placa espelho para 2 fungdes e etiqueta(s) de identificagdo do(s) circuito(s) confeccionada(s) por impressora portétil de termo-transferéncia em fita laminada adesiva branca com 2,00 | un.
caracteres pretos e afixada(s) na placa.

Conjunto/Caixa tomada simples 20A 2P+T 250V com disjuntor termomagnético monofésico de 20A, 220V, capacidade de interrupgé@o de 3kA, operando na curva "B", padréo DIN,
conforme normas ABNT NBR 14136, NBR NM 60898 e NBR IEC 60947-2, de sobrepor, inclusive caixa de PVC com placa espelho e etiqueta(s) de identificagdo do(s) circuito(s)
confeccionada(s) por impressora portatil de termo-transferéncia em fita laminada adesiva branca com caracteres pretos e afixada(s) na placa.

1.1

1.3 1,00 | un.

Interruptor paralelo de 1 tecla, de embutir, na cor branca, incluindo caixa de PVC 4x2” com placa espelho para 1 fungdo e etiqueta(s) de identificagdo do(s) circuito(s)
confeccionada(s) por impressora portétil de termo-transferéncia em fita laminada adesiva branca com caracteres pretos e afixada(s) na placa.

Interruptor paralelo de 1 tecla, de sobrepor, para canaleta de aluminio tipo Dutotec, na cor cinza, incluindo caixa de PVC/ABS 5x3” com placa espelho para 1 fungéo e etiqueta(s)
1.5 de identificagé@o do(s) circuito(s) confeccionada(s) por impressora portatil de termo-transferéncia em fita laminada adesiva branca com caracteres pretos e afixada(s) na placa. 1,00 | un.

1.4

Interruptor simples de 1 tecla, de embutir, na cor branca, incluindo caixa de PVC 4x2” com placa espelho para 1 fungdo e etiqueta(s) de identificagdo do(s) circuito(s)
confeccionada(s) por impressora portétil de termo-transferéncia em fita laminada adesiva branca com caracteres pretos e afixada(s) na placa.

Interruptor simples de 1 tecla, de sobrepor, tipo condulete, na cor cinza, incluindo caixa de aluminio 4x2" com placa espelho para 1 fungéo e etiqueta(s) de identificagao do(s)
1.7 circuito(s) confeccionada(s) por impressora portatil de termo-transferéncia em fita laminada adesiva branca com caracteres pretos e afixada(s) na placa. 2,00 | un.

1.6 18,00 [ un.

Interruptor simples de 2 teclas, de embutir, na cor branca, incluindo caixa de PVC 4x2” com placa espelho para 2 fungdes e etiqueta(s) de identificagdo do(s) circuito(s)
confeccionada(s) por impressora portétil de termo-transferéncia em fita laminada adesiva branca com caracteres pretos e afixada(s) na placa.

Interruptor simples de 2 teclas, de sobrepor, para canaleta de aluminio tipo Dutotec, na cor cinza, incluindo caixa de PVC/ABS 5x3” com placa espelho para 2 fungdes e
1.9 etiqueta(s) de identificagdo do(s) circuito(s) confeccionada(s) por impressora portatil de termo-transferéncia em fita laminada adesiva branca com caracteres pretos e afixada(s) na 1,00 | un.
placa.

Interruptor simples de 3 teclas, de embutir, na cor branca, incluindo caixa de PVC 4x2” com placa espelho para 3 fungdes e etiqueta(s) de identificagdo do(s) circuito(s)
confeccionada(s) por impressora portétil de termo-transferéncia em fita laminada adesiva branca com caracteres pretos e afixada(s) na placa.

Ponto de comando para sucgéo de cadeira odontolégica, em caixa de ligagao especifica embutida no piso. Obs: esse ponto deve ser disposto conforme gabarito de pontos de
ligagdo (multimidia, comando, elétrico, pneumético, hidrdulico, esgoto e sucgdo) indicado pelo fabricante da cadeira odontoldgica.

Ponto de forga para cadeira odontolégica, monofasico, em caixa de ligagdo especifica embutida no piso, com etiqueta(s) de identificagdo do(s) circuito(s) confeccionada(s) por
impressora portatil de termo-transferéncia em fita laminada adesiva branca com caracteres pretos e afixada(s) na tampa. Obs: esse ponto deve ser disposto conforme gabarito de
pontos de ligagdo (multimidia, comando, elétrico, pneumatico, hidraulico, esgoto e sucgdo) indicado pelo fabricante da cadeira odontolégica.

1.8 6,00 | un.

1.10 1,00 | un.

1.1 1,00 | un.

1.12 1,00 | un.

Ponto de forga para condicionador de ar tipo split system, monofésico, de embutir, na cor branca, incluindo caixa de PVC 4"x2", com placa cega e etiqueta(s) de identificagdo do(s)
1.13 circuito(s) confeccionada(s) por impressora portatil de termo-transferéncia em fita laminada adesiva branca com caracteres pretos e afixada(s) na placa. 14,00 | un.

Ponto de forga para exaustor, monofésico, de embutir, na cor branca, incluindo caixa de PVC 4"x2", com placa cega e etiqueta(s) de identificagao do(s) circuito(s) confeccionada(s)

1.14 X o L. y . . )
por impressora portdtil de termo-transferéncia em fita laminada adesiva branca com caracteres pretos e afixada(s) na placa.

10,00 | un.
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%

1.15

Tomada simples 10A 2P+T 250V, de embutir, conforme norma ABNT NBR 14136, na cor branca, incluindo caixa de PVC 4x2" com placa espelho para 1 fungdo e etiqueta(s) de
identificagcdo do(s) circuito(s) confeccionada(s) por impressora portatil de termo-transferéncia em fita laminada adesiva branca com caracteres pretos e afixada(s) na placa.

63,00

un.

1.16

Tomada simples 10A 2P+T 250V, de sobrepor, para canaleta de aluminio tipo Dutotec, conforme norma ABNT NBR 14136, conforme norma ABNT NBR 14136, na cor cinza,
incluindo caixa de PVC/ABS 5x3" com placa espelho para 1 fungéo e etiqueta(s) de identificacdo do(s) circuito(s) confeccionada(s) por impressora portatil de termo-transferéncia
em fita laminada adesiva branca com caracteres pretos e afixada(s) na placa.

6,00

un.

1.17

Tomada simples 10A 2P+T 250V, de sobrepor, tipo condulete, conforme norma ABNT NBR 14136, na cor cinza, incluindo caixa de aluminio 4x2" com placa espelho para 1 fungéo
e etiqueta(s) de identificagdo do(s) circuito(s) confeccionada(s) por impressora portatil de termo-transferéncia em fita laminada adesiva branca com caracteres pretos e afixada(s)
na placa.

3,00

un.

1.18

Tomada simples 20A 2P+T 250V, de embutir, conforme norma ABNT NBR 14136, na cor branca, incluindo caixa de PVC 4x2" com placa espelho para 1 fungdo e etiqueta(s) de
identificagcdo do(s) circuito(s) confeccionada(s) por impressora portatil de termo-transferéncia em fita laminada adesiva branca com caracteres pretos e afixada(s) na placa.

4,00

un.

1.19

Tomada simples 20A 2P+T 250V, de sobrepor, tipo condulete, conforme norma ABNT NBR 14136, na cor cinza, incluindo caixa de aluminio 4x2" com placa espelho para 1 fungéo
e etiqueta(s) de identificacdo do(s) circuito(s) confeccionada(s) por impressora portatil de termo-transferéncia em fita laminada adesiva branca com caracteres pretos e afixada(s)
na placa.

1,00

un.

1.20

Tomada dupla 10A 2P+T 250V, de embutir, conforme norma ABNT NBR 14136, na cor branca, incluindo caixa de PVC 4x2" com placa espelho para 2 fungdes e etiqueta(s) de
identificagcdo do(s) circuito(s) confeccionada(s) por impressora portatil de termo-transferéncia em fita laminada adesiva branca com caracteres pretos e afixada(s) na placa.

10,00

un.

1.21

Tomada dupla 10A 2P+T 250V, de sobrepor, para canaleta de aluminio tipo Dutotec, conforme norma ABNT NBR 14136, na cor cinza, incluindo caixa de PVC/ABS 5x3" com placa
espelho para 2 fungdes e etiqueta(s) de identificacdo do(s) circuito(s) confeccionada(s) por impressora portatil de termo-transferéncia em fita laminada adesiva branca com

3,00

un.

caracteres iretos e afixadaisi na ilaca.

2.1 Abertura de acesso em forro de gesso, com batente em perfil metélico. 7,00 [ un.
2.2 Acessorios para canaleta de aluminio de sobrepor, tipo Dutotec:
Adaptador de eletrodutos, tipo 3x3/4”, para canaleta de aluminio, tipo Dutotec, 25x73mm. 2,00 | un.
Adaptador de eletrodutos, tipo 3x1”, para canaleta de aluminio, tipo Dutotec, 25Xx73mm. 1,00 | un.
Bucha de redugdo 1x3/4" para adaptador de eletrodutos. 1,00 | un.
Caixa de derivagéo, tipo "T", para canaleta de aluminio, tipo Dutotec, 25Xx73mm. 2,00 | un.
Curva horizontal 909, raio 30mm, para canaleta de aluminio, tipo Dutotec, 25x73mm. 4,00 | un.
Curva vertical 90°, para canaleta de aluminio, tipo Dutotec, 25x73mm. 1,00 | un.
Curva vertical interna 909, raio 30mm, para canaleta de aluminio, tipo Dutotec, 25Xx73mm. 4,00 | un.
Tampa terminal, para canaleta de aluminio, tipo Dutotec, 25Xx73mm. 9,00 | un.
2.3 Acessorios para eletrocalha de ago galvanizado a fogo:
Curva horizontal 90° para eletrocalha de ago galvanizado furada tipo "U" 50x50mm, chapa 18, galvanizada a fogo, incluindo tampa, conforme norma ABNT NBR IEC 61537; 3.00| un.
Saida horizontal de eletrocalha de ago galvanizado para eletroduto de 1", galvanizada a fogo, conforme norma ABNT NBR |IEC 61537; 8,00 | un.
Terminal de fechamento para eletrocalha de ago galvanizado furada tipo "U" 50x50mm, chapa 18, galvanizada a fogo, incluindo tampa, conforme norma ABNT NBR |IEC 61537; 6.00 | un.
Cabo de cobre multipolar com isolagdes e cobertura em PVC, flexivel, antichama, tipo PP, se¢do 4 x 2.5 mm2, isolagdo até 500V, para temperatura maxima de 70 °C em servigo
2.4 continuo, em cores de acordo com sua fungao, conforme normas ABNT NBR 5410, NBR NM 247 e NBR NM 280. Obs: este cabo destina-se a instalagao dos condicionadores de 125,00 | m
ar tipo split system.
25 Cabo de cobre multipolar com isolagdes e cobertura em PVC, flexivel, antichama, tipo PP, se¢do 3 x 1.0 mm2, isolagdo até 500V, para temperatura maxima de 70 °C em servigo 29000| m
) continuo, em cores de acordo com sua fungéo, conforme normas ABNT NBR 5410, NBR NM 247 e NBR NM 280. !
26 Cabo de cobre unipolar isolado em PVC, flexivel, antichama, se¢édo 2.5 mm?, isolagao até 450/750V, para temperatura maxima de 70 °C em servigo continuo, em cores de acordo 246600 | m
) com sua fungéo, conforme normas ABNT NBR 5410, NBR NM 247 e NBR NM 280. s
27 Cabo de cobre unipolar isolado em PVC, flexivel, antichama, secdo 4 mm?, isolagdo até 450/750V, para temperatura maxima de 70 °C em servigo continuo, em cores de acordo 1215.00 | m
) com sua fungéo, conforme normas ABNT NBR 5410, NBR NM 247 e NBR NM 280. T
28 Cabo de cobre unipolar isolado em PVC, flexivel, antichama, se¢do 10 mmz, isolagéo até 450/750V, para temperatura maxima de 70 °C em servigo continuo, em cores de acordo 3500 | m
) com sua fungéo, conforme normas ABNT NBR 5410, NBR NM 247 e NBR NM 280. !
Caixa de passagem e inspe¢édo em alvenaria de tijolo ceramico macigo, embutida no piso, medindo 0,45x0,45x0,45m (AxLxP), assentada com argamassa de cimento, cal hidratada
2.9 e areia média, rebocada internamente, incluindo dreno em camada de 0,05m de brita 19 e tampa em concreto com espessura de 0,05m, rente ao solo, conforme o projeto. 2,00 | un.
Caixa de passagem/derivagéo de aluminio 4x2", de sobrepor, tipo condulete, para uso interno, conforme norma ABNT NBR 15701, incluindo placa cega ( 3 (trés) tipo L 1"; 1 (um)
2.10 - N ) K B \ 6,00 | un.
tipo L 3/4"; 1 (um) tipo C 1"; 2 (dois) tipo C 3/4"; ).
2.11 Caixa de passagem/derivacdo de PVC 4x2", antichama, de embutir, conforme norma ABNT NBR 15465, incluindo placa cega. 6,00 [ un.
2.12 Caixa de passagem/luz octogonal de PVC 4x4", de embutir, conforme norma ABNT NBR 15465. 66,00 | un.




- 2 (dois) parafusos M6 ($1/4"), com arruela e porca;
- 1 (um) etiqueta/plagueta indelével com inscricdo: “Conexéo de seguranca — Ndo remova”.

ITEM DISCRIMINAGAO quantidade [ unid Jreco unit (R{ preco total (R$) [ %
2.13 Canaleta de aluminio de sobrepor, tipo Dutotec, blindada, 25x73mm, com duas trilhas (duplo), incluindo tampa plana ranhurada, mais conexdes e acessorios. 46,00 m
214 Eletrocalha de ago galvanizado a fogo, furada, tipo "U", 50xX50mm, chapa 18, incluindo tampa, conforme norma ABNT NBR IEC 61537, fornecida em se¢des de 3 metros, mais 56.00| m
) acessorios e fixagdo. ’
2.15 Eletroduto rigido de ago galvanizado a fogo, roscavel, diametro 3/4", conforme norma ABNT NBR 5624, fornecido em varas de 3 metros, mais acessorios, e fixagdo. 10,00 m
2.16 Eletroduto rigido de ago galvanizado a fogo, roscavel, didametro 1", conforme norma ABNT NBR 5624, fornecido em varas de 3 metros, mais acessorios, e fixagdo. 500 m
217 Eletroduto rigido de PVC, roscéavel, anti-chama, diametro 3/4", espessura classe A, conforme norma ABNT NBR 15465, fornecido em varas de 3 metros, mais acessérios, e 30300 | m
) fixacdo. ’
218 Eletroduto rigido de PVC, roscéavel, anti-chama, diametro 1", espessura classe A, conforme norma ABNT NBR 15465, fornecido em varas de 3 metros, mais acessorios, e fixagao. 8400| m
2.19 Escavagéo de vala em solo arenoso, largura 0,25m x profundidade 0,35m, com reaterro e compactagéo, sem empréstimo, conforme o projeto. 11,00
220 Escavagdo de vala em piso/contrapiso, largura 0,25m x profundidade 0,35m, com reaterro e compactagdo, sem empréstimo, e recomposi¢do do piso/contrapiso, conforme o 10.00
) projeto. ’
Kit para aterramento das tubulagdes metélicas composto de:
- 0,25cm de fita perfurada, em latdo niquelado, 20 x 0,8 mm;
2.21 -1 (um) terminal de compressao, em cobre estanhado, para cabo de 10 mm3; 3,00 | un.

Luminéria de sobrepor, tipo "tartaruga”, com difusor em vidro ou acrilico prismético transparente e corpo e grade de protegdo em aluminio fosfatizado com pintura eletrostatica a pé
em epobxi, com capacidade para 1 (uma) lampada fluorescente eletrénica ou LED A60 de 25W, base E27, na posicéo horizontal, incluindo:

2.22 Fita subterrdnea de sinalizaiéo sobre rede elétrica enterrada, colorida e indelével, Iarﬁura minima de 7,5cm, com inscriiéo de adverténcia em toda sua extenséo. 21,00 m

- 01 (um) disjuntor termomagnético trifasico (referente ao alimentador do QAC.A-SS) de 63A, 380V, capacidade de interrupgdo de 35kA, operando na curva "C", em caixa
moldada, conforme normas ABNT NBR IEC 60947-2;
- identificacdo dos circuitos através de etiqueta individual fixada no espelho, ao lado do respectivo disjuntor impressa em folha de papel branco.

. L X o = o o 2, .
81 - 1 (uma) lampada LED A60 de 8W, base E27, com temperatura de cor minima de 6.400K (luz do dia) e indice de reproducéo de cor minimo de 80, certificado com Selo Procel. 00 un
32 Luminéria de sobrepor, tipo trapézio 1x30W, com corpo em aluminio ou chapa de ago fosfatizada e pintada eletrostaticamente, incluindo: 400 un

) - 1 (uma) lampada fluorescente UV-C GERMICIDA tubular T8 de 30W, base G13; ’ )

Lumindria de embutir, tipo 2x36/40W, com difusor em acrilico transparente e refletor em aluminio anodizado alta refletdncia, com corpo em chapa de ago fosfatizada e pintada
33 eletrostaticamente, incluindo: 6.00| un
’ - 2 (duas) lampadas LED tubulares T8 de 20W, base G13, com temperatura de cor minima de 6.400K (luz do dia) e indice de reprodugcéo de cor minimo de 80, certificado com ’ ’
Selo Procel;
Lumindria de embuitir, tipo 2x36/40W, com aletas e refletor em aluminio anodizado alta refletdncia, com corpo em chapa de ago fosfatizada e pintada eletrostaticamente, incluindo:
34 - 2 (duas) lampadas LED tubulares T8 de 20W, base G13, com temperatura de cor minima de 6.400K (luz do dia) e indice de reprodugcéo de cor minimo de 80, certificado com 2000 | un
’ Selo Procel; ’ ’
Luminéaria de sobrepor, tipo 2x36/40W, com aletas e refletor em aluminio anodizado alta refletdncia, com corpo em chapa de ago fosfatizada e pintada eletrostaticamente,
35 incluindo: 13.00 | un

’ - 2 (duas) lampadas LED tubulares T8 de 20W, base G13, com temperatura de cor minima de 6.400K (luz do dia) e indice de reprodugcéo de cor minimo de 80, certificado com ’ ’

Selo Procel;
Luminaria de embuitir, tipo 4x18/20W, com difusor em acrilico transparente e refletor em aluminio anodizado alta refletdncia, com corpo em chapa de ago fosfatizada e pintada
36 eletrostaticamente, incluindo: 200 un
’ - 4 (quatro) lampadas LED tubulares T8 de 10W, base G13, com temperatura de cor minima de 6.400K (luz do dia) e indice de reprodugéo de cor minimo de 80, certificado com ’ ’
Selo Procel;
Luminéria de embuitir, tipo 4x18/20W, com aletas e refletor em aluminio anodizado alta refletdncia, com corpo em chapa de ago fosfatizada e pintada eletrostaticamente, incluindo:
37 - 4 (quatro) lampadas LED tubulares T8 de 10W, base G13, com temperatura de cor minima de 6.400K (luz do dia) e indice de reprodugéo de cor minimo de 80, certificado com 3400 un
’ Selo Procel; ’ ’
RECONFIGURAGAO do quadro de distribuigio QGCF (ja existente) na casa de forga, com a instalagao de:
- 01 (um) disjuntor termomagnético trifasico (referente ao alimentador do QLF.A-SS) de 80A, 380V, capacidade de interrupcdo de 35kA, operando na curva "C", em caixa moldada,
4.1 conforme normas ABNT NBR IEC 60947-2; 100 un




ITEM DISCRIMINAGAO quantidade [ unid Jreco unit (R{ preco total (R$) [ %
Quadro de distribuigdo QLF.A-SS de sobrepor, com porta, espelho e corpo em chapa metdlica, zincada a quente, galvanizada, tratada pelo processo de fosfatizagao, com pintura
eletrostatica em pd, a base de epdxi, acabamento cinza RAL 7032, com barramentos principal trifdsico, de neutro e de terra com corrente nominal minima de 100A, barramentos
de derivagdo com corrente nominal minima de 40A, com capacidade minima para derivagdo de 44 médulos DIN, além de espago para disjuntor geral trifasico, interruptor DR geral
tetrapolar e dispositivos DPS 3P+N dispostos em destaque e fechamento das aberturas para médulos ndo utilizadas com palhetas plasticas especificas para essa finalidade,
incluindo:
- 01 (um) disjuntor termomagnético geral trifasico de 70A, 380V, capacidade de interrupgao de 10kA, operando na curva "C", padrdo de montagem DIN;
4.3 - 11 (onze) disjuntores termomagnéticos monofasicos de 13A, 220V, capacidade de interrupgéo de 5kA, operando na curva "C", padrdo de montagem DIN; 1,00 | un.
- 10 (dez) disjuntores termomagnéticos monofésicos de 16A, 220V, capacidade de interrupgao de 5kA, operando na curva "C", padrdo de montagem DIN;
- 04 (quatro) disjuntores termomagnéticos monofésicos de 20A, 220V, capacidade de interrupgao de 5kA, operando na curva "C", padrdo de montagem DIN;
- 07 (sete) interruptores diferencial-residual (IDR) de 25A, 380V, bipolar (fase/neutro - In 30mA), tipo AC, instantaneo, padrdo de montagem DIN, conforme norma ABNT NBR NM
61008;
- identificag@o dos circuitos através de etiquetas individuais fixadas no espelho, ao lado dos respectivos disjuntores, e diagrama unifilar com descrigdo dos circuitos conforme o
nroietn fixadn sobre a norta cam nanel adesiva _imnressns em folha de nanel branco
Quadro de distribuigdo QAC.A-SS de sobrepor, com porta, espelho e corpo em chapa metdlica, zincada a quente, galvanizada, tratada pelo processo de fosfatizagdo, com pintura
eletrostatica em pd, a base de epdxi, acabamento cinza RAL 7032, com barramentos principal trifasico, de neutro e de terra com corrente nominal minima de 100A, barramentos
de derivagdo com corrente nominal minima de 40A, com capacidade minima para derivagdo de 20 médulos DIN, além de espago para disjuntor geral trifasico, interruptor DR geral
tetrapolar e dispositivos DPS 3P+N dispostos em destaque e fechamento das aberturas para médulos ndo utilizadas com palhetas plasticas especificas para essa finalidade,
incluindo:
- 01 (um) disjuntor termomagnético geral trifasico de 50A, 380V, capacidade de interrupgao de 10kA, operando na curva "C", padrdo de montagem DIN;
4.9 - 01 (um) interruptor diferencial-residual (IDR) geral de 63A, 380V, tetrapolar (3fases/neutro - In 30mA), tipo AC, instantaneo, padrdo de montagem DIN, conforme norma ABNT] 1,00 | un.
NBR NM 61008;
- 09 (nove) disjuntores termomagnéticos monofasicos de 13A, 220V, capacidade de interrupgéo de 5kA, operando na curva "C", padrdo de montagem DIN;
- 02 (dois) disjuntores termomagnéticos monofasicos de 16A, 220V, capacidade de interrupgé@o de 5kA, operando na curva "C", padrdo de montagem DIN;
- 03 (trés) disjuntores termomagnéticos monofésicos de 20A, 220V, capacidade de interrupgao de 5kA, operando na curva "C", padrdo de montagem DIN;
- identificag@o dos circuitos através de etiquetas individuais fixadas no espelho, ao lado dos respectivos disjuntores, e diagrama unifilar com descrigdo dos circuitos conforme o
rojeto fixado sobre a porta com papel adesivo, impressos em folha de papel branco.
Alimentador para o quadro de distribuigdo QLF.A-SS, trifdsico, com:
- 4 (quatro) cabos de cobre unipolares isolados em HEPR, EPR ou XLPE, flexiveis, antichama, se¢do 25mmg, isolagdo de 0,6/1kV de tenséo entre fases, para temperatura maxima
de 90 °C em servigo continuo, em cores de acordo com suas fungdes, conforme normas ABNT NBR 5410, NBR 7286, NBR 7285 e NBR NM-280;
-1 (um) cabo de cobre unipolar isolado em HEPR, EPR ou XLPE, rigidos, antichama, se¢cdo 16mmg, isolacdo de 0,6/1kV de tenséo entre fases, para temperatura maxima de 90 °C
5.1 em servigo continuo, em cores de acordo com suas fungdes, conforme normas ABNT NBR 5410, NBR 7286, NBR 7285 e NBR NM-280; 1,00 | un.
- 9 (nove) varas de eletroduto rigido de PVC, roscéavel, anti-chama, didmetro 1 1/4", espessura classe A, conforme norma ABNT NBR 15465, fornecido em varas de 3 metros, mais
conexdes, acessorios, e fixagao;
- 3 (trés) caixas de passagem/derivagao de aluminio 4x2", de sobrepor, tipo condulete (L 1.1/4"), para uso interno, conforme norma ABNT NBR 15701, incluindo placa cega.
Distancia aproximada de 26 metros.
Alimentador para o quadro de distribuigdo QAC.A-SS, trifasico, com:
- 5 (cinco) cabos de cobre unipolares isolados em HEPR, EPR ou XLPE, flexiveis, antichama, se¢do 16mmg, isolagdo de 0,6/1kV de tenséo entre fases, para temperatura maxima
de 90 °C em servigo continuo, em cores de acordo com suas fungdes, conforme normas ABNT NBR 5410, NBR 7286, NBR 7285 e NBR NM-280;
5.2 - 9 (nove) varas de eletroduto rigido de PVC, roscéavel, anti-chama, didmetro 1 1/4", espessura classe A, conforme norma ABNT NBR 15465, fornecido em varas de 3 metros, mais 1,00 [ un.
conexdes, acessorios, e fixagao;
- 3 (trés) caixas de passagem/derivagao de aluminio 4x2", de sobrepor, tipo condulete (L 1.1/4"), para uso interno, conforme norma ABNT NBR 15701, incluindo placa cega.
Distancia aproximada de 27 metros.
PROLONGAMENTO de alimentador (j& existente) para a Casa de Forga, trifdsico, com:
6.1 - 4 (quatro) cabos de cobre unipolares isolados em PVC, flexiveis, antichama, se¢do 240mmg, isolagdo de 0,6/1kV de tensdo entre fases, para temperatura méxima de 70 °C em 100 un
’ servigo continuo, em cores de acordo com suas fungdes, conforme normas ABNT NBR 5410, NBR 7288 e NBR NM-280; ! :
Distancia aproximada de 5 metros.
PROLONGAMENTO de alimentador (j& existente) para a Casa de Forga, trifdsico, com:
6.2 - 4 (quatro) cabos de cobre unipolares isolados em PVC, flexiveis, antichama, se¢do 300mm?, isolagdo de 0,6/1kV de tensdo entre fases, para temperatura méxima de 70 °C em 100 un
’ servigo continuo, em cores de acordo com suas fungdes, conforme normas ABNT NBR 5410, NBR 7288 e NBR NM-280; ! :
Distancia aproximada de 5 metros.
Caixa de passagem e inspegao em alvenaria de tijolo ceramico macigo, embutida no piso, medindo 1,20x1,20x1,20m (AxLxP), assentada com argamassa de cimento, cal hidratada
6.3 e areia média, rebocada internamente, incluindo dreno em camada de 0,05m de brita 19 e tampa em concreto com espessura de 0,05m e alga metélica rente ao solo, conforme o 1,00 | un.

projeto.




ITEM DISCRIMINAGAO quantidade | unid reco unit (RY preco total (R$) | %
RECONFIGURAGAOQ de caixa de passagem e inspegao (ja existente) em alvenaria de tijolo ceramico macico, embutida no piso, medindo 1,10x1,10x1,00m (AxLxP), assentada
com argamassa de cimento, cal hidratada e areia média, rebocada internamente, tampa em concreto com espessura de 0,05m rente ao solo, com a implementagéo das seguintes
6.4 caracteristicas: 1,00 | un.
- dimensdes 1,20x1,20x1,20m (AxLxP); e
- dreno em camada de 0,05m de brita 19.
6.5 Eletroduto rigido de PVC, roscavel, anti-chama, didmetro 3", espessura classe A, conforme norma ABNT NBR 15465, fornecido em varas de 3 metros, mais conexdes, acessorios, 4400| m
) e fixagéo. ’
6.6 Emenda contratil a frio com tubo isolador e capa em borracha EPDM e vedagao das extremidades em Mastic, incluindo conector luva & compressao em cobre, para cabo de cobre 400 un
) unipolar isolado em PVC até 0,6/1kV para 70°C de 240mm?, adequada para protecéo fisica e vedagao contra umidade de emendas enterradas. ’ )
6.7 Emenda contratil a frio com tubo isolador e capa em borracha EPDM e vedagao das extremidades em Mastic, incluindo conector luva & compressao em cobre, para cabo de cobre 400 un
) unipolar isolado em PVC até 0,6/1kV para 70°C de 300mm?, adequada para protecéo fisica e vedagao contra umidade de emendas enterradas. ’ )
6.8 Escavagéo de vala em solo arenoso, largura 0,45m x profundidade 1,05m, com reaterro e compactagéo, sem empréstimo, conforme o projeto. 9,00 m
6.9 Escavagdo de vala em piso/contrapiso, largura 0,45m x profundidade 1,05m, com reaterro e compactagdo, sem empréstimo, e recomposi¢do do piso/contrapiso, conforme o 200
projeto. ’
6.10 Fita subterrnea de sinalizagdo sobre rede elétrica enterrada, colorida e indelével, largura minima de 7,5cm, com inscrigdo de adverténcia em toda sua extenséo. 44,00
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