
7.57.5

σ

V
A
R

 
1
5
0

       FUNDO DA VALA

     Encher os furos após a retirada da vibrador

     com cimento e areia grossa no traço 1:10,

     preparada com baixo fator água-cimento, a

     qual deve ser socada manualmente

     - ESPAÇAMENTO DOS FUROS PODE SER DE 20 cm.

     - UTILIZAR VIBRADOR DE CHICOTE (ø 50mm), ATÉ 2,00m

       ABAIXO DA COTA DA ESCAVAÇÃO. VER DETALHE:

AUTOR: PEDRO M. COUTINHO

RESPONSÁVEL PELA OBRA

   ENGENHEIRO CIVIL - CREA Nº 2104259380

REPRESENTANTE LEGAL: LUIZ PEDRO DE ARAÚJO

SUPERINTENDENTE - MAT. Nº.347088 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DATA ESCALA(S)

OBSERVAÇÕES

01

MARÇO/2020 INDICADAS

PRANCHA NºDIGITALIZAÇÃO

SUPERINTENDENTE

PROF. LUIZ PEDRO DE ARAÚJO

MATRÍCULA Nº.

347088

REQUISIÇÃO SIPAC NºPROCESSO SIPAC Nº

AUTOR(A) DO PROJETO

PEDRO MITZCUN COUTINHO

CREA Nº. 

210425938-0

ART Nº

/03

PROJETO

LOCAL

OBRA

PLANTA DE FORMA DA FUNDAÇÃO E ARMAÇÃO DAS SAPATAS

ASSUNTO

DÚVIDAS SOBRE O PROJETO: CONTATE O(A) AUTOR(A) - INFRA/UFRN - TEL.: (84) 3342-2399

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS - PROIBIDA QUALQUER MODIFICAÇÃO OU REPRODUÇÃO NO TODO

OU EM  PARTE, SEM PRÉVIO CONSENTIMENTO DO AUTOR, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 9.610/98.

Fck = 25 MPa

000000000000000000

DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA - AV. SEN. SALGADO FILHO, 1787 - 59056-000 - NATAL - RN

SALA DE MICROSCOPIA

00000000000000 0000000000000000

ARQUIVO

DOD-EST-REFORMA-2020-V01.dwg

Resistência Característica à Compressão do Concreto:

MÓDULO DE ELASTICIDADE SECANTE DO CONCRETO: 23800 MPa /  AÇO: CA-50A / 60B

PROJETO ESTRUTURAL

CARIMBOS:

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
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