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01 LIBERADO PARA APROVAGZO 16/03/2020
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 ARMACAO DAS SAPATAS 5 DETALHE GDEERAFI}I Lﬁ%} SARRANQUES SALA DE MICROSCOPIA

ASSUNTO
ESCALA SEM B .
PLANTA DE FORMA DA FUNDACAO E ARMACAO DAS SAPATAS
ARQUIVO
Plotagem DOD-EST-REFORMA-ZOZO-VOl.de
Esc. | 1/100 A: MAIOR DIMENSAO EM PLANTA PROCESSO SIPAC N° REQUISIGAO SIPAC N° ARTN° DIGITALIZACAO PRANCHA N°
B: MENOR DIMENSAO EM PLANTA 000000000000000000 | 00000000000000 0000000000000000
Penas H: ALTURA TOTAL DA SAPATA DATA ESCALA(S) Resisténcia Caracteristica 8 Compresséo do Concreto:
1-0.10 | 6-0.60 h: ALTURA DA BASE RETANGULAR DA SAPATA MAR(}O/_2020 INDICADAS Fck = 25 MPa
2-0.20 | 7-0.20 OBSERVACOES
MODULO DE ELASTICIDADE SECANTE DO CONCRETO: 23800 MPa / AGO: CA-50A / 60B
$-0.5018-0.80 DUVIDAS SOBRE O PROJETO: CONTATE O(A) AUTOR(A) - INFRA/UFRN - TEL.: (84) 3342-2399 /03
4-0.40 | 9-0 90 DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS - PROIBIDA QUALQUER MODIFICAGAO OU REPRODUGAO NO TODO
| OU EM PARTE, SEM PREVIO CONSENTIMENTO DO AUTOR, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 9.610/98.
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