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1. INTRODUCAO

Este memorial trata do projeto para o Nicleo em Energias Renovaveis, a ser construido no Campus Central
da UFRN na cidade de Natal/RN, solicitado por meio do processo 023077.066100/2013-33 UFRN. As
informacdes contidas neste Memorial visam complementar as especificacdes contidas no projeto

arquiteténico.

2. LOCALIZACAO

O prédio para o Nucleo em Energias Renovaveis sera localizado na Zona 03 do Campus Central, proximo ao
Nucleo Tecnolégico. Esta € uma area que atualmente encontra-se em uso para experimentos do Laboratério
de Transferéncia de Calor e que sera cedida. O terreno se caracteriza por topografia plana e auséncia de

vegetacao (Figuras 1 e 2).

Google Earth

Figura 2 - Foto do terreno onde sera construida a edificagéo.



3. PROGRAMA ARQUITETONICO

O edificio sera composto por 03 pavimentos e um pavimento técnico superior, sendo o térreo destinado a
recepgdo e pilotis. O segundo pavimento sera reservado aos laboratérios e sala de bolsistas. O terceiro piso
contara com salas de professores, mini auditério e sala de reunides. Os pavimentos 02 e 03 possuem uma
ala de banheiros, copa, sala de racks e depdsito que se repetem.

4. SERVICOS PRELIMINARES

Os pontos construtivos definidos para a edificacdo devem ser locados com equipamentos topograficos com o
maximo de precisao e fidelidade ao projeto arquitetdnico e estrutural.

As valas e cavas para as fundacdes devem ser executadas de acordo com as indicacfes constantes no
projeto de fundagfes, com a natureza do terreno e prescricdes das normas técnicas. Os servigos de aterro
que forem necessérios serdo executados com material arenoso, limpo, e compactados, evitando assim,

fendas, trincas e desniveis por recalques das camadas aterradas.

5. SISTEMA ESTRUTURAL

O sistema estrutural empregado na edificacdo serd em concreto armado, de acordo com projeto especifico,
seguindo todas as normas técnicas vigentes. Os pilares e vigas externos devem ser locados alinhados com
a face externa das paredes limitrofes da edificagdo ou embutidos em outros elementos, evitando-se a

presenca de saliéncias indesejaveis nas fachadas, exceto quando indicado no projeto arquiteténico.

6. COBERTURA

O edificio ndo contard com cobertura nesta fase da execuc¢éo, pois o Ultimo pavimento é destinado a um
terragco técnico que serd posteriormente coberto com estrutura metalica para instalacdo de placas
fotovoltaicas. Para isso, os pilares de concreto do perimetro da edificagao irdo aflorar na laje de cobertura em

30 cm, servindo de base para fixac@o dos futuros pilares metdlicos (ver projeto arquiteténico).

7. VEDACOES

7.1 Alvenaria

Todas as paredes externas, paredes dos banheiros e principais divisbes internas da edificacdo seréo
executadas em alvenaria com tijolos cerdmicos vazados assentados com argamassa de cimento, cal

hidratada e areia.

7.2 Drywall

As divisdes internas identificadas no projeto seréo executadas em sistema Drywall, executadas de piso até a
laje com camada interna de isolante acustico (& mineral), com a seguinte composigdo: 02 chapas de gesso

acartonado 15 mm e montantes de 70 mm instalados a cada 600 mm, com dimensao final de 10 cm.



7.3 Placa cimenticia

Havera fechamentos verticais em placas cimenticias de 23 mm, sem amianto, para esconder tubulacées de
drenagem em todos os ambientes que fazem limite com as lajes técnicas nos pavimentos 02 e 03 (ver projeto).
As placas serdo fixadas com cantoneiras ‘L” metalicas embutidas e pintadas em tinta acrilica semibrilho na

cor branco gelo sobre emassamento.

Também serdo aplicadas placas cimenticias de 23 mm no fechamento inferior das lajes técnicas do pavimento

02, revestidas com pastilhas porcelanizadas (05 x 05 cm), na cor branco fosco, conforme projeto arquitetonico.
8. ESQUADRIAS

8.1 Esquadrias de madeira

As portas internas deverdo ser executadas em madeira sarrafeada com acabamento em laminado
melaminico de alta presséo na cor branco, incluindo borracha de amortecimento para vedacéo acustica na
cor cinza. As caixas e alisares (largura de 6 cm) serdo em madeira macica jatoba, pintadas em esmalte
sintético semibrilho na cor cinza médio. As bandeiras receberao vidro fixo incolor 4 mm.

Havera visores de vidro incolor 4 mm em todas as portas, com excecéo de portas dos banheiros, conforme

projeto.

As macanetas serdo do tipo “L” em ago inox, dimensdes de 132 x 53 x 22,2 mm, com acabamento polido,

inclusive roseta, de fabricacdo LaFonte, modelo 892, da linha Architect Inox, ou equivalente (Figura 3).

As dobradicas serdo em ago inox, dimensdes 88,8 x 76 mm, com rolamento em ac¢o inox, calibragem 1,6 mm,
espessura 3,17 mm com capacidade para portas de até 25 Kg, de fabricacdo LaFonte, modelo 395, ou

equivalente (Figura 4).
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Figura 3 - Maganeta em ago inox para as portas de Figura 4 - Dobradicas em ago inox para as portas
madeira. de madeira.



8.2 Esquadrias de aluminio

Todas as janelas da edificacao serdo em aluminio anodizado na cor natural da linha Master (Alcoa) ou Smart

2.0 (Belmetal), com vidros incolores de 4 mm.

As portas dos boxes de banheiros serdo em aluminio anodizado na cor natural com venezianas (perfil VZ-
004 usinado com aberturas) e tarjetas “livre/ocupado”, caixa externa em ago inox, disco livre/ocupado, linguete
e botéo de acionamento em zamac, mecanismo interno em aco e caixa do mecanismo em ABS, de fabricacéo

Lockwell, linha 800, com acabamento cromado ou equivalente (Figura 5).

As portas de fechamento dos shafts serdo em aluminio anodizado na cor natural com venezianas (perfil VZ-
004) e macaneta em inox e espelho em zamac, de fabricacdo LaFonte, linha Métallique, conjunto 2230, ou

equivalente, com acabamento cromado acetinado (Figura 6).
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Figura 5 - Tarjeta livre/ocupado para portas de boxes dos Figura 6 - maganeta para portas dos shafts dos
banheiros. banheiros e do barrilete.

As portas de acesso ao barrilete serdo em aluminio anodizado na cor natural com venezianas (perfil VZ-004
usinado com aberturas) e maganeta em inox e espelho em zamac, de fabricacdo LaFonte, linha Métallique,

conjunto 2230, com acabamento cromado acetinado (Figura 6).

As portas de entrada da edificacéo terdo painéis laterais fixos em aluminio anodizado na cor natural, em perfis

horizontais de 1 72" x 3", conforme projeto.

8.3 Esquadrias de vidro

As portas de entrada da edificacdo serdo em vidro temperado 10 mm incolor, com molas de piso, ferragens

cromadas e puxadores em aco inox tipo “U” em perfil retangular (17 x 1/2").

9. BANCADAS, SOLEIRAS E DIVISORIAS

Devem ser empregadas soleiras de granito cinza ocre (Figura 7) de 15 cm em todas as portas onde houver
transicéo entre os pisos tipo granilite interno e externo, bem como entre os pisos de porcelanato e granilite.

Além disso, havera soleiras nas bordas dos guarda-corpos dos pavimentos 02 e 03 (ver detalhe 09), em todo
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o perimetro da Recepcao, sob as esquadrias de aluminio e nos dos degraus e espelhos da escada, conforme

projeto (detalhes 03 a 05).

Todas as pec¢as em granito, como bancadas, balcdes e divisérias também serdo executadas em granito cinza
ocre. Também serd aplicado o granito nos roda-meios de banheiros e copa, assim como no peitoril do guarda-

corpo da circulagéo no pavimento 4, de acordo com o projeto.
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Figura 7 - Granito cinza ocre para soleiras, degr

-

aus da escada, divisérias e bancadas.

10.ACABAMENTOS

Os materiais de acabamento empregados na obra devem ser de qualidade comprovada e 0s servigos

executados devem seguir todas as normas vigentes e especificagdes técnicas dos fornecedores.

10.1 Acabamentos internos

Os materiais empregados no projeto para acabamentos internos em cada ambiente estdo listados nas tabelas

abaixo, separados por pavimento, bem como nas especificacdes constantes no projeto arquitetdnico.

PAVIMENTO TERREO
Acabamentos
ALY Piso Parede Teto
Forro estruturado continuo em
. o placas de gesso acartonado,
Piso _d_e alta resisténcia tipo medindo 60 x 120 cm e
granilite na cor cinza claro Pastilha porcelanizada (5 x | espessura 12,5 mm,
Pilotis (granas 0 e 1 e cimento na cor | g cm) na cor branco fosco, acabamento com tabica (perfil
_natural), espessura de 15 mm, com rejunte na cor cinza. de aluminio), pintado em tinta
Juntas de PVC de 27 mm a acrilica lavavel fosca aplicada
cada 1,00 m. sobre massa corrida, na cor
branco neve.
G_ran_lto BOI'qo Cinza oCre, COM | pintra em tinta acrilica Pintura em tinta acrilica fosca
Escada sinalizagéo visual de degraus semibrilho na cor branco na cor branco gelo sobre
em fitas fotoluminescentes na gelo sobre massa corrida. massa corrida.
cor amarela.
Forro estruturado continuo em
Piso de alta resisténcia tipo placas de gesso acartonado,
granilite na cor cinza claro medindo 60 x 120 cm e
(granas 0 e 1 e cimento na cor Pintura em tinta acrilica espessura 12,5 mm,
Recepcao natural), espessura de 15 mm, semibrilho na cor branco acabamento com tabica (perfil
com polimento em cera, juntas | gelo sobre massa corrida. de aluminio), pintado em tinta
de PVC de 27 mm a cada 1,00 acrilica lavavel fosca aplicada
m e rodapé com 6 cm. sobre massa corrida, na cor
branco neve.




PAVIMENTO 02

Acabamentos
Ambiente g
Piso Parede Teto
Forro estruturado continuo em
Piso de alta resisténcia tipo placas de gesso acartonado,
granilite na cor cinza claro medindo 60 x 120 cm e
(granas 0 e 1 e cimento na cor Pintura em tinta acrilica espessura 12,5 mm,
Circulagao natural), espessura de 15 mm, | semibrilho na cor branco acabamento com tabica (perfil
com polimento em cera, juntas | gelo sobre massa corrida. de aluminio), pintado em tinta
de PVC de 27 mm a cada 1,00 acrilica lavavel fosca aplicada
m e rodapé com 6 cm. sobre massa corrida, na cor
branco neve.
G_ran_lto 90“(_:10 Cinza ocre, COM | pintra em tinta acrilica Pintura em tinta acrilica fosca
Escada sinalizagdo visual de degraus semibrilho na cor branco na cor branco gelo sobre

em fitas fotoluminescentes na
cor amarela.

gelo sobre massa corrida.

massa corrida.

Laboratérios

Piso de alta resisténcia tipo
granilite na cor cinza claro
(granas 0 e 1 e cimento na cor
natural), espessura de 15 mm,

Pintura em tinta acrilica
semibrilho na cor branco

Forro removivel em painéis
rigidos de la de vidro, medindo
125 x 62,5 cm e espessura 25
mm, revestidos na face

01a04 com polimento em cera, juntas | gelo sobre massa corrida. aparente em PVC
de PVC de 27 mm a cada 1,00 microperfurado (ref. Boreal -
m e rodapé com 6 cm. Isover).
Piso de alta resisténcia tipo Forro removivel em painéis
granilite na cor cinza claro rigidos de 1a de vidro, medindo
Sala de (granas 0 e 1 e cimento na cor Plntgrg em tinta acrilica 125 x 62,5 cm e espessura 25
Bolsistas natural),. espessura de 15 mm, semibrilho na cor branpo mm, revestidos na face
com polimento em cera, juntas gelo sobre massa corrida. aparente em PVC
de PVC de 27 mm a cada 1,00 microperfurado (ref. Boreal -
m e rodapé com 6 cm. Isover).
Revestimento em
porcelanato esmaltado
com acabamento lateral
Piso em porcelanato técnico retificado, dimens&o de 50 x | Forro estruturado continuo em
com acabamento lateral 50cm e espessura de 8,7 placas de gesso acartonado,
retificado, dimens&o de 62,5 x mm, na cor branco (Ref. medindo 60 x 120 cm e
62,5cm e espessura de 9,5 mm, | Idea White HD - Elizabeth), espessura 12,5 mm,
Banheiros na cor cinza (Ref. Graniti Panna | aplicado com rejunte epoxi acabamento com tabica (perfil
- Elizabeth), aplicado com de 2 mm de espessura na de aluminio), pintado em tinta
rejunte ep6xi de 2 mm de cor cinza, aplicado até 2,00 acrilica lavavel fosca aplicada
espessura na cor cinza e m (4 fiadas), rodameio de sobre massa corrida, na cor
rodapé com 6 cm. granito cinza ocre (10 cm) e | branco neve.
complemento em tinta
acrilica lavavel semibrilho na
cor camurca.
Revestimento em
porcelanato esmaltado
com acabamento lateral
Piso em porcelanato técnico retificado, dimens&o de 50 x | Forro estruturado continuo em
com acabamento lateral 50cm e espessura de 8,7 placas de gesso acartonado,
retificado, dimens&o de 62,5 x mm, na cor branco (Ref. medindo 60 x 120 cm e
62,5cm e espessura de 9,5 mm, | Idea White HD - Elizabeth), espessura 12,5 mm,
Copa na cor cinza (Ref. Graniti Panna | aplicado com rejunte epoxi acabamento com tabica (perfil

- Elizabeth), aplicado com
rejunte epoxi de 2 mm de
espessura na cor cinza e
rodapé com 6 cm.

de 2 mm de espessura na
cor cinza, aplicado até 2,00
m (4 fiadas), rodameio de
granito cinza ocre (10 cm) e
complemento em tinta
acrilica lavavel semibrilho na
cor camurca.

de aluminio), pintado em tinta
acrilica lavavel fosca aplicada
sobre massa corrida, na cor
branco neve.




Piso de alta resisténcia tipo
granilite na cor cinza claro
(granas 0 e 1 e cimento na cor

Pintura em tinta acrilica

Forro estruturado continuo em
placas de gesso acartonado,
medindo 60 x 120 cm e
espessura 12,5 mm,

Sala de Rack | natural), espessura de 15 mm, semibrilho na cor branco acabamento com tabica (perfil
com polimento em cera, juntas | gelo sobre massa corrida. de aluminio), pintado em tinta
de PVC de 27 mm a cada 1,00 acrilica lavavel fosca aplicada
m e rodapé com 6 cm. sobre massa corrida, na cor

branco neve.
Forro estruturado continuo em
Piso de alta resisténcia tipo placas de gesso acartonado,
granilite na cor cinza claro medindo 60 x 120 cm e
(granas 0 e 1 e cimento na cor Pintura em tinta acrilica espessura 12,5 mm,
Depésito natural), espessura de 15 mm, | semibrilho na cor branco acabamento com tabica (perfil
com polimento em cera, juntas | gelo sobre massa corrida. de aluminio), pintado em tinta
de PVC de 27 mm a cada 1,00 acrilica lavavel fosca aplicada
m e rodapé com 6 cm. sobre massa corrida, na cor
branco neve.
PAVIMENTO 03
Acabamentos
Ambiente .
Piso Parede Teto
Forro estruturado continuo em
Piso de alta resisténcia tipo placas de gesso acartonado,
granilite na cor cinza claro medindo 60 x 120 cm e
(granas 0 e 1 e cimento na cor Pintura em tinta acrilica espessura 12,5 mm,
Circulagéo natural), espessura de 15 mm, semibrilho na cor branco acabamento com tabica (perfil
com polimento em cera, juntas | gelo sobre massa corrida. de aluminio), pintado em tinta
de PVC de 27 mm a cada 1,00 acrilica lavavel fosca aplicada
m e rodapé com 6 cm. sobre massa corrida, na cor
branco neve.
G_ra?_ito polido clinza OCre, COM | pintyra em tinta acrilica Pintura em tinta acrilica fosca
Escada smaf_ltzag?c: \|/ISU<_':1 de detgraus semibrilho na cor branco na cor bran_co gelo sobre
em fitas fotoluminescentes na gelo sobre massa corrida. massa corrida.
cor amarela.
Piso de alta resisténcia tipo F’O.WO remO~V|veI_em paineis
granilite na cor cinza claro rigidos de 1a de vidro, medindo
Salas de (granas 0 e 1 e cimento na cor Pintura em tinta acrilica 125 x 62,5 cm e espessura 25

Professores natural), espessura de 15 mm, semibrilho na cor branco mm, revestidos na face
com polimento em cera, juntas | gelo sobre massa corrida. aparente em PVC
de PVC de 27 mm a cada 1,00 microperfurado (ref. Boreal -
m e rodapé com 6 cm. Isover).

Piso de alta resisténcia tipo F,O_WO remoNV|veI_em paineis
granilite na cor cinza claro rigidos de I& de vidro, medindo
Sala de (granas 0 e 1 e cimento na cor Pintura em tinta acrilica 125 x 62,5 cm e espessura 25
Reunides natural), espessura de 15 mm, semibrilho na cor branco mm, revestidos na face
com polimento em cera, juntas gelo sobre massa corrida. aparente em PVC
de PVC de 27 mm a cada 1,00 microperfurado (ref. Boreal -
m e rodapé com 6 cm. Isover).
Piso de alta resisténcia tipo Flo_rro remclvivel_em pa|né_|s
granilite na cor cinza claro rigidos de 1a de vidro, medindo
Mini (granas 0 e 1 e cimento na cor Pintura em tinta acrilica 125 x 62,5 cm e espessura 25
Auditério natural), espessura de 15 mm, semibrilho na cor branco mm, revestidos na face

com polimento em cera, juntas
de PVC de 27 mm a cada 1,00
m e rodapé com 6 cm.

gelo sobre massa corrida.

aparente em PVC
microperfurado (ref. Boreal -
Isover).




Piso em porcelanato técnico
com acabamento lateral
retificado, dimenséao de 62,5 x
62,5cm e espessura de 9,5 mm,

Revestimento em
porcelanato esmaltado
com acabamento lateral
retificado, dimensao de 50 x
50cm e espessura de 8,7
mm, na cor branco (Ref.
Idea White HD - Elizabeth),

Forro estruturado continuo em
placas de gesso acartonado,
medindo 60 x 120 cm e
espessura 12,5 mm,

Banheiros na cor cinza (Ref. Graniti Panna | aplicado com rejunte epoxi acabamento com tabica (perfil
- Elizabeth), aplicado com de 2 mm de espessura na de aluminio), pintado em tinta
rejunte epoxi de 2 mm de cor cinza, aplicado até 2,00 acrilica lavavel fosca aplicada
espessura na cor cinza e m (4 fiadas), rodameio de sobre massa corrida, na cor
rodapé com 6 cm. granito cinza ocre (10 cm) e | branco neve.

complemento em tinta

acrilica lavavel semibrilho na

cor camurca.

Revestimento em

porcelanato esmaltado

com acabamento lateral
Piso em porcelanato técnico retificado, dimens&o de 50 x | Forro estruturado continuo em
com acabamento lateral 50cm e espessura de 8,7 placas de gesso acartonado,
retificado, dimens&o de 62,5 x mm, na cor branco (Ref. medindo 60 x 120 cm e
62,5cm e espessura de 9,5 mm, | Idea White HD - Elizabeth), espessura 12,5 mm,

Copa na cor cinza (Ref. Graniti Panna | aplicado com rejunte epoxi acabamento com tabica (perfil
- Elizabeth), aplicado com de 2 mm de espessura na de aluminio), pintado em tinta
rejunte epoxi de 2 mm de cor cinza, aplicado até 2,00 acrilica lavavel fosca aplicada
espessura na cor cinza e m (4 fiadas), rodameio de sobre massa corrida, na cor
rodapé com 6 cm. granito cinza ocre (10 cm) e | branco neve.

complemento em tinta
acrilica lavavel semibrilho na
cor camurca.
Forro estruturado continuo em
Piso de alta resisténcia tipo placas de gesso acartonado,
granilite na cor cinza claro medindo 60 x 120 cm e
(granas 0 e 1 e cimento na cor Pintura em tinta acrilica espessura 12,5 mm,

Sala de Rack | natural), espessura de 15 mm, semibrilho na cor branco acabamento com tabica (perfil
com polimento em cera, juntas | gelo sobre massa corrida. de aluminio), pintado em tinta
de PVC de 27 mm a cada 1,00 acrilica lavavel fosca aplicada
m e rodapé com 6 cm. sobre massa corrida, na cor

branco neve.
Forro estruturado continuo em
Piso de alta resisténcia tipo placas de gesso acartonado,
granilite na cor cinza claro medindo 60 x 120 cm e
(granas 0 e 1 e cimento na cor Pintura em tinta acrilica espessura 12,5 mm,
Depésito natural), espessura de 15 mm, semibrilho na cor branco acabamento com tabica (perfil
com polimento em cera, juntas | gelo sobre massa corrida. de aluminio), pintado em tinta
de PVC de 27 mm a cada 1,00 acrilica lavavel fosca aplicada
m e rodapé com 6 cm. sobre massa corrida, na cor
branco neve.
PAVIMENTO COBERTURA
Acabamentos
Ambiente Piso Parede Teto
Forro estruturado continuo em
Piso de alta resisténcia tipo placas de gesso acartonado,
granilite na cor cinza claro medindo 60 x 120 cm e
(granas 0 e 1 e cimento na cor Pintura em tinta acrilica espessura 12,5 mm,

Hall natural), espessura de 15 mm, semibrilho na cor branco acabamento com tabica (perfil
com polimento em cera, juntas | gelo sobre massa corrida. de aluminio), pintado em tinta
de PVC de 27 mm a cada 1,00 acrilica lavavel fosca aplicada
m e rodapé com 6 cm. sobre massa corrida, na cor

branco neve.
Granito polido cinza ocre, COM | pin4ra em tinta acrilica Pintura em tinta acrilica fosca
Escada sinalizagdo visual de degraus semibrilho na cor branco na cor branco gelo sobre
em fitas fotoluminescentes na gelo sobre massa corrida. massa corrida.
cor amarela.
. . . Textura acrilica de rolo Pintura em tinta acrilica
Barrilete Piso cimentado comjuntas de | o0 selador acrilico na cor | lavavel fosca aplicada sobre

PVC.

branco gelo.

reboco, na cor branco neve
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Piso de alta resisténcia tipo
granilite na cor cinza claro
(granas 0 e 1 e cimento na cor
natural), espessura de 15 mm,
juntas de PVC de 27 mm a
cada 1,00 m.

Pastilha porcelanizada (5 x
5 c¢m) na cor branco fosco, Néo se aplica.
com rejunte na cor cinza.

Pilotis

10.2 Acabamentos externos
10.2.1 Pastilha porcelanizada

Todas as fachadas receberdo revestimento em pastilha porcelanizada fosca (5 x 5 cm), na cor branco, de
fabricacdo Atlas, Jatoba ou equivalente. Havera juntas de movimentacdo em cada pavimento, executada

em polietileno e selante mastique na cor cinza.
10.2.2 Brises de aluminio

Nas fachadas Norte e Leste serdo instalados brises compostos por painel curvo perfurado (furos de 2,5 mm)
em aluzinc, na cor prata, fixados em suportes de nylon, unidos por tubos de aluminio extrudado, que por sua
vez serdo fixados em perfis de aluminio estrutural 2” x 3”, conforme detalhe 07 do projeto. Ref.: Hunter

Douglas, Aeroescreen Curvo, ou equivalente.

11.ACESSIBILIDADE

Para proporcionar a utilizacdo da edificacdo e seus equipamentos de maneira autbnoma a maior quantidade
de pessoas, independente de idade, estatura ou limitacdo de mobilidade ou percepcao, alguns elementos

complementares ao projeto arquitetbnico devem ser executados de acordo com a NBR 9050/2015.

11.1 Sinalizagéo
11.1.1 Padréo de sinalizacéo visual e tatil vertical

A sinalizagdo visual e tétil vertical seguird o padrdo projetado pelo arquiteto Carlos Onofre e ja de

conhecimento da Coordenadoria de Orcamentos da INFRA.
11.1.2 Sinalizagdo tatil no piso

A sinalizagdo tétil (de alerta e direcional) no piso interno ser4 composta por placas de borracha, com
dimens@es de 25 x 25 cm, na cor amarela, de acordo com a NBR 9050/2015. A sinalizag&o tatil de alerta deve
ser instalada perpendicularmente ao sentido do deslocamento no inicio e fim de cada lance de escada, em
frente as portas de entrada do prédio, porta do elevador, além das mudancas de dire¢do do piso de tatil

direcional, conforme projeto arquitetdnico.
11.1.3 Corriméos e guarda corpos

Os corrimd@os das escadas serdo executados em tubos de aco inox 304 (1,2 mm) e diametro de 1 1/2”,
instalados a 92 e 70 cm do piso, medido do centro do piso de cada degrau, conforme detalhe 10 do projeto.
Devem ser instalados em ambos os lados da escada, de forma continua, com um espaco livre de no minimo
4,0 cm entre a parede e o corrimao, prolongando-se horizontalmente em 30 cm antes do inicio e apds o

término da escada, sem interferir com areas de circulagao ou prejudicar a vazao.

Os guarda corpos também serdo executados em tubos de aco inox 304 (1,2 mm), com didmetro de 1” e 2,
conforme detalhes 08 e 09 do projeto arquitetdnico. Além disso receberéo vidros incolores laminados de 6
mm.
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11.2 Sanitarios
11.2.1 Barras de apoio

Nos banheiros da edificacdo projetada havera boxes adaptados para cada género, dimensionados de acordo
com a NBR 9050/2015. Esses boxes devem ser providos de barras de apoio em aco inox 304 (1,2 mm) e

diametro de 1 1/2”, fixadas em quantidade e posicionamento detalhados no projeto arquitetdnico.

Estas barras devem ser fixadas com uma distancia de 4 cm entre a parede e sua face interna. Suas
extremidades devem estar fixadas ou justapostas nas paredes ou ter desenvolvimento continuo até o ponto

de fixacdo com formato recurvado.
11.2.2 Pecas sanitarias

As bacias sanitarias dos boxes adaptados deverao ter altura de 44 cm, de fabricacdo DECA, linha Izy Conforto
ou equivalente (Figura 8). O lavatério suspenso, de canto, devera ter dimensbes de 49,5 x 49,5 cm, de

fabricacdo DECA, linha Master, ou equivalente (Figura 9).
11.2.3 Metais e Acessaorios

As torneiras dos lavatérios suspensos deverdo ser do tipo monocomando, com fechamento automatico, de
fabricacdo DECA, linha Decamatic, ou equivalente, composi¢ao béasica formada por liga de cobre (bronze e

latdo), plasticos de engenharia e elastdbmeros, com jato aerado (Figura 10).

=
A
Figura 8 - Bacia sanitaria para WCs adaptados. Figura 9 - Lavatdrio suspenso pra WCs adaptados.
B—
y U
_J
Figura 10 - Torneira para lavatorios de WCs Figura 11 - Torneira para lavatérios de bancadas.

adaptados.

12.INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

As instalacdes hidrossanitarias deverdo ser executadas de acordo com projeto especifico seguindo todas as
normas técnicas vigentes. O prédio para o Nucleo em Energias Renovaveis sera atendido pelas redes de

agua potéavel e esgoto do Campus Central.
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12.1 Loucas

Todas as pegas de louca deverdo atender a NBR 15097, serdo na cor branca, de fabricagdo DECA ou

equivalente.
12.1.1 Bacias sanitéarias

As bacias sanitarias serdo dotadas de caixa acoplada com duplo fluxo de descarga (3 e 6 litros de agua), de
fabricacdo DECA, linha lzy ou equivalente. As bacias sanitarias dos boxes acessiveis também serdo DECA,

linha Izy Conforto, sem abertura frontal (Figura 8) ou equivalente.
12.1.2 Mictérios

Os mictorios serdo com sifao integrado, de fabricacdo DECA, ou equivalente. Serédo instaladas valvulas de
acordo com a NBR 13713, com fechamento automatico, de fabricacdo DECA, linha Decamatic, ou

equivalente.

12.2 Metais
12.2.1 Torneiras e registros

Todos os registros e torneiras deverdo atender a NBR 15704-1, compostos por liga de cobre (bronze e latéo),
plasticos de engenharia e elastbmeros, de fabricacdo DECA, linha Spot, ou equivalente.

Nas bancadas dos banheiros serdo instaladas torneiras de mesa com fechamento automatico, em acordo
com a NBR 13713, com jato aerador, vazdo na pressao maxima de 8,0 litros/minuto e minima de 5,0

litros/minuto, de fabricacdo DECA, linha Decamatic Eco, ou equivalente (Figura 11).
12.2.2 Duchas higiénicas

Seréo instaladas duchas higiénicas ao lado de todas as bacias sanitarias, compostas por liga de cobre (bronze
e latdo), plasticos de engenharia e elastdbmeros, com mecanismo de fechamento rotativo, jato tradicional,
vazao na pressao minima de 5,0 L/minuto, de acordo com a NBR 14877, de fabricacdo DECA, linha Spot, ou

equivalente.

12.3 Acessorios

Nos banheiros serdo instalados dispensers em inox para sabonete liquido (Figura 12) com reservatorio de
500 ml, visor de nivel e bico dosador. Também serdo instalados dispensers em inox para papel (Figura 13).

Estes acessorios deverdo ser instalados em alturas compreendidas entre 0,80 e 1,20 m, medidos do piso.

Na parede lateral de cada bacia sanitaria serdo instalados dispensers para papel higiénico em aco inox, para

rolo de até 400 m, com porta cadeado e chave em plastico ABS, medindo 37 (A) x 35,5 (L) x 12,7 cm (P).
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Figura 12 - Dispenser em inox para sabonete Figura 13 - Dispenser em inox para papel toalha.
liquido.

13. INSTALACOES ELETRICAS

As instalag@es elétricas deveréo ser executadas de acordo com projeto especifico seguindo todas as normas

técnicas vigentes.

Todas as luminérias devem ser embutidas nos forros dos ambientes e devem utilizar lAmpadas econdmicas,
sendo os modelos especificados de acordo com o indice de iluminagdo necessario para cada ambiente. As
tomadas e interruptores utilizados serdo de boa qualidade, em conformidade com a NBR 14236, de fabricacéo
Legrand, linha Zeffia, ou equivalente, na cor branca. Devera ser utilizada ainda iluminagdo de emergéncia
localizada de acordo com o projeto elétrico. Deverédo ser instaladas luminarias nas fachadas que valorizem e

destaquem a edificagéo, embutidas em caixas de alvenaria conforme projeto.

14.INSTALACOES DE COMBATE A INCENDIO

O sistema de combate e prevencgdo a incéndios devera ser executado de acordo com projeto especifico

seguindo todas as normas técnicas vigentes.

15. EQUIPAMENTOS

15.1 Elevador

O elevador a ser instalado na edificacao devera ser do tipo sem casa de maquinas, com capacidade para 08
passageiros, porta central de 80 cm, cabine com dimensdes de 1,40 x 1,10 m, para instalacdo em caixa com
dimensbes méaximas de 1,75 x 1,85 m (medidas do projeto).

E proibida qualquer modificagdio ou reproducdo no todo ou em parte desse projeto arquiteténico, sem prévio

consentimento do autor, de acordo com a lei federal 9.610/98. Estamos a disposigdo para demais esclarecimentos acerca
do projeto pelo e-mail sileno@infra.ufrn.br.

Silen rne-Trindade
Arquiteto e Urbanista
Mat. 1466217
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