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ESPECIFICAGOES DE MATERIAIS

A PISO

1 - Piso de alta resisténcia tipo granilite na cor cinza claro (granas O e 1 e cimento
na cor natural), espessura de 15 mm, com polimento em cera, juntas de PVC de
27 mm a cada 1,00 m e rodapé com 6 cm. (PS.ED.O1)

2 - Piso em porcelanato técnico com acabamento lateral retificado, dimensao de
62,5 x 62,5cm e espessura de 9,5 mm, na cor cinza (Ref. Graniti Panna -
Elizabeth), aplicado com rejunte ep6xi de 2 mm de espessura na cor cinza e
rodapé com 6 cm. (PS.ED.08)

3 - Piso de alta resisténcia tipo granilite na cor cinza claro (granas 0 e 1 e cimento
na cor natural), espessura de 15 mm, juntas de PVC de 27 mm a cada 1,00 m
sobre manta asfaltica. (PS.ED.01)

4 - Piso cimentado com juntas de PVC.

I:' PAREDE

1 - Pintura em tinta acrilica superlavavel semibrilho, antimanchas,
aplicada sobre massa corrida, na cor branco gelo. (PT.IN.03)

2 - Revestimento em porcelanato esmaltado com acabamento lateral
retificado, dimensdo de 50x50cm e espessura de 8,7 mm, na cor
branco (Ref. Idea White HD - Elizabeth), aplicado com rejunte epoxi
de 2 mm de espessura na cor cinza (RV.IN.04), aplicado até 2,00 m
(4 fiadas), rodameio de granito cinza ocre (10 cm) e complemento
em tinta acrilica lavavel semibrilho na cor camurga (PT.IN.03).

3 - Textura acrilica de rolo sobre selador acrilico na cor branco gelo.
(PT.EX.01)

O TETO

1 - Forro estruturado continuo em placas de gesso acartonado, medindo 60 x
120 cm e espessura 12,5 mm, acabamento com tabica (perfil de aluminio) ,
pintado em tinta acrilica lavavel fosca aplicada sobre massa corrida, na cor
branco neve. (FR.GA.01) e (PT.IN. 01)

2 - Forro removivel em painéis rigidos de 1a de vidro, medindo 125 x 62,5 cm e
espessura 25 mm, revestidos na face aparente em PVC microperfurado
(ref. Boreal - Isover). (FR.LV.01)

3 - Pintura em tinta acrilica lavavel fosca aplicada sobre reboco, na cor branco
neve.

QUADRO DE ESQUADRIAS

/CODIGO DESCRICAO DIMENSOES QUANT.\
Porta de giro, em madeira sarrafeada, revestida com laminado melaminico de alta presséo na cor
branco, incluindo borracha de amortecimento e vedagéo na cor cinza. Caixa e alisares em jatoba, .90 x 2.75 (.65%) 10
PMO1 pintados em esmalte sintético semibrilho na cor cinza médio. Bandeira com vidro fixo 4 mm incolor. (*Bandeira)
Ferragens e dobradigas em aco inox.
Porta de giro, em madeira sarrafeada, revestida com laminado melaminico de alta pressao na cor
PMO2 branco, incluindo borracha de amortecimento e vedagéao na cor cinza, visor em vidro incolor 4 mm. .90 x 2.75 (.65%)
Caixa e alisares em jatobd, pintados em esmalte sintético semibrilho na cor cinza médio. Bandeira (*Bandeira) 04
< com vidro fixo 4 mm incolor. Ferragens e dobradigas em ago inox.
04
o Porta de giro, em madeira sarrafeada, revestida em laminado melaminico de alta presséo na cor
a branco, incluindo borracha de amortecimento e vedagao na cor cinza. Caixa (10 cm) p/ .90 x 2.75 (.65%)
< | PMo3 _ a6ad 1A | bAY . 06
= assentamento em parede de Drywall e alisares em jatobd, pintados em esmalte sintético (*Bandeira)
‘-5’ semibrilho na cor cinza médio. Ferragens e dobradigcas em ago inox.
%)
< Porta de correr, em madeira sarrafeada, revestida em laminado melaminico de alta pressdo na cor
% PMO4 branco e chapa de ago inox 0.8 mm na parte inferior, barra de ago inox @ 1 1/2", caixa e alisares .90 x 2.75 (.65*) 04
5’1 em jatoba, pintados em esmalte sintético semibrilho na cor cinza médio. Ferragens e dobradigas (*Bandeira)
o em ago inox.
@
Porta dupla de giro, em madeira sarrafeada, revestida em laminado melaminico de alta
PMO5 pressdo na cor branco, incluindo borracha de amortecimento e vedagéo na cor cinza. 1.80 x 2.75 (.65%) 03
Visores em vidro incolor 4 mm. Caixa e alisares em jatobd, pintados em esmalte sintético (*Bandeira)
semibrilho na cor cinza médio. Ferragens e dobradigas em ago inox.
Janela em vidros incolores 4 mm, fixos, do tipo "boca de lobo". Caixa em jatoba,
Jmo1 pintada em esmalte sintético semibrilho na cor cinza médio. 150x.65/2.10 04
Porta de giro, em aluminio anodizado na cor natural com venezianas e tarjeta
PAO1 "livre/ocupado” em ago inox. -80x 1.60/.20 06
Porta de giro, em aluminio anodizado com venezianas fixas (perfis VZ-004 - Alcoa), conjunto
PAO2 macaneta e fechadura em ago inox. 90 x2.00 01
Porta em folha tripla, de giro, em aluminio anodizado com venezianas fixas (perfis VZ-004 - Alcoa) 1.60 X 2.75 (.65
PAO3 e vidros incolores de 6 mm. Bandeira em aluminio anodizado e vidros incolores de 4 mm. ' *é .d .(' ) 03
Ferragens e dobradigas em aco inox. (*Bandeira)
Porta em folha dupla, de giro, em aluminio anodizado com venezianas fixas (perfis VZ-004 -
PAO4 Alcoa). Ferragens e dobradigas em ago inox. 157x2.00/.10 01
Porta em folha tripla, de giro, em aluminio anodizado com venezianas fixas (perfis VZ-004 -
PAOS Alcoa). Ferragens e dobradigas em ago inox. 1.85x2.00/.10 03
X Porta em folha tripla, de giro, em aluminio anodizado com venezianas fixas (perfis VZ-004 -
g PAO6 Alcoa). Ferragens e dobradigas em ago inox. 240x2.00/.10 03
Q Porta de giro, em aluminio anodizado com venezianas fixas (perfis VZ-004 - Alcoa). Ferragens
g PAQ7 e dobradigas em ago inox. 2.00x.27/.10 04
2
j PVO1 Porta de giro, em vidro temperado incolor 10 mm, com molas de piso e puxadores em ago inox. 2.00 x 3.07 02
a
2
= Janela com folhas tipo "max-air", em aluminio anodizado na cor natural e
ng JAO0L vidros incolores 4 mm. 60x1.85/.90 03
o)
8 JA02 _Janela com folhas de correr, em aluminio anodizado na cor natural e vidros 210 x .65/2.10 13
w incolores 4 mm.
Janela com folhas de correr, em aluminio anodizado na cor natural e vidros
JAO3 incolores 4 mm. 2.40x1.85/.90 02
Janela com folhas de correr, em aluminio anodizado na cor natural e vidros
JA04 incolores 4 mm. 5.40x 1.85/.90 06
Janela com folhas de correr, em aluminio anodizado na cor natural e vidros
JAO5 incolores 4 mm. 5.87x1.85/.90 04
Janela com folhas de correr, em aluminio anodizado na cor natural e vidros
JAO06 incolores 4 mm. 6.90x 1.85/.90 03
\JAOY :'J:g:;adzrrllozlol{'minio anodizado na cor natural e vidros laminados 6 mm tipo 6.40 X 3.00 / 065 03 /

MEMORIA DE CALCULO

® Area construida Pavt® Térreo

® Area construida 2° Pavt®

® Area construida 3° Pavt®

® Area construida Pavt® Cobertura

e AREA CONSTRUIDA TOTAL

402,48 m?
365,01 m?
365,01 m?
81,99 m?

1.214,49 m?
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ESPECIFICAGOES DE MATERIAIS

A PISO

1 - Piso de alta resisténcia tipo granilite na cor cinza claro (granas 0 e 1 e cimento
na cor natural), espessura de 15 mm, com polimento em cera, juntas de PVC de
27 mm a cada 1,00 m e rodapé com 6 cm. (PS.ED.O1)

2 - Piso em porcelanato técnico com acabamento lateral retificado, dimensao de
62,5 x 62,5cm e espessura de 9,5 mm, na cor cinza (Ref. Graniti Panna -
Elizabeth), aplicado com rejunte ep6xi de 2 mm de espessura na cor cinza e
rodapé com 6 cm. (PS.ED.08)

3 - Piso de alta resisténcia tipo granilite na cor cinza claro (granas 0 e 1 e cimento
na cor natural), espessura de 15 mm, juntas de PVC de 27 mm a cada 1,00 m
sobre manta asfaltica. (PS.ED.01)

4 - Piso cimentado com juntas de PVC.

I:' PAREDE

1 - Pintura em tinta acrilica superlavavel semibrilho, antimanchas,
aplicada sobre massa corrida, na cor branco gelo. (PT.IN.03)

2 - Revestimento em porcelanato esmaltado com acabamento lateral
retificado, dimensdo de 50x50cm e espessura de 8,7 mm, na cor
branco (Ref. Idea White HD - Elizabeth), aplicado com rejunte epoxi
de 2 mm de espessura na cor cinza (RV.IN.04), aplicado até 2,00 m
(4 fiadas), rodameio de granito cinza ocre (10 cm) e complemento
em tinta acrilica lavavel semibrilho na cor camurga (PT.IN.03).

3 - Textura acrilica de rolo sobre selador acrilico na cor branco gelo.
(PT.EX.01)

O TETO

1 - Forro estruturado continuo em placas de gesso acartonado, medindo 60 x
120 cm e espessura 12,5 mm, acabamento com tabica (perfil de aluminio) ,
pintado em tinta acrilica lavavel fosca aplicada sobre massa corrida, na cor
branco neve. (FR.GA.01) e (PT.IN. 01)

2 - Forro removivel em painéis rigidos de la de vidro, medindo 125 x 62,5 cm e
espessura 25 mm, revestidos na face aparente em PVC microperfurado
(ref. Boreal - Isover). (FR.LV.01)

3 - Pintura em tinta acrilica lavavel fosca aplicada sobre reboco, na cor branco
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PLANTA BAIXA - 2° PAVT®

ESCALA 1/50

QUADRO DE ESQUADRIAS

/CODIGO DESCRICAO DIMENSOES QUANT.\
Porta de giro, em madeira sarrafeada, revestida com laminado melaminico de alta presséo na cor
branco, incluindo borracha de amortecimento e vedagéo na cor cinza. Caixa e alisares em jatoba, .90 x 2.75 (.65%) 10
PMO1 pintados em esmalte sintético semibrilho na cor cinza médio. Bandeira com vidro fixo 4 mm incolor. (*Bandeira)
Ferragens e dobradigas em aco inox.
Porta de giro, em madeira sarrafeada, revestida com laminado melaminico de alta pressao na cor
PMO2 branco, incluindo borracha de amortecimento e vedagéao na cor cinza, visor em vidro incolor 4 mm. .90 x 2.75 (.65%)
Caixa e alisares em jatobd, pintados em esmalte sintético semibrilho na cor cinza médio. Bandeira (*Bandeira) 04
< com vidro fixo 4 mm incolor. Ferragens e dobradigas em ago inox.
04
o Porta de giro, em madeira sarrafeada, revestida em laminado melaminico de alta presséo na cor
a branco, incluindo borracha de amortecimento e vedagao na cor cinza. Caixa (10 cm) p/ .90 x 2.75 (.65%)
< | PMo3 _ a6ad 1A | bAY . 06
= assentamento em parede de Drywall e alisares em jatobd, pintados em esmalte sintético (*Bandeira)
‘-'D-' semibrilho na cor cinza médio. Ferragens e dobradigcas em ago inox.
%)
< Porta de correr, em madeira sarrafeada, revestida em laminado melaminico de alta pressdo na cor
% PMO4 branco e chapa de ago inox 0.8 mm na parte inferior, barra de ago inox @ 1 1/2", caixa e alisares .90 x 2.75 (.65*) 04
g em jatoba, pintados em esmalte sintético semibrilho na cor cinza médio. Ferragens e dobradigas (*Bandeira)
o em ago inox.
@
Porta dupla de giro, em madeira sarrafeada, revestida em laminado melaminico de alta
PMO5 pressé&o na cor branco, incluindo borracha de amortecimento e vedagao na cor cinza. 1.80 x 2.75 (.65%) 03
Visores em vidro incolor 4 mm. Caixa e alisares em jatoba, pintados em esmalte sintético (*Bandeira)
semibrilho na cor cinza médio. Ferragens e dobradigas em ago inox.
Janela em vidros incolores 4 mm, fixos, do tipo "boca de lobo". Caixa em jatoba,
Jmo1 pintada em esmalte sintético semibrilho na cor cinza médio. 150x.65/2.10 04
Porta de giro, em aluminio anodizado na cor natural com venezianas e tarjeta
PAO1 "livre/ocupado” em ago inox. -80x 1.60/.20 06
Porta de giro, em aluminio anodizado com venezianas fixas (perfis VZ-004 - Alcoa), conjunto
PAO2 macaneta e fechadura em ago inox. 90 x2.00 01
Porta em folha tripla, de giro, em aluminio anodizado com venezianas fixas (perfis VZ-004 - Alcoa) 1.60 X 2.75 (.65
PAO3 e vidros incolores de 6 mm. Bandeira em aluminio anodizado e vidros incolores de 4 mm. ' *é .d .(' ) 03
Ferragens e dobradigas em aco inox. (*Bandeira)
Porta em folha dupla, de giro, em aluminio anodizado com venezianas fixas (perfis VZ-004 -
PAO4 Alcoa). Ferragens e dobradigas em ago inox. 157x2.00/.10 01
Porta em folha tripla, de giro, em aluminio anodizado com venezianas fixas (perfis VZ-004 -
PAOS Alcoa). Ferragens e dobradigas em ago inox. 1.85x2.00/.10 03
X Porta em folha tripla, de giro, em aluminio anodizado com venezianas fixas (perfis VZ-004 -
g PAO6 Alcoa). Ferragens e dobradigas em ago inox. 240x2.00/.10 03
Q Porta de giro, em aluminio anodizado com venezianas fixas (perfis VZ-004 - Alcoa). Ferragens
g PAQ7 e dobradigas em ago inox. 2.00x.27/.10 04
2
j PVO1 Porta de giro, em vidro temperado incolor 10 mm, com molas de piso e puxadores em ago inox. 2.00 x 3.07 02
a
2
= Janela com folhas tipo "max-air", em aluminio anodizado na cor natural e
ng JAO0L vidros incolores 4 mm. 60x1.85/.90 03
o)
o - . .
g JA02 _Janela com folhas de correr, em aluminio anodizado na cor natural e vidros 210 x .65/2.10 13
w incolores 4 mm.
Janela com folhas de correr, em aluminio anodizado na cor natural e vidros
JAO3 incolores 4 mm. 2.40x1.85/.90 02
Janela com folhas de correr, em aluminio anodizado na cor natural e vidros
JA04 incolores 4 mm. 5.40x 1.85/.90 06
Janela com folhas de correr, em aluminio anodizado na cor natural e vidros
JAO5 incolores 4 mm. 5.87x1.85/.90 04
Janela com folhas de correr, em aluminio anodizado na cor natural e vidros
JAO6 incolores 4 mm. 6.90 x 1.85/.90 03
Janela em aluminio anodizado na cor natural e vidros laminados 6 mm tipo
\JAOY o g lop o P 6.40 x 3.00 / .065 03 )

MEMORIA DE CALCULO

e Area construida Pavt® Térreo 402,48 m?
e Area construida 2° Pavt® 365,01 m2
e Area construida 3° Pavt® 365,01 m?
® Area construida Pavt® Cobertura 81,99 m?

e AREA CONSTRUIDA TOTAL 1.214,49 m?
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BRISES PERFURADOS EM ALUZINC
ESPESSURA 0,60 mm NA COR PRATA
. 19.10
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| 1 1 LAJE TECNICA 1 ]
. $ 7.48
=1 : ] et
N c o P N
En — a7 o] ] o7 ? X4 o~
= = JAO5 : JA04 ) | 4 JAO5 { -
2 | - 24 |
|25 3.14 gD 3.088 2.90 A0 2.90 3.088 .}é) 3.14 ,25
SHAFTS P/ TUBULACAO DE 1 - SHAFTS P/ TUBULACAO DE SHAFTS P/ TUBULACAO DE SHAFTS P/ TUBULACAO DE
AR-CONDICIONADO / AGUAS PLUVIAIS || ° AR-CONDICIONADO COM - AR-CONDICIONADO COM : AR-CONDICIONADO / AGUAS
COM FECHAMENTOS EM PLACAS 1 FECHAMENTOS EM PLACAS FECHAMENTOS EM PLACAS PLUVIAIS COM FECHAMENTOS
CIMENTICIAS (23 mm) COM . CIMENTICIAS (23 mm) COM i CIMENTICIAS (23 mm) COM | EM PLACAS CIMENTICIAS (23 mm)
ACABAMENTO EM PINTURA . ACABAMENTO EM PINTURA ACABAMENTO EM PINTURA ] COM ACABAMENTO EM PINTURA
SALA DE 9 SALA DE SALA DE SALA DE 0 SALA DE SALA DE 0
: o N 3 [{e}
. [Te) oS L 2 .
PROFESSORES 01 . PROFESSORES 02 PROFESSORES 03 i PROFESSORES 04 PROFESSORES 05 | PROFESSORES 06 o
21.48 m? . 16.19 m? 19.96 m? 19.96 m? 16.19 m? 21.49 m? QUADRO DE ESQUADRIAS
ot A $ 7.48 . $ 7.48 $ 7.48 7.48 7.48 7.48 8
~ © : | i % é ¢ S . : : )
. # : cODIGO DESCRIGAQ DIMENSOES QUANT.
ALE : AL A[® ? AL]® AL]E é ALG
. ig s Porta de giro, em madeira sarrafeada, revestida com laminado melaminico de alta presséo na cor
. & g - branco, incluindo borracha de amortecimento e vedagéo na cor cinza. Caixa e alisares em jatoba, .90 x 2.75 (.65%)
* & DI,VISORIAS DRYWALL (19 cm) COM PMO1 pintados em esmalte sintético semibrilho na cor cinza médio. Bandeira com vidro fixo 4 mm incolor. (*Bandeira) 10
8 NUCLEO ISOLANTE EM LA DE VIDRO Ferragens e dobradigas em aco inox.
° ; E FIXADAS NO PISO E NA LAJE
. DI,VISORIAS DRYWALL (19 cm) COM i ™ Porta de giro, em madeira sarrafeada, revestida com laminado melaminico de alta press&o na cor
) NUCLEO ISOLANTE EM LA DE VIDRO i g PMO2 branco, incluindo borracha de amortecimento e vedagéo na cor cinza, visor em vidro incolor 4 mm. .90 x 2.75 (.65%)
SHAFT (10 x 10 cm) P/ TUBULACAO . FIXADAS NO PISO E NA LAJE g SHAFT (10 x 10 cm) P/ TUBULAGAO Caixa e alisares em jatoba, pintados em esmalte sintético semibrilho na cor cinza médio. Bandeira (*Bandeira) 04
DE AR-CONDICIONADO COM : é ~ : DE AR-CONDICIONADO COM < com vidro fixo 4 mm incolor. Ferragens e dobradl(;as em acgo Inox.
r[*Z*Z*}}Z{*}}Z{*}}Z*Z*}Z{{{{{{*Z{{{{{{* -] R R O T R O O O OO OO 139! m
FECHAMENTOS EM PLACAS * H . & FECHAMENTOS EM PLACAS w Porta de giro, em madeira sarrafeada, revestida em laminado melaminico de alta presséo na cor
CIMENTICIAS (23 mm) COM i 3 CIMENTICIAS (23 mm) COM 2 PMO3 branco, incluindo borracha de amortecimento e vedag&o na cor cinza. Caixa (10 cm) p/ .90 x 2.75 (.65%) 06
ACABAMENTO EM PINTURA : i ACABAMENTO EM PINTURA = assentamento em parede de Drywall e alisares em jatoba, pintados em esmalte sintético (*Bandeira)
. - HALL u semibrilho na cor cinza médio. Ferragens e dobradigas em ago inox.
- Q & Q %)
- HALL & L 4.79 m? < Porta de correr, em madeira sarrafeada, revestida em laminado melaminico de alta press&o na cor
: — 4.87 m? — % PMO4 branco e chapa de ago inox 0.8 mm na parte inferior, barra de ago inox @ 1 1/2", caixa e alisares .90 x 2.75 (.65*) 04
s El Q H 1 < em jatoba, pintados em esmalte sintético semibrilho na cor cinza médio. Ferragens e dobradigas *Bandeira
. = H o H =) ( )
o . A @ = H = s [o4 em ago inox.
. o & o &
Loh— I‘é i LoY—» —to% Porta dupla de giro, emlmad_eira sarrafeada, revestidalem laminado melaminico Qe alta
. P S S I S I S ] 2tss | ss25eseatasseinatasseinatassninatisininatisininatize o | . = e R PMO5 press&o na cor branco, incluindo borracha de amortecimento e vedagéo na cor cinza. 1.80 x 2.75 (.65%) 03
‘ . hl Visores em vidro incolor 4 mm. Caixa e alisares em jatobd, pintados em esmalte sintético (*Bandeira)
L semibrilho na cor cinza médio. Ferragens e dobradigas em ago inox.
PISO TATIL DE ALERTA (.25 x .25) . Janel idros incol 4 fi do tino "b de lobo". Cai iatoba
ELEVADOR OF BORRACHA KA COR AUARELD ———— DMISORIAS DRYIALL (1) O ML | e i vt O 717 1soxesi210 | 04
o . NUCLEO ISOLANTE EM LA DE VIDRO P '
Lo | | _ . FIXADAS NO PISO E NA LAJE
o 2 . 8 PAOL Porta de giro, em aluminio anodizado na cor natural com venezianas e tarjeta 80 x 1.60 /.20 06
N . ol . "livre/ocupado” em ago inox. SUX L. ’
15 1.125 60 . ESQUADRIA EM ALUMINIO
L . L - . GUARDA-CORPO EM ACO INOX 304 E VIDRO ANODIZADO NA COR NATURAL E Porta de giro, em aluminio anodizado com venezianas fixas (perfis VZ-004 - Alcoa), conjunto 90 % 2.00
| P LAMINADO (DETALHE 09) VIDROS LAMINADOS 6 mm PA02 maganeta e fechadura em aco inox. FOxe 01
(Jn01)
S I- Porta em folha tripla, de giro, em aluminio anodizado com venezianas fixas (perfis VZ-004 - Alcoa) 1.60 X 2.75 (.65
~ 2222 | B =I I T e e PAO3 e vidros incolores de 6 mm. Bandeira em aluminio anodizado e vidros incolores de 4 mm. ' *é .d _(' ) 03
¥ [— B Ferragens e dobradigas em aco inox. (*Bandeira)
A 1 1 1 1 T 1 1
. Porta em folha dupla, de giro, em aluminio anodizado com venezianas fixas (perfis VZ-004 -
° ~ PAO4 Alcoa). Ferragens e dobradigas em ago inox. 157x2.00/.10 01
o
. < . ) - . . ) )
. . - Porta em folha tripla, de giro, em aluminio anodizado com venezianas fixas (perfis VZ-004 -
CORRIMAOS EM . o PAOS Alcoa). Ferragens e dobradigas em ago inox. 1.85x2.00/.10 03
ACO INOX 304 . < o
* © X Porta em folha tripla, de giro, em aluminio anodizado com venezianas fixas (perfis VZ-004 -
. S | PAO6 ; ; 2.40x 2.00/.10 03
. ool ozl o7l os] osl oal o3 BRISES PERFURADOS EM ALUZINC E Alcoa). Ferragens e dobradigas em ago inox.
L. . _ 1 ! ! ! ! ! ! ESPESSURA 0,60 mm NA COR PRATA Q Porta de giro, em aluminio anodizado com venezianas fixas (perfis VZ-004 - Alcoa). Ferragens 200x .27/ .10 04
. 10 2.025 7.30 1.475 g PAO7 e dobradicas em aco inox. POx.2ll
LLR 8 C — :_ 14 N o g - ;
< < C _ — = ATO 1 o) < - g PVO1 Porta de giro, em vidro temperado incolor 10 mm, com molas de piso e puxadores em ago inox. 2.00 x 3.07 02
T 13 PO 2
- . - 2z — < Janela com folhas tipo "max-air", em aluminio anodizado na cor natural e
g - SD(: JA01 vidros incolores 4 mm. .60 x1.85/.90 03
0] . ] )
N~ : PISO TATIL DE ALERTA (.25 [e) Janela com folhas de correr, em aluminio anodizado na cor natural e vidros
19 N . DE BORRACHA NA COR @ | JA02 incolores 4 mm. 2.10x .65/2.10 13
) . o
”’ 3 ("B o |
N . Janela com folhas de correr, em aluminio anodizado na cor natural e vidros
N T I A || B O | — o — JAO3 incolores 4 mm. 240x185/.90 02
1.73 | Zq v JAO4 i\:]zacr(;il)?ecso?nf]?]lﬂlhas de correr, em aluminio anodizado na cor natural e vidros 5.40 x 1.85 / 90 06
= 1272 - —F i H ;
& A‘ E 2 & /j: == .l// I a5 JAO5 ?Janela com folhas de correr, em aluminio anodizado na cor natural e vidros 5.87 x 1.85/ 90 04
N . = o ] I < incolores 4 mm.
: JAO06 ™ -
2.00 . - = —F ini - i
JA06 ?Janela com folhas de correr, em aluminio anodizado na cor natural e vidros 6.90 x 1.85 / .90 03
. ) 14 incolores 4 mm.
. SHAFT ELETRICO T+ ) - . ) .
n . o JAO07 I.'J::;Iladzrrlloiloqlrhmlo anodizado na cor natural e vidros laminados 6 mm tipo 6.40 x 3.00 / 065 03
i : ® \_ %
1] aYal - i
1 DEPOSITO 8 SHAFTS P/ TUBULACAODE —~
I 6.57 m2 < AR-CONDICIONADO COM
o I ' . FECHAMENTOS EM PLACAS A A
S P ECHANENTOS EN PLACAS MEMORIA DE CALCULO
~i ° S ACABAMENTO EM PINTURA
% ” A @ = ® Area construida Pavt® Térreo 402,48 m?
Il .
Il . o BRISES PERFURADOS EM ALUZINC ® Area construida 2° Pavt® 365.01 m?
Il ; X ESPESSURA 0,60 mm NA COR PRATA ’
I ‘ N SALA DE REUNIAO o o ]
8_ H . 43.24 m2 g < > ® Area construida 3° Pavt® 365,01 m?
© 7.48 S o ah ;
= K —oF $7 ® Area construida Pavt® Cobertura_______ 81,99 m?
] : N ) A i
” : \ @ A& e AREACONSTRUIDATOTAL_____ 121449 m?
. S i
” ./OP @ /| SHAFT HIDRAULICO
” . 9.60 m? — U N - CARIMBOS:
o (2! ) - 7.48 5 ESPECIFICACOES DE MATERIAIS
SIS . fﬁ /1 <
o i 1| . — ol .
I : AN (D - u LAJE TECNICA
” b 2 $77-48 /\ PISO
= ~
1 1 | 2 1
Il L * 51.01m _'h 1 - Piso de alta resisténcia tipo granilite na cor cinza claro (granas 0 e 1 e cimento
n {:)_ _(:3_ . PMO02 ) _
. $ 7.48 = ‘_'L‘*t — o na cor natural), espessura de 15 mm, com polimento em cera, juntas de PVC de
or T Y o - e k=) e ] 27 mm a cada 1,00 m e rodapé com 6 cm. (PS.ED.01)
B S V o /IA. . IV 4 U.! — —
— : = — . - - . "
| = . A @ = — 2 - Piso em porcelanato técnico com acabamento lateral retificado, dimensé&o de
” ) i 62,5 x 62,5cm e espessura de 9,5 mm, na cor cinza (Ref. Graniti Panna -
i N . 9 o Elizabeth), aplicado com rejunte ep6xi de 2 mm de espessura na cor cinza e
Il . 5 © rodapé com 6 cm. (PS.ED.08)
| B .
v ol il : ” ‘$ = SHAFTS P/ TUBULAGAO DE ———— v 3 - Piso de alta resisténcia tipo granilite na cor cinza claro (granas 0 e 1 e cimento
=) % ” | @ P I A I:ZI @ AR-CONDICIONADO COM na cor natural), espessura de 15 mm, juntas de PVC de 27 mm a cada 1,00 m
. I LL}J WL ViascC, b @@ A | FECHAMENTOS EM PLACAS sobre manta asfaltica. (PS.ED.01)
I . 7.29m? =1 CIMENTICIAS (23 mm) COM
” - ACABAMENTO EM PINTURA 4 - Piso cimentado com juntas de PVC.
(PA0T7) l' D R
i MINI AUDITORIO I:'
/ (Bwos) 43.24 m? PAREDE
[Tol — = 7o) o Q B
(o] "‘\_,’: — < $ 7.48 ) g ™ 1 - Pintura em tinta acrilica superlavavel semibrilho, antimanchas,
© ) = N Lo S o aplicada sobre massa corrida, na cor branco gelo. (PT.IN.03)
r& (Pmo1)
m. A @ 2 - Revestimento em porcelanato esmaltado com acabamento lateral
5AGT H , \ 110 .15 retificado, dimens&o de 50x50cm e espessura de 8,7 mm, na cor
Il ] branco (Ref. Idea White HD - Elizabeth), aplicado com rejunte epoxi
” - de 2 mm de espessura na cor cinza (RV.IN.04), aplicado até 2,00 m
1] 0T (4 fiadas), rodameio de granito cinza ocre (10 cm) e complemento
S 1] C:) g -T em tinta acrilica lavavel semibrilho na cor camurga (PT.IN.03).
NEA ” PMO4 REPRESENTANTE LEGAL: LUIZ PEDRO DE ARAUJO AUTOR: SILENO CIRNE TRINDADE RESPONSAVEL PELA OBRA
21l SHAFTS P/ TUBULAGAO DE AGUAS —— 3 - Textura acrilica de rolo sobre selador acrilico na cor branco gelo. SUPERINTENDENTE - MAT. N° 0347088 ARQUITETO E URBANISTA - CAU N° A24329-9
= Fem . PLUVIAIS COM FECH{-\MENTOS EM (PT.EX.Ol)
Il 8 PLACAS CIMENTICIAS (23 mm)
” y >0 m2 o COM ACABAMENTO EM PINTURA
” 3 7.48 o
| @ — ~ O TETO ANOS
|—| [To)
Lo— D al - A [ 7 | <
g d L | 1 - Forro estruturado continuo em placas de gesso acartonado, medindo 60 x UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
g 2.25 b3 2.00 3 . 120 cm e espessura 12,5 mm, acabamento com tabica (perfil de aluminio) , SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA \] INFRA\UFRN
bl : b : . E LAJE TECNICA P/ TRANSPORTE DE pintado em tinta acrilica lavavel fosca aplicada sobre massa corrida, na cor m
S EQUIPAMENTOS branco neve. (FR.GA.01) e (PT.IN. 01)
1 - w
| 2 - Forro removivel em painéis rigidos de 1a de vidro, medindo 125 x 62,5 cm e SUPERINTENDENTE MATRICULA Ne.
espessura 25 mm, revestidos na face aparente em PVC microperfurado PROF. LUIZ PEDRO DE ARAUJO 0347088
I,lég 4.40 1% 1.85 1% 7.35 |;l$ 1.525 I, (ref. Boreal - Isover). (FR.LV.01)
M Mk ik W K AUTOR DO PROJETO CAU Ne.
15.725 . . " . . -
q[ qL 3 - Pintura em tinta acrilica lavavel fosca aplicada sobre reboco, na cor branco SILENO CIRNE TRINDADE A24329-9
| 4.55 2.00 7.50 neve. ppp—
I 14.05 PROJETO ARQUITETONICO
LOCAL
CAMPUS CENTRAL DA UFRN - ZONA 03 - AV. SEN. SALGADO FILHO, 3000 - 59078-970 - NATAL - RN
OBRA
NUCLEO EM ENERGIAS RENOVAVEIS
ASSUNTO
01 02 03 05 PLANTA BAIXA - 3 PAVT®
ARQUIVO | )
ARQ-NUCLEO EM ENERGIAS RENOVAVEIS-2017-V20.dwg
PROCESSO SIPAC N° REQUISIGAO SIPAC N° ART N° PRANCHA N°
PLANTA BAIXA - 3° PAVT® s | -
DATA ESCALA(S) DIGITALIZACAO
ESCALA 1/50 OUTUBRO/2017 1/50 JESSE / MARIA CLARA
OBSERVAGOES
DUVIDAS SOBRE O PROJETO: CONTATE O(A) AUTOR(A) - INFRA/UFRN - TEL.: (84) 3342-2399
DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS - PROIBIDA QUALQUER MODIFICAGAO OU REPRODUGAO NO TODO I1 1
OUEM PARTE, SEM PREVIO CONSENTIMENTO DO AUTOR, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 9.610/98.
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ESPECIFICAGOES DE MATERIAIS

A PISO

1 - Piso de alta resisténcia tipo granilite na cor cinza claro (granas O e 1 e cimento
na cor natural), espessura de 15 mm, com polimento em cera, juntas de PVC de
27 mm a cada 1,00 m e rodapé com 6 cm. (PS.ED.O1)

2 - Piso em porcelanato técnico com acabamento lateral retificado, dimensao de
62,5 x 62,5cm e espessura de 9,5 mm, na cor cinza (Ref. Graniti Panna -
Elizabeth), aplicado com rejunte ep6xi de 2 mm de espessura na cor cinza e
rodapé com 6 cm. (PS.ED.08)

3 - Piso de alta resisténcia tipo granilite na cor cinza claro (granas 0 e 1 e cimento
na cor natural), espessura de 15 mm, juntas de PVC de 27 mm a cada 1,00 m
sobre manta asfaltica. (PS.ED.01)

4 - Piso cimentado com juntas de PVC.

I:' PAREDE

1 - Pintura em tinta acrilica superlavavel semibrilho, antimanchas,
aplicada sobre massa corrida, na cor branco gelo. (PT.IN.03)

2 - Revestimento em porcelanato esmaltado com acabamento lateral
retificado, dimensdo de 50x50cm e espessura de 8,7 mm, na cor
branco (Ref. Idea White HD - Elizabeth), aplicado com rejunte epoxi
de 2 mm de espessura na cor cinza (RV.IN.04), aplicado até 2,00 m
(4 fiadas), rodameio de granito cinza ocre (10 cm) e complemento
em tinta acrilica lavavel semibrilho na cor camurga (PT.IN.03).

3 - Textura acrilica de rolo sobre selador acrilico na cor branco gelo.
(PT.EX.01)

O TETO

1 - Forro estruturado continuo em placas de gesso acartonado, medindo 60 x
120 cm e espessura 12,5 mm, acabamento com tabica (perfil de aluminio) ,
pintado em tinta acrilica lavavel fosca aplicada sobre massa corrida, na cor
branco neve. (FR.GA.01) e (PT.IN. 01)

2 - Forro removivel em painéis rigidos de la de vidro, medindo 125 x 62,5 cm e
espessura 25 mm, revestidos na face aparente em PVC microperfurado
(ref. Boreal - Isover). (FR.LV.01)

3 - Pintura em tinta acrilica lavavel fosca aplicada sobre reboco, na cor branco
neve.

QUADRO DE ESQUADRIAS

/CODIGO DESCRICAO DIMENSOES QUANT.\
Porta de giro, em madeira sarrafeada, revestida com laminado melaminico de alta presséo na cor
branco, incluindo borracha de amortecimento e vedagéo na cor cinza. Caixa e alisares em jatoba, .90 x 2.75 (.65%) 10
PMO1 pintados em esmalte sintético semibrilho na cor cinza médio. Bandeira com vidro fixo 4 mm incolor. (*Bandeira)
Ferragens e dobradigas em aco inox.
Porta de giro, em madeira sarrafeada, revestida com laminado melaminico de alta pressao na cor
PMO2 branco, incluindo borracha de amortecimento e vedagéao na cor cinza, visor em vidro incolor 4 mm. .90 x 2.75 (.65%)
Caixa e alisares em jatobd, pintados em esmalte sintético semibrilho na cor cinza médio. Bandeira (*Bandeira) 04
< com vidro fixo 4 mm incolor. Ferragens e dobradigas em ago inox.
04
o Porta de giro, em madeira sarrafeada, revestida em laminado melaminico de alta presséo na cor
a branco, incluindo borracha de amortecimento e vedagao na cor cinza. Caixa (10 cm) p/ .90 x 2.75 (.65%)
< | PMo3 _ a6ad 1A | bAY . 06
= assentamento em parede de Drywall e alisares em jatobd, pintados em esmalte sintético (*Bandeira)
g semibrilho na cor cinza médio. Ferragens e dobradigcas em ago inox.
%)
< Porta de correr, em madeira sarrafeada, revestida em laminado melaminico de alta pressdo na cor
% PMO4 branco e chapa de ago inox 0.8 mm na parte inferior, barra de ago inox @ 1 1/2", caixa e alisares .90 x 2.75 (.65*) 04
g em jatoba, pintados em esmalte sintético semibrilho na cor cinza médio. Ferragens e dobradigas (*Bandeira)
o em ago inox.
@
Porta dupla de giro, em madeira sarrafeada, revestida em laminado melaminico de alta
PMO5 pressé&o na cor branco, incluindo borracha de amortecimento e vedagao na cor cinza. 1.80 x 2.75 (.65%) 03
Visores em vidro incolor 4 mm. Caixa e alisares em jatoba, pintados em esmalte sintético (*Bandeira)
semibrilho na cor cinza médio. Ferragens e dobradigas em ago inox.
Janela em vidros incolores 4 mm, fixos, do tipo "boca de lobo". Caixa em jatoba,
Jmo1 pintada em esmalte sintético semibrilho na cor cinza médio. 150x.65/2.10 04
Porta de giro, em aluminio anodizado na cor natural com venezianas e tarjeta
PAO1 "livre/ocupado” em ago inox. -80x 1.60/.20 06
Porta de giro, em aluminio anodizado com venezianas fixas (perfis VZ-004 - Alcoa), conjunto
PAO2 macaneta e fechadura em ago inox. 90 x2.00 01
Porta em folha tripla, de giro, em aluminio anodizado com venezianas fixas (perfis VZ-004 - Alcoa) 1.60 X 2.75 (.65
PAO3 e vidros incolores de 6 mm. Bandeira em aluminio anodizado e vidros incolores de 4 mm. ' *é .d .(' ) 03
Ferragens e dobradigas em aco inox. (*Bandeira)
Porta em folha dupla, de giro, em aluminio anodizado com venezianas fixas (perfis VZ-004 -
PAO4 Alcoa). Ferragens e dobradigas em ago inox. 157x2.00/.10 01
Porta em folha tripla, de giro, em aluminio anodizado com venezianas fixas (perfis VZ-004 -
PAOS Alcoa). Ferragens e dobradigas em ago inox. 1.85x2.00/.10 03
X Porta em folha tripla, de giro, em aluminio anodizado com venezianas fixas (perfis VZ-004 -
g PAO6 Alcoa). Ferragens e dobradigas em ago inox. 240x2.00/.10 03
Q Porta de giro, em aluminio anodizado com venezianas fixas (perfis VZ-004 - Alcoa). Ferragens
g PAQ7 e dobradigas em ago inox. 2.00x.27/.10 04
2
j PVO1 Porta de giro, em vidro temperado incolor 10 mm, com molas de piso e puxadores em ago inox. 2.00 x 3.07 02
a
2
= Janela com folhas tipo "max-air", em aluminio anodizado na cor natural e
ng JAO0L vidros incolores 4 mm. 60x1.85/.90 03
o)
8 JA02 _Janela com folhas de correr, em aluminio anodizado na cor natural e vidros 210 x .65/2.10 13
w incolores 4 mm.
Janela com folhas de correr, em aluminio anodizado na cor natural e vidros
JAO3 incolores 4 mm. 2.40x1.85/.90 02
Janela com folhas de correr, em aluminio anodizado na cor natural e vidros
JA04 incolores 4 mm. 5.40x 1.85/.90 06
Janela com folhas de correr, em aluminio anodizado na cor natural e vidros
JAO5 incolores 4 mm. 5.87x1.85/.90 04
Janela com folhas de correr, em aluminio anodizado na cor natural e vidros
JAO6 incolores 4 mm. 6.90 x 1.85/.90 03
\JAOY :'J:gfalladirrlloalol{'minio anodizado na cor natural e vidros laminados 6 mm tipo 6.40 X 3.00 / 065 03 /

MEMORIA DE CALCULO

® Area construida Pavt® Térreo

® Area construida 2° Pavt®

® Area construida 3° Pavt®

® Area construida Pavt® Cobertura

e AREA CONSTRUIDA TOTAL

402,48 m?
365,01 m?
365,01 m?
81,99 m?

1.214,49 m?
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ESQUADRIA EM ALUMINIO ESQUADRIA EM ALUMINIO ESQUADRIA EM ALUMINIO Z ESQUADRIA EM ALUMINIO \ / 3 Porta de giro. em madeira sarrafeada. revestida com laminado melaminico de alta pressdo na cor
ANODIZADO NA COR NATURAL ANODIZADO NA COR NATURAL ANODIZADO NA COR NATURAL — ANODIZADO NA COR NATURAL ESQUADRIA EM ALUMINIO * grro, - - . . a p g
- 0 \/ ANODIZADO NA COR NATURAL branco, incluindo borracha de amortecimento e vedagéo na cor cinza. Caixa e alisares em jatoba, .90 x 2.75 (.65%) 10
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= i A =) N A= A 9 N g A S %:.’—_ FERROLHO EM INOX — \ / Ferragens e dobradicas em ago inox.
H 0} b H 0} 0} A H iy 0] A N |
N N ~N \F— Porta de giro, em madeira sarrafeada, revestida com laminado melaminico de alta pressdo na cor
\ / PMO2 branco, incluindo borracha de amortecimento e vedagéao na cor cinza, visor em vidro incolor 4 mm. .90 x 2.75 (.65%)
MACANETA EM INOX MACANETA EM INOX MACANETA EM INOX / Caixa e alisares em jatobd, pintados em esmalte sintético semibrilho na cor cinza médio. Bandeira (*Bandeira) 04
- g \ / < com vidro fixo 4 mm incolor. Ferragens e dobradigas em ago inox.
A [} o
\ ) \ / ] Porta de giro, em madeira sarrafeada, revestida em laminado melaminico de alta pressao na cor
PERFIS TIPO VENEZIANAS PERFIS TIPO VENEZIANAS PERFIS TIPO VENEZIANAS T PERFIS TIPO VENEZIANAS \ Im ABERTURA TIPO MAX-AIR 2! PMO3 branco, incluindo borracha de amortecimento e vedag&o na cor cinza. Caixa (10 cm) p/ 90 X 2.75 (.65 06
(VZ-004) (VZ-004) (VZ-004) (VZ-004) \ = assentamento em parede de Drywall e alisares em jatoba, pintados em esmalte sintético (*Bandeira)
\ \/ g semibrilho na cor cinza médio. Ferragens e dobradigcas em ago inox.
- )
—\ = < Porta de correr, em madeira sarrafeada, revestida em laminado melaminico de alta pressao na cor
I DD: PMO4 branco e chapa de ago inox 0.8 mm na parte inferior, barra de ago inox @ 1 1/2", caixa e alisares .90 X 2.75 (.65%)
< . A P o ) o : { 04
ot — o — o — o 3 em jatoba, pintados em esmalte sintético semibrilho na cor cinza médio. Ferragens e dobradicas (*Bandeira)
— — — — ~ 8 em ago inox.
LINHA DE PISO LINHA DE PISO LINHA DE PISO LINHA DE PISO E LEVAQAO - JA01 u Porta dupla de giro, em madeira sarrafeada, revestida em laminado melaminico de alta
~ PMO5 pressao na cor branco, incluindo borracha de amortecimento e vedagéo na cor cinza. 1.80 x 2.75 (.65%) 03
~ ~ ~ E L EVA AO PA07 ESCALA 1/25 Visores em vidro incolor 4 mm. Caixa e alisares em jatobd, pintados em esmalte sintético (*Bandeira)
E L EVAQAO - PA04 E L EVAQAO - PA05 E LEVAGAO - PA06 g - semibrilho na cor cinza médio. Ferragens e dobradigas em ago inox.
Janela em vidros incolores 4 mm, fixos, do tipo "boca de lobo". Caixa em jatoba,
ESCALA 1/25 ESCALA 1/25 ESCALA 1/25 ESCALA 1/25 JMO1 pintada em esmalte sintético semibrilho na cor cinza médio. 1.50x.65/2.10 04
Porta de giro, em aluminio anodizado na cor natural com venezianas e tarjeta
PAOL "livre/ocupado” em ago inox. 80x1.60/.20 06
Porta de giro, em aluminio anodizado com venezianas fixas (perfis VZ-004 - Alcoa), conjunto
5.40 PAO2 macaneta e fechadura em ago inox. 90 x2.00 01
2.40 :
2.10 Porta em folha tripla, de giro, em aluminio anodizado com venezianas fixas (perfis VZ-004 - Alcoa) "
61 L 60 . 60 . 61 .68 k .67 } .67 } .67 k .67 k .67 } .67 } .68 PAO3 e vidros incolores de 6 mm. Bandeira em aluminio anodizado e vidros incolores de 4 mm. 1'6(3% 2'35,('65 ) 03
'| '| '| ] ] ] Ferragens e dobradigas em ago inox. (*Bandeira)
T Porta em folha dupla, de giro, em aluminio anodizado com venezianas fixas (perfis VZ-004 -
PAO4 Alcoa). Ferragens e dobradigas em ago inox. 1.57x2.00/.10 01
/
VIDRO INCOLOR 4 mm VIDRO INCOLOR 4 mm VIDRO INCOLOR 4 mm Porta em folha tripla, de giro, em aluminio anodizado com venezianas fixas (perfis VZ-004 -
g « » o Te} PAOS Alcoa). Ferragens e dobradigas em ago inox. 1.85x2.00/.10 03
: ~ ~
ESQUADRIA EM ALUMINIO nD: 06 Porta em folha tripla, de giro, em alummllo anodizado com venezianas fixas (perfis VZ-004 - 2.40% 2.00/ 10 03
ANODIZADO NA COR NATURAL 3 3 = PA| Alcoa). Ferragens e dobradigas em ago inox.
| =——y ESQUADRIA EM ALUMINIO ’ ESQUADRIA EM ALUMINIO 2
T ANODIZADO NA COR NATURAL ANODIZADO NA COR NATURAL o Porta de giro, em aluminio anodizado com venezianas fixas (perfis VZ-004 - Alcoa). Ferragens
| . Z | pAo7 are, . 2.00x.27/.10 04
— *— = e dobradigas em ago inox.
=
A 3 9 / 3
E LEVAGAO - JA02 5 / 5 Y ) Y j PVO1 Porta de giro, em vidro temperado incolor 10 mm, com molas de piso e puxadores em ago inox. 2.00 x 3.07 02
[a}
0
ESCALA 1/25 E JAOL Janela com folhas tipo "max-air”, em aluminio anodizado na cor natural e 60 x 1.85 / .90 03
o o a) vidros incolores 4 mm. : : :
<
: - - - ; = - = - - - : — .
— — g Janela com folhas de correr, em aluminio anodizado na cor natural e vidros
/ ﬂ JAO02 incolores 4 mm 2.10x .65/2.10 13
VIDRO INCOLOR 4 mm VIDRO INCOLOR 4 mm J | folhas d lumini dizad tural id
anela com folhas de correr, em aluminio anodizado na cor natural e vidros
: JAO3 incolores 4 mm , 2.40x1.85/.90 02
JAO4 EJnacr:)(Ie(I)arecso:‘nr;onlﬂlhas de correr, em aluminio anodizado na cor natural e vidros 5.40 x 1.85 / .90 06
E L EVAQAO - JA03 E LEVAQAO - JA04 JA05 ;i%?gare(;o?r;or::as de correr, em aluminio anodizado na cor natural e vidros 587 x 1.85/ 90 04
ESCALA 1/25 ESCALA 1/25 JA06 i\iﬁ;e?zqnfq%has de correr, em aluminio anodizado na cor natural e vidros 6.90 x 1.85 / .90 03
QAO? :'Jsg:;adiTozIOL{Tlmo anodizado na cor natural e vidros laminados 6 mm tipo 6.40 x 3.00 / 065 03 /
5.87 6.90
74 ]b 73 ]L 73 ]L 73 ]b 73 ]L 73 ]b 73 ]L 74 .87 ]b 86 ]L .86 ]L 86 ]b 86 ]L 86 ]b 86 ]L 87 CARIVIBOS:
VIDRO INCOLOR 4 mm VIDRO INCOLOR 4 mm
o y / 1
. - / / //
ESQUADRIA EM ALUMINIO g ESQUADRIA EM ALUMINIO
ANODIZADO NA COR NATURAL ANODIZADO NA COR NATURAL
T} ) /
@« @« /
— / / —
7 e /
o o
g - = = - = g = - = - = K. = -
VIDRO INCOLOR 4 mm / VIDRO INCOLOR 4 mm
ESCALA 1/25 ESCALA 1/25
VIDRO TEMPERADO 10 mm INCOLOR
.038 VARIAVEL .038 2.00 .038 VARIAVEL .038
(I 11 k(| 11
6.40 2 REPRESENTANTE LEGAL: LUIZ PEDRO DE ARAUJO AUTOR: SILENO CIRNE TRINDADE RESPONSAVEL PELA OBRA
a3 SUPERINTENDENTE - MAT. N° 0347088 ARQUITETO E URBANISTA - CAU N° A24329-9
03 2.09 03 2.10 03 2.09 0B -
L 11 [l 1
aF
%
[32) ANOS
Yol PERFIS HORIZONTAIS EM —
ALUMINIO ANODIZADO NATURAL
© - — ¥ — —gv —————————— -yl — = — — — — — — (@ 1 1/2"x 3") C/ ESPACAMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE T I N
: DE 8 cm. TOTAL: 25 PECAS SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA W U FR
[32) m
o
PERFIS VERTICAIS EM ALUMINIO SUPERINTENDENTE MATRICULA N°.
P / ANODIZADO NATURAL (& 1 1/2"x 3") B
8_:::: PROF. LUIZ PEDRO DE ARAUJO 0347088
1. = PERFIS HORIZONTAIS EM AUTOR DO PROJETO CAU Ne.
ol & ALUMINIO ANODIZADO NATURAL
™| o (9 1 1/2"x 3") C/ ESPAGAMENTO SILENO CIRNE TRINDADE A24329-9
DE 8 cm. TOTAL: 25 PECAS
S -3 I | -1 - —r = — — -— Y — — — - — — — — — — ] PROJETO
A PROJETO ARQUITETONICO
yz ESQUADRIA EM ALUMINIO LOCAL
ANODIZADO NA COR NATURAL
CAMPUS CENTRAL DA UFRN - AV. SEN. SALGADO FILHO, 3000 - 59078-970 - NATAL - RN
O—
T PERFIS VERTICAIS EM ALUMINIO OBRA
ANODIZADO NATURAL (9 1 1/2°x 3") NUCLEO EM ENERGIAS RENOVAVEIS
ASSUNTO
o 7= - — e ————— -+-~----——-—--————-— ——— ELEVACOES ESQUADRIAS
. O
(&) ARQUIVO | .
VIDROS LAMINADOS INCOLORES 6 mm X 0, ARQ-NUCLEO EM ENERGIAS RENOVAVEIS-2017-V20.dwg
— \SPAN
O F PROCESSO SIPAC N° REQUISIGAO SIPAC N° ART N° PRANCHA N°
23077.079101/2016-91 - -
S PUXADORES EM AGO INOX TIPO "U" EM PERFIL DATA ESCALA®S) DIGITALIZAGAO
- RETANGULAR (1" x 1/2') OUTUBRO/2017 1/50 JESSE / MARIA CLARA
ELEVAGAO - JAO7

ESCALA 1/25

ELEVAGAO - PV01

ESCALA 1/25

DUVIDAS SOBRE O PROJETO: CONTATE O(A) AUTOR(A) - INFRA/UFRN - TEL.: (84) 3342-2399
DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS - PROIBIDA QUALQUER MODIFICACAO OU REPRODUGAO NO TODO
OU EM PARTE, SEM PREVIO CONSENTIMENTO DO AUTOR, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 9.610/98.
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RESPALDO EM GRANITO CINZA
(2 cm)

TORNEIRA DE PRESSAO

BANCADA EM GRANITO CINZA
(2 cm) A 90cm DO PISO

FRONTISPICIO EM GRANITO

L

QZBA OVAL EM LOUCA BRANCA

SIFAO METALICO

DETALHE 01 - Bancadas WCs

ESCALA 1/10

TUBO DE ACO INOX 304

(1,2mm) g =2"
wF =F
(@) o
TUBO DE ACO INOX 304 - —F
(1,2mm)yg=1" qf w
g 3]
=
- ;r
CHAPA (1"X1") EM ACO INOX 304 ]I
(4 mm) P/ FIXACAO DO VIDRO
n
Q
TUBO DE ACO INOX 304 g ﬁ —
(1,2mm) g =2" :
VIDRO LAMINADO
INCOLOR 6 mm
REVESTIMENTO EM PASTILHA
PORCELANIZADA NA COR
CHAPA (1"X1") EM ACO INOX 304 ]l BRANCO (5 x 5 cm)
(4 mm) P/ FIXACAO DO VIDRO
L ér
Ln
N REVESTIMENTO EM PASTILHA
: PORCELANIZADA NA COR
— —% — BRANCO (5 x 5 cm)
PISO DE ALTA RESISTENCIA TIPO GRANILITE
REVESTIMENTO EM PASTILHA (15 mm) COM JUNTAS DE PVC
PORCELANIZADA NA COR ; 9 ) )
BRANCO (5 x 5 cm) : : IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA EM
/ : POLIESTER PRE-ESTABILIZADO (4 mm) COM APLICAGAO
ALVENARIA DE LONA PLASTICA DE POLIETILENO 100 MICRON
e v - CONTRAPISO REGULARIZADO (5 cm)
NG il ‘ i CAMADA REGULARIZANTE (ALTURA
4P s 4 MEDIA DE 3 cm)
‘ Siestosscasetssicioet
NS sesesesascsascsososcss AR o oserers LAJE DE CONCRETO COM EPS
v HERR e Seseseseses MR Seoc08cs

DETALHE 08 - Guarda-corpo externo

ESCALA 1/10

RESPALDO EM GRANITO CINZA

(2 cm)

TORNEIRA BICA ALTA MOVEL

COM AREJADOR

BANCADA EM GRANITO CINZA

(2 cm) A 90cm DO PISO

FRONTISPICIO EM

ik
N/

GRANITO CINZA
CUBA EM ACO INOX

(56 x 34 x 15 cm)

SIFAO METALICO

DETALHE 02 - Bancadas WCs

DEGRAUS REVESTIDOS COM GRANITO

CINZA OCRE POLIDO

SULCOS ANTIDERRAPANTES
(DETALHE 04)

SULCOS
ANTIDERRAPANTES

1

.315 .30

RODAPE EM GRANITO
CINZA OCRE POLIDO

L

SINALIZAGAO VISUAL DE
DEGRAUS EM FITAS
FOTOLUMINESCENTES NA
COR AMARELA

ESPELHO

SULCOS C/ ESPACAMENTO
DE 1cm

DETALHE 05 - Degraus escada

ESCALA 1/5

DETALHE 04

ESCALA 1/5

DETALHE 03 - Degraus escada

DETALHE 06

DEGRAUS EM GRANITO
(DETALHES 04 e 05)

TUBO DE AGO INOX 304
(1.2 mm) @ =1 1/2"

RODAPE EM GRANITO
CINZA OCRE

T\

/s

ESCALA 1/10 ESCALA 1/10
MICITORIO EM LOUCA BRANCA, COM SIFAO
INTEGRADO E VALVULA DE FECHAMENTO TORNEIRA DE MESA BICA ALTA
AUTOMATICO INSTALADO A 65 cm DO PISO (BORDA)
CUBA EM ACO INOX (56 x 34 x 15 cm)
BARRAS DE APOIO EM ACO
INOX 304 @ 1 1/2" (70 cm)
INSTALADAS A 75 cm DO PISO BANCADA EM GRANITO CINZA OCRE (DETALHE 02)
BARRA DE APOIO EM AGO INOX 304
— - — — — — — [ _ — — @ 1 1/2" INSTALADA A 89 cm DO PISO
I 40 .60 . .80
1 1
TUBO DE AGO INOX 304 i BARRA DE APOIO VERTICAL
(1,2mm) @ =2 [l EM ACO INOX 304 @ 1 1/2"
4k I INSTALADA A 85 cm DO PISO
8] 8 10 10
—% —F 0 0
Lufgn?)EQAS?.,'NOX 304 — - BARRA DE APOIO EM ACO
' o g INOX 304 @ 1 1/2" INSTALADA
- 7 A 75 cm DO PISO
. — 45
| W/ )’Ib} DI
CHAPA (1"X1") EM ACO INOX 304 I *LL_ |
(4 mm) P/ FIXAGAO DO VIDRO 20 d
1] ' 74 o
I © K
BACIAS SANITARIAS COM
CAIXA ACOPLADA DE FLUXO o | =
N
DUPLO EM LOUGA BRANCA A I 50
] o ,
S GRANITOD(I;{:\ISZ?ARJ)ACEE !
TUBO DE ACO INOX 304 | B (h=1.80 m) BARRAS DE APOIO
(1,2mm)@ = 2" [|-p3 .83 , 23 .08 VERTICAL (40 cm) EM ACO
I 1 1 I 500 INOX 304 @ 1 1/2" INSTALADA
o N - A 90 cm DO PISO
S 1 -
il |
=1l LAVATORIO SUSPENSO EM LOUCA
=
VIBRO A0 I m BRANCA INSTALADO A 80 cm DO
mm I - PMO4 Q PISO C/ TORNEIRA TIPO
PISO DE ALTA RESISTENCIA TIPO 9 1 I H|] MONOCOMANDO
GRANILITE (15 COM JUNTAS DE P < o
CHAPA (1"X1") EM ACO INOX 304 I (15 mm) = —
(4 mm) P/ FIXACAO DO VIDRO I -
Il Ll(i .90 ‘
SOLEIRA EM GRANITO g || A '
CINZA OCRE (2 cm) - ! I 275 1258 .98 (ﬁg
+ T LT L, R | Ll Pao7 3 BACIA ACESSIVEL COM CAIXA
= R = i ACOPLADA (h=44 cm)
N % % % % 4 % DIVISORIA EM
Naa 1. . § n 3 / SVIOL GRANITO CINZA OCRE (h=1.80 m)
- 2 - ’ I s
= Y
: 9
DETALHE 09 - Guarda-corpo interno — - ,
TORNEIRA DE MESA COM = ;
ESCALA 1/10 FECHAMENTO AUTOMATICO ><§ \E (D)
© (PMO1)
BANCADA EM GRANITO CINZA DIVISORIA EM
OCRE (DETALHE 01) GRANITO CINZA OCRE (h=1.80 m)
- ] .
1| - ACOPLADA (et o)
= cm
CUBA OVAL DE EMBUTIR EM
LOUGA BRANCA 1b1q .90 .
30 n ﬂ|l
PMO04 9
~ [11]
N I LAVATORIO SUSPENSO EM LOUCA
2.00 BRANCA INSTALADO A 80 cm DO
~ | Il PISO C/ TORNEIRA TIPO
~ < || MONOCOMANDO
o Law]
ol 1| I\ BARRAS DE APOIO
~ ° VERTICAL (40 cm) EM ACO
I © INOX 304 @ 1 1/2" INSTALADA
- A 90 cm DO PISO
™ —
I % 2
: I - C
Tk .15,.15 \
I
|| ® 10
o ° <
\)‘ .
° A
45
1.11 0B 1.11 .80
2.25 \ 15 2.00
DIVISORIA EM BARRA DE APOIO VERTICAL
GRANITO CINZA OCRE EM ACO INOX 304 @ 1 1/2"
(h=1.80 m) INSTALADA A 85 cm DO PISO

DETALHE 10 - Escada

ESCALA 1/5

%

.

ALVENARIA

TUBO DE AGCO INOX 304

.04 0375

CHAPA DE ACO INOX
304 (1,2 mm)

CHAPA DE ACO INOX

304 (2 mm) 10 x 3 cm

DETALHE 06 - Corrimaos

ESCALA 1/5

TUBO DE ALUMINIO (@ 1,5") _/

- |

DETALHE 07 - Brises

ESCALA 1/5

1,2 mm (@=11/2")

PERFIL DE ALUMINIO
ESTRUTURAL (2" x 3")

PAINEL CURVO PERFURADO EM
ALUZINC (0,6 mm) NA COR PRATA

SUPORTE DE NYLON

CARIMBOS:

REPRESENTANTE LEGAL: LUIZ PEDRO DE ARAUJO
SUPERINTENDENTE - MAT. N° 0347088

ANOS

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE T-I
SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA

UsRN

AUTOR: SILENO CIRNE TRINDADE

ARQUITETO E URBANISTA - CAU N° A24329-9

RESPONSAVEL PELA OBRA

INFRA\ UFRN

SUPERINTENDENTE MATRICULA Ne.
PROF. LUIZ PEDRO DE ARAUJO 0347088
AUTOR DO PROJETO CAU Ne.
SILENO CIRNE TRINDADE A24329-9

PROJETO
PROJETO ARQUITETONICO

LOCAL

CAMPUS CENTRAL DA UFRN - AV. SEN. SALGADO FILHO, 3000 - 59078-970 - NATAL - RN

OBRA
NUCLEO EM ENERGIAS RENOVAVEIS

ASSUNTO
DETALHES e PLANTA BAIXA - WCs

L BACIAS SANITARIAS COM
CAIXA ACOPLADA DE FLUXO
DUPLO EM LOUCA BRANCA

BARRA DE APOIO EM ACO
INOX 304 @ 1 1/2" INSTALADA
A 75 cm DO PISO

BARRA DE APOIO EM ACO INOX 304 @
1 1/2" INSTALADA A 89 cm DO PISO

PLANTA BAIXA - WCs

ESCALA 1/25

ARQUIVO
ARQ-NUCLEO EM ENERGIAS RENOVAVEIS-2017-V20.dwg

PROCESSO SIPAC N° REQUISIGAO SIPAC N° ART N°
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DATA ESCALA(S) DIGITALIZACAO
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