
05

C

PILOTIS 01

136.38 m²

ELEVADOR

HALL DE ACESSO

60.60 m²

PROJEÇÃO DO PAVIMENTO SUPERIOR

PILOTIS 02

171.53 m²

05

C

05

B

05

B

05

A

05

A

ØTCD: 40mm

ØTCD: 40mmØTCD: 40mm

ANEL DE CONCRETO

DIÂMETRO 40 cm VER

DETALHE 4

ANEL DE CONCRETO

DIÂMETRO 40 cm VER

DETALHE 4

ANEL DE CONCRETO

DIÂMETRO 40 cm VER

DETALHE 4

ANEL DE CONCRETO

DIÂMETRO 40 cm

VER DETALHE 4

ANEL DE CONCRETO

DIÂMETRO 40 cm VER

DETALHE 4

ANEL DE CONCRETO

DIÂMETRO 40 cm

VER DETALHE 4

ØTCD: 25mm

ØTCD: 25mm ØTCD: 25mm

CARIMBOS:

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DATA ESCALA(S)

OBSERVAÇÕES

01

AGOSTO/2017 1/50

PRANCHA Nº

DIGITALIZAÇÃO

SUPERINTENDENTE MATRÍCULA Nº.

REQUISIÇÃO SIPAC NºPROCESSO SIPAC Nº

AUTOR DO PROJETO CREA Nº. 

ART Nº

PROJETO

LOCAL

OBRA

PLANTA BAIXA - TÉRREO

ASSUNTO

DÚVIDAS SOBRE O PROJETO: CONTATE O(A) AUTOR(A) - INFRA/UFRN - TEL.: (84) 3342-2399

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS - PROIBIDA QUALQUER MODIFICAÇÃO OU REPRODUÇÃO NO TODO

OU EM  PARTE, SEM PRÉVIO CONSENTIMENTO DO AUTOR, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 9.610/98.

23077.079101/2016-91

CAMPUS CENTRAL DA UFRN - AV. SEN. SALGADO FILHO, 3000 - 59078-970 - NATAL - RN

LABORATÓRIO DE ENERGIAS RENOVÁVEIS

- -

ARQUIVO

CLIM-LAB ENERGIAS RENOVÁVEIS-2017-V03.dwg

PLANTA BAIXA - TÉRREO

ESCALA 1/50

/05

PROF. LUIZ PEDRO DE ARAÚJO 0347088

RESPONSÁVEL PELA OBRAREPRESENTANTE LEGAL: LUIZ PEDRO DE ARAÚJO

SUPERINTENDENTE - MAT. Nº 0347088

PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO

ALEXANDRE VASCONCELOS

2107863490

AUTOR: MARCOS ALEXANDRE DE V. CAVALCANTI

ENGENHEIRO MECÂNICO - CREA Nº 2107863490

MARCOS ALEXANDRE DE VASCONCELOS CAVALCANTI
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PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
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PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT



LABORATÓRIO 01

43.11 m²

LABORATÓRIO 02

40.00 m²

SALA DE BOLSISTAS

43.12 m²

LABORATÓRIO 03

43.29 m²

LABORATÓRIO 04

43.29 m²

VAZIO

RACK

3.80 m²

DEPÓSITO

6.57 m²

COPA

9.60 m²

HALL

2.88 m²

WC Masc.

 7.33 m²

WC Fem.

7.33 m²

WC Masc.

3.15 m²

WC Fem.

3.20 m²

CIRCULAÇÃO

51.01 m²

ELEVADOR

05

C

05

C

05

A

LAJE TÉCNICA

LAJE TÉCNICA

UC 01

2º PAVTº

30.000

UE 01

30.000

ØLS: 

5

8

" (15,87mm)

ØLL: 

3

8

" (9,52mm)

ELE: 4 x 4mm

UE 02

30.000

UE 03

48.000

UC 04

36.000

UE 05

60.000

UC 02

30.000

UC 03

48.000

UC 05

60.000

Tubulação de cobre

desce até a laje técnica

deste pavimento

ØTCD: 40mm
(Desce)

Tubulação de cobre

desce até a laje técnica

deste pavimento

Tubulação de cobre

desce até a laje técnica

deste pavimento

ØLS: 

5

8

" (15,87mm)

ØLL: 

3

8

" (9,52mm)

ELE: 4 x 4mm

ØDRE: 32mm

ØLS: 1" (25,4mm)

ØLL: 

3

8

" (9,52mm)

ELE: 4 x 4mm

Tubulação de cobre

desce até a laje técnica

deste pavimento

ØTCD: 40mm
(Desce)

ØTCD: 40mm
(Desce)

Tubulação de

cobre desce até a laje

técnica deste pavimento

UE 04

36.000

ØLS: 

7

8

" (22,23mm)

ØLL: 

3

8

" (9,52mm)

ELE: 4 x 4mm

ØLS: 1" (25,4mm)

ØLL: 

3

8

" (9,52mm)

ELE: 4 x 6mm

2º PAVTº 2º PAVTº

2º PAVTº 2º PAVTº
2º PAVTº

2º PAVTº

2º PAVTº

2º PAVTº

2º PAVTº

ØDRE: 25mm

ØDRE: 32mm

ØTCD: 32mm
(Desce)

Tubulação de cobre sobe até a laje

técnica do 3º pavimento

UE 14

9.000

ØLS: 

1

2

" (12,7mm)

ØLL: 

1

4

" (6,35mm)

ELE: 4 x 2,5mm

2º PAVTº

ØDRE: 25mm

1
.
2
0

UC 14

9.000

2º PAVTº

CARIMBOS:

PLANTA BAIXA - 2º PAVTº

ESCALA 1/50

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DATA ESCALA(S)

OBSERVAÇÕES

02

AGOSTO/2017 1/50

PRANCHA Nº

DIGITALIZAÇÃO

SUPERINTENDENTE MATRÍCULA Nº.

REQUISIÇÃO SIPAC NºPROCESSO SIPAC Nº

AUTOR DO PROJETO CREA Nº. 

ART Nº

PROJETO

LOCAL

OBRA

PLANTA BAIXA - SEGUNDO PAVIMENTO

ASSUNTO

DÚVIDAS SOBRE O PROJETO: CONTATE O(A) AUTOR(A) - INFRA/UFRN - TEL.: (84) 3342-2399

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS - PROIBIDA QUALQUER MODIFICAÇÃO OU REPRODUÇÃO NO TODO

OU EM  PARTE, SEM PRÉVIO CONSENTIMENTO DO AUTOR, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 9.610/98.

23077.079101/2016-91

CAMPUS CENTRAL DA UFRN - AV. SEN. SALGADO FILHO, 3000 - 59078-970 - NATAL - RN

LABORATÓRIO DE ENERGIAS RENOVÁVEIS

- -

ARQUIVO

CLIM-LAB ENERGIAS RENOVÁVEIS-2017-V03.dwg

/05

PROF. LUIZ PEDRO DE ARAÚJO 0347088

RESPONSÁVEL PELA OBRAREPRESENTANTE LEGAL: LUIZ PEDRO DE ARAÚJO

SUPERINTENDENTE - MAT. Nº 0347088

PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO

ALEXANDRE VASCONCELOS

2107863490

AUTOR: MARCOS ALEXANDRE DE V. CAVALCANTI

ENGENHEIRO MECÂNICO - CREA Nº 2107863490

MARCOS ALEXANDRE DE VASCONCELOS CAVALCANTI
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PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
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PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT



SALA DE

PROFESSORES 02

16.19 m²

SALA DE

PROFESSORES 01

21.48 m²

SALA DE

PROFESSORES 03

19.96 m²

SALA DE

PROFESSORES 04

19.96 m²

SALA DE

PROFESSORES 05

16.19 m²

SALA DE

PROFESSORES 06

21.49 m²

HALL

4.87 m²

HALL

4.79 m²

05

A

RACK

3.80 m²

DEPÓSITO

6.57 m²

COPA

9.60 m²

HALL

2.88 m²

WC Masc.

 7.33 m²

WC Fem.

7.33 m²

WC Masc.

3.15 m²

WC Fem.

3.20 m²

CIRCULAÇÃO

51.01 m²

ELEVADOR

05

C

05

C

05

A

05

A

SALA DE REUNIÃO

43.29 m²

MINI AUDITÓRIO

43.29 m²

VAZIO

LAJE TÉCNICA

LAJE TÉCNICA

UE 06

18.000

ØLS: 

5

8

" (15,87mm)

ØLL: 

1

4

" (6,35mm)

ELE: 4 x 2,5mm

ØTCD: 40mm
(Desce)

ØTCD: 40mm
(Desce)

3º PAVTº

ØDRE: 25mm

ØLS: 

1

2

" (12,70mm)

ØLL: 

1

4

" (6,35mm)

ELE: 4 x 2,5mm

UE 08

18.000

3º PAVTº

UE 09

18.000

3º PAVTº

UE 10

12.000

3º PAVTº

UE 11

18.000

3º PAVTº

UE 12

30.000

3º PAVTº

ØLS: 

5

8

" (15,87mm)

ØLL: 

3

8

" (9,52mm)

ELE: 4 x 4mm

UE 13

60.000

3º PAVTº

ØLS: 

5

8

" (15,87mm)

ØLL: 

3

8

" (9,52mm)

ELE: 4 x 6mm

ØTCD: 40mm
(Desce)

ØDRE: 25mm
(Desce)

Tubulação de

cobre desce até a laje

técnica deste pavimento

Tubulação de

cobre desce até a laje

técnica deste pavimento

Tubulação de

cobre desce até a laje

técnica deste pavimento

Tubulação de cobre

desce até a laje técnica

deste pavimento

Tubulação de cobre

desce até a laje técnica

deste pavimento

Tubulação de

cobre desce até a laje

técnica deste pavimento

Tubulação de cobre

desce até a laje técnica

deste pavimento

Tubulação de cobre

desce até a laje técnica

deste pavimento

ØLS: 

5

8

" (15,87mm)

ØLL: 

1

4

" (6,35mm)

ELE: 4 x 2,5mm

ØLS: 

5

8

" (15,87mm)

ØLL: 

1

4

" (6,35mm)

ELE: 4 x 2,5mm

ØLS: 

5

8

" (15,87mm)

ØLL: 

1

4

" (6,35mm)

ELE: 4 x 2,5mm

ØLS: 

1

2

" (12,70mm)

ØLL: 

1

4

" (6,35mm)

ELE: 4 x 2,5mm

ØDRE: 25mm
(Desce)

ØTCD: 32mm

ØDRE: 25mm

ØDRE: 32mm

ØDRE: 32mm

ØDRE: 25mm

ØDRE: 25mm

ØDRE: 32mm

ØTCD: 32mm

UE 15

9.000

ØLS: 

5

8

" (15,87mm)

ØLL: 

1

4

" (6,35mm)

ELE: 4 x 2,5mm

3º PAVTº

ØTCD: 32mm
(Desce)

Tubulação de cobre

desce até a laje técnica

deste pavimento (3º pav).

ØDRE: 25mm

1
.
2
0

UC 13

60.000

3º PAVTº

UC 12

30.000

3º PAVTº

UC 06

18.000

3º PAVTº

UE 07

12.000

3º PAVTº

UC 07

12.000

3º PAVTº

UC 08

18.000

3º PAVTº

UC 09

18.000

3º PAVTº

UC 10

12.000

3º PAVTº

UC 11

18.000

3º PAVTº

UE 15

3º PAVTº

9.000

CARIMBOS:

PLANTA BAIXA - 3º PAVTº

ESCALA 1/50

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DATA ESCALA(S)

OBSERVAÇÕES

03

AGOSTO/2017 1/50

PRANCHA Nº

DIGITALIZAÇÃO

SUPERINTENDENTE MATRÍCULA Nº.

REQUISIÇÃO SIPAC NºPROCESSO SIPAC Nº

AUTOR DO PROJETO CREA Nº. 

ART Nº

PROJETO

LOCAL

OBRA

PLANTA BAIXA - TERCEIRO PAVIMENTO

ASSUNTO

DÚVIDAS SOBRE O PROJETO: CONTATE O(A) AUTOR(A) - INFRA/UFRN - TEL.: (84) 3342-2399

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS - PROIBIDA QUALQUER MODIFICAÇÃO OU REPRODUÇÃO NO TODO

OU EM  PARTE, SEM PRÉVIO CONSENTIMENTO DO AUTOR, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 9.610/98.

23077.079101/2016-91

CAMPUS CENTRAL DA UFRN - AV. SEN. SALGADO FILHO, 3000 - 59078-970 - NATAL - RN

LABORATÓRIO DE ENERGIAS RENOVÁVEIS

- -

ARQUIVO

CLIM-LAB ENERGIAS RENOVÁVEIS-2017-V03.dwg

/05

PROF. LUIZ PEDRO DE ARAÚJO 0347088

RESPONSÁVEL PELA OBRAREPRESENTANTE LEGAL: LUIZ PEDRO DE ARAÚJO

SUPERINTENDENTE - MAT. Nº 0347088

PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO

ALEXANDRE VASCONCELOS

2107863490

AUTOR: MARCOS ALEXANDRE DE V. CAVALCANTI

ENGENHEIRO MECÂNICO - CREA Nº 2107863490

MARCOS ALEXANDRE DE VASCONCELOS CAVALCANTI
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PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
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PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT



WC MASC.LABORATÓRIO 01

PILOTIS 01

DEPÓSITO COPA WC FEM.

WC MASC.DEPÓSITO COPA WC FEM.SALA DE PROFESSORES 02

BARRILETE

PILOTIS 02

RESERVATÓRIO D'ÁGUA

PILOTIS 02

LABORATÓRIO 04CIRC.

CIRC. MINI AUDITÓRIO

BWC MASC.

BWC MASC.

BWC MASC.

BWC MASC.

CARIMBOS:

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

DATA ESCALA(S)

OBSERVAÇÕES

04

AGOSTO/2017 1/50

PRANCHA Nº

DIGITALIZAÇÃO

SUPERINTENDENTE MATRÍCULA Nº.

REQUISIÇÃO SIPAC NºPROCESSO SIPAC Nº

AUTOR DO PROJETO CREA Nº. 

ART Nº

PROJETO

LOCAL

OBRA

PLANTA BAIXA - CORTES

ASSUNTO

DÚVIDAS SOBRE O PROJETO: CONTATE O(A) AUTOR(A) - INFRA/UFRN - TEL.: (84) 3342-2399

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS - PROIBIDA QUALQUER MODIFICAÇÃO OU REPRODUÇÃO NO TODO

OU EM  PARTE, SEM PRÉVIO CONSENTIMENTO DO AUTOR, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 9.610/98.

23077.079101/2016-91

CAMPUS CENTRAL DA UFRN - AV. SEN. SALGADO FILHO, 3000 - 59078-970 - NATAL - RN

LABORATÓRIO DE ENERGIAS RENOVÁVEIS

- -

ARQUIVO

CLIM-LAB ENERGIAS RENOVÁVEIS-2017-V03.dwg

/05

PROF. LUIZ PEDRO DE ARAÚJO 0347088

RESPONSÁVEL PELA OBRAREPRESENTANTE LEGAL: LUIZ PEDRO DE ARAÚJO

SUPERINTENDENTE - MAT. Nº 0347088

PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO

ALEXANDRE VASCONCELOS

2107863490

AUTOR: MARCOS ALEXANDRE DE V. CAVALCANTI

ENGENHEIRO MECÂNICO - CREA Nº 2107863490

MARCOS ALEXANDRE DE VASCONCELOS CAVALCANTI
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PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
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PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT



CONDICIONADOR DE AR SPLIT SYSTEM HI-WALL

CAPACIDADE NOMINAL
18.000 BTU/h

220/1F

1628 W

TENSAO

POTÊNCIA

ESPECIFICAÇÕES

QTDE.

TOTAL

CONDICIONADOR DE AR SPLIT SYSTEM HI-WALL

CAPACIDADE NOMINAL
12.000 BTU/h

220/1F

1.085 W

TENSAO

POTÊNCIA

CONDICIONADOR DE AR SPLIT SYSTEM PISO-TETO

CAPACIDADE NOMINAL
36.000 BTU/h

220/1F

3.482 W

TENSAO

POTÊNCIA

CONDICIONADOR DE AR SPLIT SYSTEM PISO-TETO

CAPACIDADE NOMINAL

48.000 BTU/h

380/3F

4.640 W

TENSAO

POTÊNCIA

CONDICIONADOR DE AR SPLIT SYSTEM PISO-TETO

CAPACIDADE NOMINAL
60.000 BTU/h

380/3F

 6.105 W

TENSAO

POTÊNCIA

CAPACIDADE NOMINAL
30.000 BTU/h

220/1F

2.902 W

TENSAO

POTÊNCIA

CONDICIONADOR DE AR SPLIT SYSTEM HI-WALL

02

04

03

01

01

02

CONDICIONADOR DE AR SPLIT SYSTEM HI-WALL

CAPACIDADE NOMINAL
9.000 BTU/h

220/1F

814 W

TENSAO

POTÊNCIA

02

LEGENDA

UNIDADE EVAPORADORA

UNIDADE CONDENSADORA

DRENO PARA O CONDENSADO

UE

UC

DRE

LINHA DE SUCÇÃOLS

LINHA DE LÍQUIDOLL

CABO ELÉTRICO PPELE

Nº ordem

Nº pvto

BTU/h

IDENTIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO

TUBULAÇÃO DE DRENO EMBUTIDA NA

PAREDE

PONTO ELÉTRICO

TUBULAÇÃO FRIGORÍFICA SOBRE O

FORRO

TUBULAÇÃO COLETOR P/ DRENO

(PERCURSO VERTICAL)

TUBO COLETOR

TC

TUBO COLETOR DE DRENO
TCD

TUBULAÇÃO DE DRENO EMBUTIDA NO

PISO

DETALHE 3 - TUBULACAO FRIGORIFICA 

linha de líquido

Cabo pp 4x  

linha de sucção

ISOLAMENTO

ISOLAMENTO

abraçadeira plastica

em tubo de cobre

em tubo de cobre

ISOFLEX (13MM)

ISOFLEX (13MM)

UNIDADE EVAPORADORA

DETALHE 2 - INST. SPLIT HI-WALL 

SEM ESCALA

TUBULAÇÃO DE INTERLIGAÇÃO À

UNIDADE CONDENSADORA

TUBO EM PVC  P/ DRENAGEM (Ver esp. no

desenho) COM ISOLAMENTO ISOFLEX

(10mm).

(Especificação no Desenho) 

SEM ESCALA

ANEL DE CONCRETO

DIÂMETRO 40 cm

PVC-RÍGIDO SOLDÁVEL 

BRITA Nº 4 OU

SEIXO ROLADO

.40

.40

UNIDADE EVAPORADORA

TUBUL. DE INTERLIG.

A UNID. COND.

DETALHE 1 - INST. SPLIT PISO-TETO 

SEM ESCALA

DRENAGEM COM

TUBO EM PVC
Ø 3/4" P/

ISOLAMENTO ISOFLEX (10MM)

DETALHE 4 - AR-CONDICIONADO (DET. CX. DE BRITA) 

SEM ESCALA

CURVA DE 45º COM Ø 32 mm

P/ ENCAIXE DE DRENO

CURVA DE 45º COM Ø 32 mm P/ ENCAIXE

DE DRENO

COM ÂNGULOS DIFERENTES DOS AQUI  MENCIONADOS.

NÍVEIS DOS CONDICIONADORES ESPECIFICADOS EM PROJETO.

8 - OS  DIÂMETROS  DAS  TUBULAÇÕES  FRIGORÍFICAS  ATENDEM ÀS CONDIÇÕES DE CAMINHAMENTO. DISTÂNCIA EQUIVALENTE E DES-

DES  DE  ESPESSURA   MÍNIMA   DE  13mm,  COM  FATOR DE RESISTÊNCIA A DIFUSÃO DE VAPOR D`ÁGUA COM u>=3000, CONDUTIVI-

DADE TÉRMICA =0,038W/m.k0°C COM  COBERTURA  EM  ARMA-CHEK S PARA  PROTEÇÃO  ANTI-UV QUANDO EM AMBIENTES EXTER-

6 - A APLICAÇÃO DE VÁCUO DEVERÁ SER FEITA DENTRO DO MAIOR RIGOR COM  O  AUXÍLIO  DE VACUÔMETRO E CONFORME AS EXIGÊN-

CIAS  DO  FABRICANTE DO CONDICIONADOR NO QUE DIZ RESPEITO AO START-UP DOS EQUIPAMENTOS.

NOS.  FABRICANTES  DE  REFERÊNCIA: ARMACEL OU K-FLEX.  

7 - A LINHAS   DE   SUCÇÃO E LÍQUIDO   DOS   SPLITS DEVERÃO   SER ISOLADAS  COM TUBOS DE BORRACHA ELASTOMÉRICA COM PARE- 

5 - AS  CURVAS  DE  90° E 45° SERÃO DO  TIPO  PRÉ-FABRICADAS, NÃO  SENDO ACEITO CURVAS ESTRANGULADAS, ENRRUGADAS OU 

2 - O  PROCESSO  DE  SOLDAGEM  DEVERÁ SER REALIZADO COM SOLDA  PHOSCOPPER  5%  DE PRATA EM ATMOSFERA NEUTRA COM 

3 - APÓS A LIMPEZA OS TUBOS DEVERÃO SER  PRESSURIZADOS COM NITROGÊNIO,  TESTADOS COM 350 PSIG POR PERÍODO CONTÍNUO

 DE 48 HORAS ATÉ QUE SUA ESTANQUEIDADE  ESTEJA GARANTIDA.

4 - AS TUBULAÇÕES  DEVERÃO  SER  MANTIDAS PRESSURIZADAS ATÉ A DATA DA INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS.

TUBULAÇÃO FRIGORIFICA

PRESENÇA DE NITROGÊNIO.

1 - AS TUBULAÇÕES FRIGORÍFICAS  DEVERÃO SER DE COBRE FLEXÍVEL. AS ESPESSURAS DEVEM SEGUIR A NORMA DA ABNT NBR 7541. 

TÉCNICAS FEITAS PELO FABRICANTE NO MANUAL DE INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO.

9 - DE FORMA GERAL, A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DEVERÃO SEGUIR RIGOROSAMENTE AS ESPECIFICAÇÕES 

10 -  AS LINHAS DE DRENO EMBUTIDAS NA PAREDE DEVERÃO TER  UMA INCLINAÇÃO I = 2%. 

11 -  AS LINHAS DE DRENO AO CHEGAR AO SOLO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS ATÉ UMA CAIXA DE SEIXO CONFORME ESPCFIFICADO  

 

12 -  AS EVAPORADORAS DEVERÃO SER INSTALADAS A 15 CM DO TETO. 

13 -  TODAS AS CONDENSADORAS DEVERÃO SER INSTALADAS SOBRE A LAJE TÉCNICA  E FIXADAS SOBRE CALÇOS DE BORRACHA PARA 

AMENIZAR A VIBRAÇÃO DA MÁQUINA. 

NO PROJETO.
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DIGITALIZAÇÃO

SUPERINTENDENTE MATRÍCULA Nº.

REQUISIÇÃO SIPAC NºPROCESSO SIPAC Nº

AUTOR DO PROJETO CREA Nº. 

ART Nº

PROJETO

LOCAL

OBRA

PLANTA BAIXA - DETALHES

ASSUNTO

DÚVIDAS SOBRE O PROJETO: CONTATE O(A) AUTOR(A) - INFRA/UFRN - TEL.: (84) 3342-2399

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS - PROIBIDA QUALQUER MODIFICAÇÃO OU REPRODUÇÃO NO TODO

OU EM  PARTE, SEM PRÉVIO CONSENTIMENTO DO AUTOR, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 9.610/98.

23077.079101/2016-91

CAMPUS CENTRAL DA UFRN - AV. SEN. SALGADO FILHO, 3000 - 59078-970 - NATAL - RN

LABORATÓRIO DE ENERGIAS RENOVÁVEIS

- -

ARQUIVO

CLIM-LAB ENERGIAS RENOVÁVEIS-2017-V03.dwg

/05

PROF. LUIZ PEDRO DE ARAÚJO 0347088

RESPONSÁVEL PELA OBRAREPRESENTANTE LEGAL: LUIZ PEDRO DE ARAÚJO

SUPERINTENDENTE - MAT. Nº 0347088

PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO

ALEXANDRE VASCONCELOS

2107863490

AUTOR: MARCOS ALEXANDRE DE V. CAVALCANTI

ENGENHEIRO MECÂNICO - CREA Nº 2107863490

MARCOS ALEXANDRE DE VASCONCELOS CAVALCANTI
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