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DESCIDA DE CABO DE
COBRE NU 35mm* o

DIMENSOES DO PREDIO

COMPRIMENTO: 19,25m
LARGURA: 25,65m
ALTURA 15,18m

DETALHE DO PARA-RAIOS
D01

CAPTOR FRANKLIN

CABO DE COBRE NU - # 35mm?

FT  MASTRO @ 2" GALVANIZADO
- H=3,00m
SINALIZADOR COM ACIONAMENTO POR RELE

ISOLADOR PARA MASTRO @ 2"

i
BASE PARA \
MASTRO @ 2"

CONJUNTO DE CONTRAVENTAMENTO
PARA TUBO DE @ 2"

- 1

PARAFUSO FENDA AUTOATARRACHANTE
94,2 x 32mm EM ACO INOX TEL-5333

POLIURETANO
MINICAPTOR DIAM. NOM. 10mm TEL-5905

ALT. 250mm REF.: TEL—2044

CONECTOR DE PRESSAO PARA
CABO 16 A 70mnt ¢ FURO
10mm VERTICAL EM LATAO

ESTANHADO REF.: TEL-5021 PRESILHA EM LATAO

® FURQ 5mm PARA

D04

FIXAGAO DO CABO DE COBRE NA ALVENARIA
UTILIZANDO PRESILHA

SEM ESCALA

CABO DE COBRE NU
35mmzREF.: TEL-5735

PARA CABO 35mm A 50mm

ALVENARIA REF.: TEL—744

MINICAPTOR HORIZONTAL
DIAM. NOM. 10mm ; ALT. 250mm
GALVANIZADO A FOGO REF.:TEL-2044

CONECTOR EM LATAO ESTANHADO
MINI-GAR REF.: TEL-583

PARAFUSO AUTOATARRACHANTE
04,2 x 32mm EM AQO\

INOX REF.: TEL-5333

BUCHA DE NYLON

N'6 REF.: TEL—5306

CABO DE COBRE NU
35mm® REF.: TEL-5735

E FURO @#5mm PARA

POLIURETANO

D06

FIXAGAO DO CABO DE COBRE DE 35MM
E MINICAPTOR NA ALVENARIA/CONCRETO
SEM ESCALA

PRESILHA EM LATAO PARA
CABO DE COBRE 35 A 50mm®

ALVENARIA REF.. TEL-744

CABO DE COBRE #35mm2
CAPTAGAO

CONECTOR PRESSAO
‘ 35mm2

PRESILHA EM LATAO

PARAFUSO SEXTAVADO
ROSCA SOBERBA T174"x50mm

720 my

BUCHA DE NYLON
N° 10

CABO DE COBRE NU
F 35mm2 y

ELETRODUTO DE PVC 1” o []

ABRAGADEIRA "D” 1" j ij

PARAFUSO INOX
4.2 x 32mm

BUCHA NYLON S-6

CABO DE COBRE NU

# 50mm2 /ﬁ
\_SEGUE P/ ATERRAMENTO

E CAIXA DE INSPEGAQ SUSPENSA INTERLIGANDO
CAPTAGAO COBRE #35mm2 AQ ATERRAMENTO

D014

CABO DE

/" COBRE

CONECTOR
BRONZE

CAIXA DE

INSPEGAD
SUSPENSA

CABO DE
COBRE

DESCIDA EMBUTIDA NO REBOCO COM CABO DE COBRE NU #35mm2

Subsistema de captacao

ESCALA 1/75

PARAFUSO FENDA EM AGO INOX
AUTOATARRACHANTE 94,2 x 32mm
REF.: TEL—5333

FIXADOR TIPO OMEGA EM COBRE
REF.: TEL-833

POLIURETANO
REF.: TEL-5905

D08

DETALHE DA INTALAGAO DO FIXAODR TIPO OMEGA COM
CABO NA ALVENARIA

SEM ESCALA

Planta de Situagcao

Sem escala

D016

PLATIBANDA

PRESILHA PARA CABODE
COBRE 35mm TEL-744

BUCHA DE NYLON

/\l°6 TEL-5306

CABO DE COBRE NU /_4,2 X 32mm TEL-5333

35mm’ TEL-5735

DETALHE DA FIXACAO DO
CABO NA ALVENARIA

DADOS DO PROJETO

NIVEL DE PROTEGAO

ANGULO

50°

ALTURA ATE O CAPTOR

18,18m

CONECTOR EM BRONZE PARA

EMENDA E MEDIGAO C/ 4 PARAFUSOS CAIXA DE INSPECAO

EM LATAO, PARA 2 CABOS DE

COBRE 16mm2A 70mm2

1] ELETRODUTO DE PVC

/ 1" x 3m

ABRACADEIRA TIPO COLAR
EM PVC CINZA 1"

T

SUSPENSA DE PVC COM
BOCAL PARA @1"

WOR IR I

N N N N N

CABOS DE COBRE NU 50mm?

IR N

AN

SOLDA EXOTERMICA:

(MOLDE HCL 5/8.50)
(CARTUCHO N°115 )

HASTE ATERRAMENTO DE ACO

ALTA CAMADA (254 MICRONS)
@5/8" x 2,40m

DETALHE DE CONEXAO ENTRE
DESCIDA E ATERRAMENTO

D02

CONECTOR DE
PRESSAO PARA CABO 16 A
70mm* @10mm VERTICAL EM
LATAD ESTANHADO
REF.: TEL — 5021

MINICAPTOR DIAM. NOM. 10mm
ALT. 250mm TEL—2044

CABO DE COBRE NU

PARAFUSO FENDA AUTOATAR— R
35mm* REF.: TEL-5735

RACHANTE 24,2 x 32mm
REF.: TEL-5333

BUCHA DE NYLON

N6 REF.: TEL-5306

PRESILHA PARA CABO DE
COBRE 35mm*REF.: TEL—744

POLIURETANO
REF.: TEL-5905

ARRUELA LISA ABA LARGA M5
EM AGO INOX REF.:TEL-5305

D05

DETALHE DA FIXAGAO DO
CABO NA ALVENARIA E MINICAPTOR

SEM ESCALA

PARAFUSO SEXTAVADO EM

AGO INOX ROSCA SOBERBA
M6 x 45mm REF.:TEL—5346 P
=7

BUCHA DE NYLON N* 10
REF.: TEL-5310

CABO DE COBRE NU
35mm” REF.: TEL-5735
GRAMPO TIPO UNHA EM LATAQ

FURO (VEDAR COM POLIURETANO
REF.: TEL-5905)

DETALHE DA FIXAGAO DO
CABO NA ALVENARIA
SEM ESCALA

PARAFUSO AUTOATARRACHANTE
INOX REF.: TEL—5333
+ BUCHA DE NYLON
N6 REF.: TEL-5306

PRESILHA EM LATAO
REF.: TEL-744

D09

DETALHE DO TRAVAMENTO DE CABO _
PARA MUDANCA DE DIRECAO COM FIXADOR OMEGA
SEM ESCALA

D011

FIXADOR UNIVERSAL DE SPDA
ESTANHADO REF.: TEL-5024

PARAFUSO FENDA

CONEXAO TIPO X COM CABO
DE COBRE NA PLATIBANDA

SEM ESCALA

PARAFUSO SEXTAVADQ INOX
M8 x 45mm REF.. TEL-5346
+ BUCHA DE NYLON N*10
REF.: TEL-5310

D013

D010

CABO DE COBRE NU ) HASTE DE ATERRAMENTO TPO
COPPERWELD ALTA CAMADA
(254 MICRONS)

#5/87 x 2:40m

PROVENENTE DA DESCIDA

CABO DE COBRE NU
SOLDA EXOTERMICA:

CABO DE COBRE NU 50mm”,
PROVENIENTE DA

!
WALHA DE ATERRAMENTO @

DETALHE DE CONEXAO E SOLDA
DA HASTE DE ATERRAMENTO

PARAFUSO FENDA INOX
¥ 42 X 32mm

BUCHA DE NYLON
NG

PRESILHA PARA CABD DE
COBRE 35mm2

DETALHE DA FIXAGAO DO
CABO NA ALVENARIA
SEM ESCALA

SEM ——ESCALA

LEGENDA

- TERMINAL DE DESCIDA COM PRESILHA DE FIXACAO
COM O CABO DE COBRE NU DE 35mm?

- PARA-RAIO DO TIPO FRANKLIN FIXADO E INSTALADO NO TOPO
DA EDIFICAGAO;

- CABO DE COBRE NU 35mm?, CONDUTOR DE DESCARGAS
m=rnmmnim | ATMOSFERICAS;

- PRESILHA PARA CONDUGAO DE CABO DE COBRE NU 35mm?

- TERMINAL AEREO PARA CAPTACAO DE DESCARGAS
ATMOSFERICAS h=25mm;

- TERMINAL DE DESCIDA COM SUPORTE GUIA OU FIXAGAO COM
PRESILHAS E CABO NU DE COBRE DE 35mm?

® o ©

- CONEXAO POR SOLDA EXORTEMICA

|X| - CAIXA DE INSPERCAO PARA ATERRAMENTO

==mmmm=== | - CABO DE COBRE NU 50mm?, PARA ATERRAMENTO

- CAIXA DE EQUALIZAGCAO

BEP
) - CAIXA DE INSPEGAO SUSPENSA
[0) .
o - FIXADOR TIPO OMEGA EM COBRE

NOTAS PARA O SISTEMA EXTERNO
SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSF'ERICAS EXTERNO

1— TODAS AS ESTRUTURAS METALICAS EXISTENTES NAS COBERTURAS NAS COBERTURAS DA EDIFICAGAO ( ANTENAS, ESCADAS,
CHAMINES,ETC. ) DEVERAQO SER INTERLIGADOS AO PONTO MAIS PROXIMO DO SISTEMA DE CAPTAGAO PARA EQUALIZAGAO
DE POTENCIAL E ESCOAMENTO DE ALGUMA POSSIVEL DESCARGA.

2— 0S MASTROS DOS CAPTORES TIPO FRANKLIN TERAO UMA ALTURA DE 3 METROS. NO CASO DA COLOCAGAO DE ANTENAS,
OU OUTRAS ESTRUTURAS ACIMA DO VOLUME PROTEGIDO, DEVE—SE PROVIDENCIAR A COLOCAGAO DE MASTROS PROXIMOS AS
ESSAS ESTRUTURAS DE FORMA QUE ULTRAPASSEM SUA ALTURA EM 2 QU 3 METROS.

3— DEVERAO SER ADICIONADOS AQ SISTEMA DE CAPTAGAO, TERMINAIS AEREOS COLOCADOS A CADA 5 METROS.
ESSES TERMINAIS DIMINUIRAO A PROBABILIDADE DE A MALHA CAPTORA SER DANIFICADA NOS PONTOS DE IMPACTO.

4— EM LOCAIS DE FACIL ACESSO DE PESSOAS, 0S CABOS DE DESCIDA DEVERAO SER PROTEGIDOS POR TUBOS DE PVC DE 17.

5— DEVERA SER UTILIZADA UMA CAIXA DE INSPEGAO TIPO SUSPENSA COM 1 COM CONECTOR DE MEDIGAO
PARA CADA DESCIDA, ONDE SERA FEITA A DESCONEXAO ENTRE DESCIDA E ATERRAMENTO EM FUTURAS VISTORIAS.

6— NO SUBSOLO E A CADA 20 METROS DE ALTURA DEVERA SER EXECUTADA UMA EQUALIZAGAO DE POTENCIAIS DE MODO A
EQUALIZAR 0S POTENCIAIS DO SISTEMA ELETRICO, TELEFONICO E MASSAS METALICAS CONSIDERAVEIS TAIS COMO: INCENDIO,
RECALQUE, TUBOS DE GAS, TUBOS DE COBRE, CENTRAL DE GAS, ETC.

7— TODAS AS TUBULAGOES METALICAS QUE CRUZAREM COM O ANEL DE ATERRAMENTO DEVERAO SER INTERLIGADAS A ESSE

NO PONTO DE CRUZAMENTO.

8— TODAS AS CONEXOES DO ATERRAMENTO DEVERAO SER EXECUTADAS COM SOLDA EXOT'ERMICA.

9-0 SISTEMA DEVERA TER UMA MANUTENGAO PREVENTIVA ANUAL E SEMPRE QUE ATINGIDO POR DESGARGAS POR DESCARGA
ATMOSF’ERICA, PARA VERIFICAR EVENTUAIS IRREGULARIDADES E GARANTIR A EFICIENCIA DO SPDA.

10-NAO € FUNGAO DO SPDA A PROTEGAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO—ELETRONICOS.

11-ESTE PROJETO NAO PODERA SOFRER MODIFICAGOES SEM A PREVIA AUTORIZAGAO DO PROJETISTA.

12—A MALHA DO SPDA DEVERA SER INTELIGADA COM A MALHA DE ATERRAMENTO DO EMPREENDIMNETO

NA AS CAIXA DE EQUALIZAGAO

CARIMBOS:

REPRESENTANTE LEGAL: LUIZ PEDRO DE ARAUJO
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DESCIDA DE CABO DE

COBRE NU 35mm?

LIMITE DO TERRENO DISPONIVEL PARA O PREDIO

DESCIDA DE CABO DE

COBRE NU 35mm?

DESCIDA DE CABO DE
COBRE NU 35mm?

PILOTIS 02

DESCIDA DE CABO DE
COBRE NU 35mm?

PROJEGAO DO PAVIMENTO SUPERIOR

us
0°05#1

LIMITE NA TERRENN NISPANIN/EI DARA N PRENIN

DIMENSOES DO PREDIO

COMPRIMENTO: 19,25m
LARGURA: 25,65m
ALTURA 15,18m

DETALHE DO PARA-RAIOS
D01

CAPTOR FRANKLIN

CABO DE COBRE NU - # 35mm?

=

MASTRO @ 2" GALVANIZADO
— H=3,00m

SINALIZADOR COM ACIONAMENTO POR RELE

ISOLADOR PARA MASTRO @ 2"

i
BASE PARA \
MASTRO @ 2"

CONJUNTO DE CONTRAVENTAMENTO
PARA TUBO DE @ 2"

==

1

DADOS DO PROJETO

NIVEL DE PROTEGAO

ANGULO

50°

ALTURA ATE O CAPTOR

18,18m

CONECTOR EM BRONZE PARA

PARAFUSO FENDA AUTOATARRACHANTE
94,2 x 32mm EM ACO INOX TEL-5333

POLIURETANO
TEL-5905

CABO DE COBRE NU
MINICAPTOR DIAM. NOM. 10mm 35mm2REF.: TEL-5735

ALT. 250mm REF.: TEL—2044

CONECTOR DE PRESSAO PARA
CABO 16 A 70mnt ¢ FURO
10mm VERTICAL EM LATAO
ESTANHADO REF.: TEL-5021 PRESILHA EM LATAO

PARA CABO 35mm A 50mm

® FURO 5mm PARA

ALVENARIA REF.: TEL—744

D04

FIXAGAO DO CABO DE COBRE NA ALVENARIA
UTILIZANDO PRESILHA

SEM ESCALA

EMENDA E MEDIGAO C/ 4 PARAFUSOS
EM LATAO, PARA 2 CABOS DE

CAIXA DE INSPECAO

COBRE 16mm2A 70mm2

1] ELETRODUTO DE PVC

ABRACADEIRA TIPO COLAR 21" x 3m

EM PVC CINZA 1"

T

SUSPENSA DE PVC COM
BOCAL PARA @1"

WOR IR I

N N N N N

CABOS DE COBRE NU 50mm?

R

SOLDA EXOTERMICA:

(MOLDE HCL 5/8.50)
(CARTUCHO N°115 )

HASTE ATERRAMENTO DE ACO

ALTA CAMADA (254 MICRONS)
@5/8" x 2,40m

DETALHE DE CONEXAO ENTRE
DESCIDA E ATERRAMENTO

D02

IR I

MINICAPTOR HORIZONTAL
DIAM. NOM. 10mm ; ALT. 250mm
GALVANIZADO A FOGO REF.:TEL-2044

CONECTOR EM LATAO ESTANHADO
MINI-GAR REF.: TEL-583

PARAFUSO AUTOATARRACHANTE
04,2 x 32mm EM AQO\

INOX REF.: TEL-5333 ]

BUCHA DE NYLON

CABO DE COBRE NU
35mm® REF.: TEL-5735

PRESILHA EM LATAO PARA
CABO DE COBRE 35 A 50mm®
E FURO @#5mm PARA
ALVENARIA REF.. TEL-744

D06

FIXAGAO DO CABO DE COBRE DE 35MM
E MINICAPTOR NA ALVENARIA/CONCRETO
SEM ESCALA

LAUT - LABORATORIO DE AUTOVAGAD EMPETROLED.

Latp -LABORATORIO
OF AVALAGAO O
| weocrovepemonco |

17

LAsoRATORIO OE ‘ ‘

-

LASORATORIO DE
NGENARA TEXTL

T

R %%ﬁJ
\

Planta de Situagao

Sem escala

D014

CABO DE COBRE
CAPTACAO

#35mm2

CONECTOR PRESSAQ
35mm2

PRESILHA EM LATAO

PARAFUSO SEXTAVADO
ROSCA SOBERBAT1/4"x50mm

N
RUCHA DE NYLON N
N°10 3 CABO DE
COBRE
CABO DE COBRE NU
7 35mm2 L
ELETRODUTO DE PVC 1" i3 i
CONECTOR
I3 BRONZE
ABRAGADEIRA D" 1" O CAIXA DE
s INSPECAO
SUSPENSA
PARAFUSO INOX 13
42 x 32mm CABO DF
BUCHA NYLON S—6 COBRE

CABO DE COBRE NU

£
7 50mm2 /§)
\\SEGUE P/ ATERRAMENTO

DESCIDA EMBUTIDA NO REBOCO COM CABO DE COBRE NU #35mm2
E CAIXA DE INSPEGAO SUSPENSA INTERLIGANDO
CAPTAGAD COBRE #35mm2 AO ATERRAMENTO

Subsistema de Aterramento

ESCALA 1/75

D012

o0

TERMNAL DE

000

1S0LAD0R ar/

Nasmraueimo o ccsne

300X 50 X 6.3 mm

PRESSIO Stmn?

925 x 3omm —
1550 TERMAL 0 fam—

s e e

o5 m |

DETALHE DA CAIXA DE EQUALIZAGAO
SEM ESCALA

PARAFUSO FENDA EM AGO INOX

AUTOATARRACHANTE 94,2 x 32mm
REF.: TEL—5333

FIXADOR TIPO OMEGA EM COBRE
REF.: TEL-833

BUCHA DE NYLON N6

REF.: TEL-5306
CABO DE COBRE NU
35mm?® REF.: TEL-5735

POLIURETANO
REF.: TEL-5905

D08

DETALHE DA INTALAGAO DO FIXAODR TIPO OMEGA COM
CABO NA ALVENARIA

SEM ESCALA

D015

DETALHE DE ATERRAMENTO
SEM ESCALA

TUBO DE PROTEGAQ,
PVC REFORGADO 1°

CAIXA DE_INSPEGAO
X20x20crT

»—— 020 —¢

L—v ,oo—l
HASTE

COPPERWELD
5/8" x 2,40m

COBRIMENTO MINIMO
DE COBRE 0.254mm

CONECTOR DE

PRESSAO PARA CABO 16 A

70mm* 910mm VERTICAL EM

LATAO ESTANHADO CABO DE COBRE NU
REF.: TEL — 5021 35mm* REF.: TEL—5735

MINICAPTOR DIAM. NOM. 10mm
ALT. 250mm TEL—2044

PARAFUSO FENDA AUTOATAR—
RACHANTE 24,2 x 32mm
REF.: TEL-5333

BUCHA DE NYLON

N6 REF.: TEL-5306

PRESILHA PARA CABO DE
COBRE 35mm*REF.: TEL—744

POLIURETANO
REF.: TEL-5905

ARRUELA LISA ABA LARGA M5
EM AGO INOX REF.:TEL-5305

D05

DETALHE DA FIXAGAO DO
CABO NA ALVENARIA E MINICAPTOR

SEM ESCALA

PARAFUSO SEXTAVADO EM

AGO INOX ROSCA SOBERBA
M6 x 45mm REF.:TEL—5346

BUCHA DE NYLON N* 10
REF.: TEL-5310

CABO DE COBRE NU
35mm” REF.: TEL-5735
GRAMPO TIPO UNHA EM LATAQ

FURO (VEDAR COM POLIURETANO
REF.: TEL-5905)

DETALHE DA FIXAGAO DO
CABO NA ALVENARIA

SEM ESCALA

PARAFUSO AUTOATARRACHANTE
INOX REF.: TEL—5333
+ BUCHA DE NYLON
N6 REF.: TEL-5306

PRESILHA EM LATAO
REF.: TEL-744

D09

DETALHE DO TRAVAMENTO DE CABO _
PARA MUDANCA DE DIRECAO COM FIXADOR OMEGA
SEM ESCALA

D013

D010

CABO DE COBRE NU HASTE DE ATERRAMENTO TPO
COPPERWELD ALTA CAMADA
(254 MICRONS)

#5/87 x 2:40m

PROVENIENTE DA

WALHA DE ATERRAMENTO @

DETALHE DE CONEXAO E SOLDA
DA HASTE DE ATERRAMENTO

PARAFUSO FENDA INOX

PRESILHA PARA CABD DE

DETALHE DA FIXAGAO DO
CABO NA ALVENARIA

SEM ESCALA

SEM ——ESCALA

LEGENDA

- TERMINAL DE DESCIDA COM PRESILHA DE FIXACAO
COM O CABO DE COBRE NU DE 35mm?

- PARA-RAIO DO TIPO FRANKLIN FIXADO E INSTALADO NO TOPO
DA EDIFICAGAO;

- CABO DE COBRE NU 35mm?, CONDUTOR DE DESCARGAS
ATMOSFERICAS;

- PRESILHA PARA CONDUGAO DE CABO DE COBRE NU 35mm?

- TERMINAL AEREO PARA CAPTACAO DE DESCARGAS
ATMOSFERICAS h=25mm;

- TERMINAL DE DESCIDA COM SUPORTE GUIA OU FIXAGAO COM
PRESILHAS E CABO NU DE COBRE DE 35mm?

- CONEXAO POR SOLDA EXORTEMICA

® o ©

|X| - CAIXA DE INSPERCAO PARA ATERRAMENTO

==mmmm=== | - CABO DE COBRE NU 50mm?, PARA ATERRAMENTO

- CAIXA DE EQUALIZAGCAO

BEP
) - CAIXA DE INSPEGAO SUSPENSA
[0) .
o - FIXADOR TIPO OMEGA EM COBRE

NOTAS PARA O SISTEMA EXTERNO
SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSF'ERICAS EXTERNO

1— TODAS AS ESTRUTURAS METALICAS EXISTENTES NAS COBERTURAS NAS COBERTURAS DA EDIFICAGAO ( ANTENAS, ESCADAS,
CHAMINES,ETC. ) DEVERAQO SER INTERLIGADOS AO PONTO MAIS PROXIMO DO SISTEMA DE CAPTAGAO PARA EQUALIZAGAO
DE POTENCIAL E ESCOAMENTO DE ALGUMA POSSIVEL DESCARGA.

2— 0S MASTROS DOS CAPTORES TIPO FRANKLIN TERAO UMA ALTURA DE 3 METROS. NO CASO DA COLOCAGAO DE ANTENAS,
OU OUTRAS ESTRUTURAS ACIMA DO VOLUME PROTEGIDO, DEVE—SE PROVIDENCIAR A COLOCAGAO DE MASTROS PROXIMOS AS
ESSAS ESTRUTURAS DE FORMA QUE ULTRAPASSEM SUA ALTURA EM 2 QU 3 METROS.

3— DEVERAO SER ADICIONADOS AQ SISTEMA DE CAPTAGAO, TERMINAIS AEREOS COLOCADOS A CADA 5 METROS.
ESSES TERMINAIS DIMINUIRAO A PROBABILIDADE DE A MALHA CAPTORA SER DANIFICADA NOS PONTOS DE IMPACTO.

4— EM LOCAIS DE FACIL ACESSO DE PESSOAS, 0S CABOS DE DESCIDA DEVERAO SER PROTEGIDOS POR TUBOS DE PVC DE 17.

5— DEVERA SER UTILIZADA UMA CAIXA DE INSPEGAO TIPO SUSPENSA COM 1 COM CONECTOR DE MEDIGAO
PARA CADA DESCIDA, ONDE SERA FEITA A DESCONEXAO ENTRE DESCIDA E ATERRAMENTO EM FUTURAS VISTORIAS.

6— NO SUBSOLO E A CADA 20 METROS DE ALTURA DEVERA SER EXECUTADA UMA EQUALIZAGAO DE POTENCIAIS DE MODO A
EQUALIZAR 0S POTENCIAIS DO SISTEMA ELETRICO, TELEFONICO E MASSAS METALICAS CONSIDERAVEIS TAIS COMO: INCENDIO,
RECALQUE, TUBOS DE GAS, TUBOS DE COBRE, CENTRAL DE GAS, ETC.

7— TODAS AS TUBULAGOES METALICAS QUE CRUZAREM COM O ANEL DE ATERRAMENTO DEVERAO SER INTERLIGADAS A ESSE
NO PONTO DE CRUZAMENTO.

8— TODAS AS CONEXOES DO ATERRAMENTO DEVERAO SER EXECUTADAS COM SOLDA EXOT'ERMICA.

9-0 SISTEMA DEVERA TER UMA MANUTENGAO PREVENTIVA ANUAL E SEMPRE QUE ATINGIDO POR DESGARGAS POR DESCARGA
ATMOSF’ERICA, PARA VERIFICAR EVENTUAIS IRREGULARIDADES E GARANTIR A EFICIENCIA DO SPDA.

10-NAO € FUNGAO DO SPDA A PROTEGAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO—ELETRONICOS.

11-ESTE PROJETO NAO PODERA SOFRER MODIFICAGOES SEM A PREVIA AUTORIZAGAO DO PROJETISTA.

12—A MALHA DO SPDA DEVERA SER INTELIGADA COM A MALHA DE ATERRAMENTO DO EMPREENDIMNETO
NA AS CAIXA DE EQUALIZAGAO
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