Legenda

Caixa de alvenaria rebocada 600x350x700 mm c/ tampa de ferro

600x350x700

RJ45(2)
PT 12 Condulete ¢/ 2 tomadas RJ45 - 0,30m do piso
PT 12

RJ45(2)
PT 10 Condulete ¢/ 2 tomadas RJ45 - 1,20m do piso
PT 10
N

X< Condulete de PVC c/ tampa cega - teto

12U Rack aberto com guias de cabo - 19"

RJ45(2)

PT1 Tomada RJ45 - 0,30m do piso
PT1
Vem da INFRA RJAS(1T)
emda PT 9 Tomada RJ45 - 1,80m do piso
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PROJECAO COBERTURA Distribuicao de circuitos - terreo AUTOR(A) DO PROJET
Escala 1/50 ENG. TULLIO EMMANUEL MESSIAS RAPOSO 2106066538
PROJETO
CABEAMENTO ESTRUTURADO
LOCAL
CAMPUS CENTRAL DA UFRN - AV. SEN. SALGADO FILHO, 3000 - 59078-970 - NATAL - RN
AT-UTRQ
. OBRA
Notas gerals T 1x(SC / SC - Monofibra} I" T REFORMA DO LAB. DE TRATAMENTO DE RESIDUOS QUIMICOS E CENTRAL DE REAGENTES
. Os eletrodutos utilizados devem ser de PVC rigido de encaixe quando houver diametro igual no modelo roscavel AT-INFRA - DIO-601 6xSC DIO-601 6xSC -1
. Os eletrodutos nédo cotados devem ser de 3/4" | 1x(SC / SC - Monofibra) ASSUNTO
- As eletrocalhas n&o cotadas devem ser de 50x50 mm o T ) st DISTRIBUICAO DOS CIRCUITOS - TERREO
. Os eletrodutos embutidos na alvenaria, no piso e no solo néo utilizam bragadeiras; apenas os eletrodutos aparentes dentro dos shafts SWO01 24xRJ45 -1
e nas fachadas | 24x(RJ45 / RJ45 - Cat. 6) ARQUIVO
.AS t_omadas de cabeamento devem ser identificadas através de etiqueta individual com texto impresso, contendo a numeraggodo || oo, o 21xRJ45 UTRQ-CAB-REFORMA-2020-V01.dwg
.CEFZZI;Z (;c;n;:‘tn;z %Z;Ziﬁctgs da instalagdo devem ser aterradas, inclusive eletrocalhas — 24X110$SER-J22 ::1 PROCESSO SIPAC N° REQUISICAO SIPAC N° ARTN? PRANCHAN®
. As caixas de passagem para instalacdes representadas fora do prédio devem ser feitas de alvenaria e a parte superior de suas 23077.083114/2019-15 - _
tampas deve estar rente ao solo DATA ESCALA(S) DIGITALIZAGAO
MAR/2020 INDICADAS -
OBSERVAGCOES
DUVIDAS SOBRE O PROJETO: CONTATE O(A) AUTOR(A) - INFRA/UFRN - TEL.: (84) 3342-2399 O 1 /02
DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS - PROIBIDA QUALQUER MODIFICAGAO OU REPRODUGAO NO TODO
OU EM PARTE, SEM PREVIO CONSENTIMENTO DO AUTOR, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 9.610/98.
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Trecho do percurso da fibra - térreo
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Percurso completo da fibra optica

Escala 1/100

Legenda

Caixa de alvenaria rebocada 600x350x700 mm c/ tampa de ferro

600x350x700

RJ45(2)
PT 12 Condulete ¢/ 2 tomadas RJ45 - 0,30m do piso
PT 12

RJ45(2)
PT 10 Condulete ¢/ 2 tomadas RJ45 - 1,20m do piso
PT 10

X Condulete de PVC c/ tampa cega - teto

12U Rack aberto com guias de cabo - 19"

RJ45%_2)
PT1 Tomada RJ45 - 0,30m do piso
PT 1
RJ45(1)
‘ PT 9 Tomada RJ45 - 1,80m do piso
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MATRICULA N°.
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AUTOR(A) DO PROJETO CREA N°.
ENG. TULLIO EMMANUEL MESSIAS RAPOSO 2106066538

PROJETO
CABEAMENTO ESTRUTURADO
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OBRA
REFORMA DO LAB. DE TRATAMENTO DE RESIDUOS QUIMICOS E CENTRAL DE REAGENTES

ASSUNTO
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ARQUIVO
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