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Legenda das indicações
500x500x700 Alvenaria, rebocada - 500x500x700 mm

SIB Sirene - Bitonal 24Vcc - 105db

CAF Tomada - uso específico - Cafeteira

ACPM Tomada - uso específico - Compressor de ar comprimido 1700 W

MOO Tomada - uso específico - Forno microondas

GLC Tomada - uso específico - Geladeira comum

LIQ Tomada - uso específico - Liquidificador

NB1,2kVA Tomada - uso específico - No-break 1,2 kVA

NB15kVA Tomada - uso específico - No-break 15 kVA

NB2kVA Tomada - uso específico - No-break 2 kVA

NB4kVA Tomada - uso específico - No-break 4 kVA

NB6kVA Tomada - uso específico - No-break 6,25 kVA

NB600VA Tomada - uso específico - No-break 600 VA

NB800VA Tomada - uso específico - No-break 800 VA

SAN Tomada - uso específico - Sanduicheira

RSol Tomada condulete hexagonal (NBR14136) - 2P+T 20 A  - condulete baixa reciclador solventes

IE Tomada hexagonal (NBR14136) - 2P+T 10 A  - alta - Ilum Emergência

Legenda - térreo

500x500x700
Caixa de alvenaria rebocada de 500x500x700 mm

Caixa de inspeção c/ haste 3/4" x 2,40m

e01
2376
RSol

Condulete 2P+T 20 A (reciclador solventes) a 0,40m do piso

b03
Condulete c/ 2P+T 10 A (NBR 14136) a 1,20m do piso

b13
50
IE

Condulete c/ 2P+T 10 A (NBR 14136) a 2,20m do piso

e02
4000

NB4kVA
Condulete c/ ponto 2P+T (NBR 14136) a 0,40m do piso

e03
5000

NB6kVA
Condulete c/ ponto de força monofásico a 0,40m do piso

Condulete de PVC c/ tampa cega - teto

t
t Interruptor simples - 2 teclas a 1,10m do piso

S c Interruptor simples 1 tecla - 1,00m do piso - embutir

S a
a Interruptor simples 2 teclas - 1,10m do piso

e
a01 2x8 Luminária p/ LED tipo bulbo dupla - embutir

a01
c
2x20 Luminária p/ LED tubular - embutir

l
2x8a01 Luminária tipo arandela p/ LED  - parede

10
2500 Potência trifásica reserva p/ quadro de força - 2500W

o Pulsador de campainha 1 tecla (NBR 9050) - 0,40m do piso

Quadro de distribuição - embutir a 1,50m do piso

Quadro de distribuição - sobrepor a 1,50m do piso

n Relé fotoelétrico a 3,00m do piso

o
SIB

a07
Sirene - 2,20m do piso

GLC
a04
120

Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 10 A  a 0,30m do piso

SAN
a05
640

Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 10 A  a 1,10m do piso

IE
b13
50

Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 10 A  a 2,20m do piso

c09
Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 20 A  a 0,30m do piso

MOO
a06
1500

Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 20 A  a 1,10m do piso

Legenda - cobertura
c01

1247
ARC12000

Condulete PVC com saída de fio p/ AC a 0,40m do piso

Condulete de PVC c/ tampa cega - teto

c08
4900

AC48000
Ponto de força para AC split system - sobrepor a 1,00m do piso

n
10a02

Projetor de fachada em braço metálico com bulbo LED

EXA
c09
185

Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 10 A  a 2,20m do piso
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NOTAS:
    1- A ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DOS COMPONENTES
       É INDICADA NA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO
    2- DIMENSÕES EM MILÍMETROS
    3- LUVA SE NECESSÁRIO.

ELETRODUTO TRANSPOSIÇÃO DE VIGA

  LUVA
(NOTA 3)CONDULETE

ELETRODUTO

300 300

sem escala

NOTA:
    A ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DOS COMPONENTES
    É INDICADA NA LISTA DE MATERIAL DO PROJETO.

ARRUELA LISA
PARAFUSO FENDA ROSCA SOBERBA

ALVENARIA OU
 CONCRETO

BUCHA DE NYLON

ELETRODUTO

BRAÇADEIRA
  CUNHA

FIXAÇÃO DE UM ELETRODUTO EM SUPERFÍCIE DE
ALVENARIA OU CONCRETO

QG 32 A

4

32 A

DR

40 A

20 A

2.5

(320 W)
S

b01 (Iluminação - Lab 1)

16 A

2.5

(1440 W)
T

b02 (Iluminação - Lab 2, Lixo Tecno e Central Reagentes)

20 A

2.5

(500 W)
S

b03 (TUGs - Lab 1 bancada 01)

20 A

2.5

(600 W)
S

b04 (TUGs - Lab 1 bancada 02 e parede)

20 A

2.5

(400 W)
T

b05 (TUGs - Lab 2 bancada 01)

16 A

2.5

(600 W)
T

b06 (TUGs - Lab 2 bancada 02)

16 A

2.5

(600 W)
S

b07 (TUGs - Lab 2 bancada 03)

16 A

2.5

(600 W)
T

b08 (TUGs - Lab 2 bancada 04)

16 A

2.5

(600 W)
S

b09 (TUGs - Lab 2 bancada 05)

16 A

2.5

(500 W)
T

b10 (TUGs - Lab lixo bancada 01)

16 A

2.5

(700 W)
R

b11 (TUGs - Lab lixo bancada 02)

16 A

2.5

(400 W)
S

b12 (TUGs - Central de Reagentes)

20 A

2.5

(450 W)
R

b13 (Iluminação de emergência)

20 A

2.5

(1700 W)
R

b14 (Compressor 2 HP)

20 A

2.5

(70 W)
S

b15 (Iluminação externa)

20 A

2.5

(160 W)
R

b16 (Iluminação - GC)

20 A

2.5

(160 W)
S

b17 (Iluminação - Esper)

20 A

2.5

(2500 W)
R+S+T

18 (reserva)

QLABS
(12300 W)

QG 80 A

16

80 A

20 A

2.5

(2376 W)
S

e01 (Lab 1 - reciclador de solventes)

20 A

2.5

(4000 W)
T

e02 (Lab 2 - microondas 4 kVA)

25 A

4

(5000 W)
S

e03 (Sala GC - ISQ trace nobreak 6 kVA)

20 A

2.5

(300 W)
T

e04 (Sala GC - TUGs PC)

80 A

16

(12000 W)
R

e05 (Sala ESPEC - forno grafite 15 kVA)

20 A

2.5

(640 W)
T

e06 (Sala ESPEC - iCE 3500 e acessórios)

20 A

2.5

(1600 W)
T

e07 (Sala ESPEC - recirculador TF9 2 kVA)

20 A

2.5

(300 W)
T

e08 (Sala ESPEC - TUG PC nobreak 600 VA)

20 A

2.5

(960 W)
T

e09 (Sala ESPEC - impressora laser 1200 kVA)

20 A

2.5

(2500 W)
R+S+T

10 (reserva)

QEQUIP
(29676 W)

QG 50 A

10

50 A

DR

63 A

16 A

2.5

(1247 W)
R

c01 (AC 12000 - Administração)

16 A

2.5

(1990 W)
R

c02 (AC 22000 - Alunos)

16 A

2.5

(2900 W)
S

c03 (AC 30000 - Lab Resíduos I)

16 A

2.5

(2900 W)
T

c04 (AC 12000 - Sala GC)

16 A

2.5

(2900 W)
T

c05 (AC 30000 - Sala ESPEC)

16 A

2.5

(2900 W)
S

c06 (AC 30000 - Lab Resíduos II)

20 A

2.5

(3500 W)
R

c07 (AC 36000 - Lab Resíduos II)

20 A

2.5

(4900 W)
R+S+T

c08 (AC 48000 - Lab Lixo Tecnológico)

20 A

2.5

(385 W)
S

c09 (Exaustores 01, 02 e 03)

20 A

2.5

(2500 W)
R+S+T

10 (reserva)

QAC
(26122 W)

QSUB175 A

70

175 A

DPS
275 V - 8 KA

80 A

16

(29676 W)
R+S+T

QEQUIP

50 A

10

(26122 W)
R+S+T

QAC

32 A

4

(9021 W)
R+S+T

QADM

32 A

4

(12300 W)
R+S+T

QLABS

QG
(77119 W)

QG 32 A

4

32 A

DR

40 A

16 A

2.5

(824 W)
S

a01 (Iluminação)

16 A

2.5

(80 W)
S

a02 (Iluminação externa)

16 A

2.5

(1200 W)
T

a03 (Tomadas adm/alunos)

16 A

2.5

(1320 W)
S

a04 (TUG WCs e copa)

16 A

2.5

(1340 W)
T

a05 (TUEs copa 01)

20 A

2.5

(2050 W)
R

a06 (TUEs copa 02)

20 A

2.5

(7 W)
S

a07 (Alarme WCs acessíveis)

20 A

2.5

(2000 W)
R+S+T

8 (reserva)

16 A

2.5

(200 W)
R

c09 (TUEs rack telecom)

QADM
(9021 W)

150 A

70

175 A

70

(77119 W)
R+S+T

QG

QSUB
(77119 W)

ADVERTÊNCIA

1. Quando um disjuntor ou fusível atua, desligando algum circuito ou a instalação inteira, a causa pode ser uma sobrecarga ou um
curto-circuito. Desligamentos freqüentes são sinal de sobrecarga. Por isso, NUNCA troque seus disjuntores ou fusíveis por outros
de maior corrente (maior amperagem) simplesmente. Como regra, a troca de um disjuntor ou fusível por outro de maior corrente
requer, antes, a troca dos fios e cabos elétricos, por outros de maior seção (bitola).

2. Da mesma forma, NUNCA desative ou remova a chave automática de proteção contra choques elétricos (dispositivo DR), mesmo
em caso de desligamentos sem causa aparente. Se os desligamentos forem freqüentes e, principalmente, se as tentativas de religar
a chave não tiverem êxito, isso significa, muito provavelmente, que a instalação elétrica apresenta anomalias internas, que só
podem ser identificadas e corrigidas por profissionais qualificados. A DESATIVAÇÃO OU REMOÇÃO DA CHAVE SIGNIFICA A
ELIMINAÇÃO DE MEDIDA PROTETORA CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS E RISCO DE VIDA PARA OS USUÁRIOS DA
INSTALAÇÃO.

Os quadros de distribuição desta instalação devem ser entregues com a seguinte advertência:

Notas gerais - elétrica

. Os eletrodutos utilizados devem ser de PVC rígido de encaixe quando houver diâmetro igual no modelo roscável

. Os eletrodutos não cotados devem ser de 3/4"

. Os alimentadores dos quadros de distribuição de circuitos elétricos serão formados por cabos de cobre isolados em HEPR 0,6/1kV

. Os eletrodutos embutidos na alvenaria, no piso e no solo não utilizam braçadeiras; apenas os eletrodutos aparentes dentro dos shafts 
e nas fachadas
. As tomadas de força devem ser identificadas através de etiqueta individual com texto impresso, contendo a numeração do circuito 
conforme o projeto
. Todas as partes metálicas da instalação devem ser aterradas, inclusive canaletas de aluminínio e luminárias
. As caixas de passagem para instalações elétricas representadas fora do prédio devem ser feitas de alvenaria e a parte superior de 
suas tampas deve estar rente ao solo

Observações gerais:

- Em atendimento aos itens 4.4.7 da NBR 10898/2013 e 6.6.7.1 da NBR 5410/2004, os circuitos de iluminação de emergência devem 
ser independentes dos demais e seus eletrodutos devem ser de uso exclusivo.
- Os eletrodutos devem ter no máximo 04 circuitos em seu interior, a fim de minimizar os efeitos do fator de agrupamento.
- Todas as caixa de passagem sobre o piso, feitas de alvenaria, da área elétrica devem ter suas tampas pintadas na cor amarela para 
identificação.
- As lâmpadas a ser instaladas devem ser um dos produtos contemplados com o Selo Procel Eletrobrás de Economia de Energia 
(disponível em http://www.procelinfo.com.br, menu Sobre o Procel, item Selo Procel e link abaixo do texto), seguindo as especificações 
da lista de materiais do projeto.

Referências:

O projeto de eletricidade foi elaborado tendo como referência os seguintes arquivos:
- UTRQ-ARQ-REFORMA-2019-V02.dwg (Arq Carla Varela)
- ESG(UTRQ)[R2]-2020.dwg (Eng Natalícia Nogueira)
- INC(UTR)[R2]-2020.dwg (Eng Natalícia Nogueira)
- PLUV(UTRQ)[R2]-2019.dwg (Eng Natalícia Nogueira)
- UTRQ-CLI-REFORMA-2019-V000.dwg (Eng Alexandre Vasconcelos)

Sobre as instalações elétricas para locais sujeitos a atmosferas explosivas - ABNT NBR IEC 60079-14:2016

Seção 4.1, Requisitos gerais: "(...) Os equipamentos e sistemas utilizados em circunstâncias excepcionais, por exemplo, para pesquisa, 

requisitos desta Norma, contanto que a instalação esteja sob a supervisão de um uma entidade competente e que uma ou mais das 
seguintes condições, quando aplicável, sejam atendidas:

explosiva, em cujos casos uma ignição após a desconexão, como, por exemplo, devido a partes aquecidas, deve também ser evitada; 
ou

Adicionalmente, as medidas, condições ou controles devem ser documentados por uma entidade competente que:

equipamentos e sistemas elétricos para áreas classificadas, e
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Lab 2 - microondas 4 kVA   4000 W e02

    20 A
2.5

Sala ESPEC - recirculador TF9 2 kVA  1600 We07

    20 A
2.5

Sala GC - ISQ trace nobreak 6 kVA   5000 W e03

    25 A
4

Sala ESPEC - TUG PC nobreak 600 VA   300 We08

    20 A
2.5

Sala ESPEC - forno grafite 15 kVA  12000 W e05

    80 A
16

Sala ESPEC - impressora laser 1200 kVA   960 We09

    20 A
2.5

Sala GC - TUGs PC    300 W e04

    20 A
2.5

Lab 1 - reciclador de solventes  2376 We01

    20 A
2.5

Sala ESPEC - iCE 3500 e acessórios    640 W e06

    20 A
2.5

reserva  2500 W10

    20 A
2.5

QEQUIP

Potência Instalada (W)
R  12833
S   8209
T   8633
Total  29676

3#16(16)16 mm²
Conduto ø1 1/4"

 80 A

Verde R
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DR

63 A

AC 12000 - Administração   1247 W c01

    16 A
2.5

AC 30000 - Lab Resíduos II  2900 Wc06

    16 A
2.5

AC 22000 - Alunos   1990 W c02

    16 A
2.5

AC 36000 - Lab Resíduos II  3500 Wc07

    20 A
4

AC 30000 - Lab Resíduos I   2900 W c03

    16 A
2.5

AC 48000 - Lab Lixo Tecnológico  4900 Wc08

    16 A
2.5

AC 12000 - Sala GC   2900 W c04

    16 A
2.5

Exaustores 01, 02 e 03   385 Wc09

    20 A
2.5

AC 30000 - Sala ESPEC   2900 W c05

    16 A
2.5

reserva  2500 W10

    20 A
2.5

QAC

Potência Instalada (W)
R   9204
S   8652
T   8267
Total  26122

3#10(10)10 mm²
Conduto ø1"

 50 A

Verde

R
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S
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T
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DR

25 A

Iluminação    824 W a01

    16 A
2.5

TUEs copa 02  2050 Wa06

    20 A
2.5

Iluminação externa     80 W a02

    16 A
2.5

Alarme WCs acessíveis     7 Wa07

    20 A
2.5

Tomadas adm/alunos   1200 W a03

    16 A
2.5

reserva  2000 W8

    20 A
2.5

TUG WCs e copa   1320 W a04

    16 A
2.5

TUEs rack telecom   200 Wc09

    16 A
2.5

TUEs copa 01   1340 W a05

    16 A
2.5

QADM

Potência Instalada (W)
R   2917
S   2898
T   3207
Total   9021

3#4(4)4 mm²
Conduto ø1"

 32 A

Verde

R

M
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 c
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DR

25 A

Iluminação - Lab 1    320 W b01

    20 A
2.5

TUGs - Lab lixo bancada 01   500 Wb10

    16 A
2.5

Iluminação - Lab 2, Lixo Tecno e Central Reagentes  1440 W b02

    16 A
2.5

TUGs - Lab lixo bancada 02   700 Wb11

    16 A
2.5

TUGs - Lab 1 bancada 01    500 W b03

    20 A
2.5

TUGs - Central de Reagentes   400 Wb12

    16 A
2.5

TUGs - Lab 1 bancada 02 e parede    600 W b04

    20 A
2.5

Iluminação de emergência   450 Wb13

    20 A
2.5

TUGs - Lab 2 bancada 01    400 W b05

    20 A
2.5

Compressor 2 HP  1700 Wb14

    20 A
2.5

TUGs - Lab 2 bancada 02    600 W b06

    16 A
2.5

Iluminação externa    70 Wb15

    20 A
2.5

TUGs - Lab 2 bancada 03    600 W b07

    16 A
2.5

Iluminação - GC   160 Wb16

    20 A
2.5

TUGs - Lab 2 bancada 04    600 W b08

    16 A
2.5

Iluminação - Esper   160 Wb17

    20 A
2.5

TUGs - Lab 2 bancada 05    600 W b09

    16 A
2.5

reserva  2500 W18

    20 A
2.5

QLABS

Potência Instalada (W)
R   3843
S   4083
T   4373
Total  12300

3#4(4)4 mm²
Conduto ø1"

 32 A

Verde

R

M
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terreo  29676 W QEQUIP

    80 A
16

terreo  9021 WQADM

    32 A
4

terreo  26122 W QAC

    50 A
10

terreo 12300 WQLABS

    32 A
4

QG

Potência Instalada (W)
R  28797
S  23842
T  24480
Total  77119

DPS
275 V - 8 KA

3#70(70)35 mm²
Conduto ø2"

175 A

Verde

    50 A
4
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