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Caixa de alvenaria rebocada 600x350x700 mm c/ tampa de ferro
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21 x RJ45

Distribuição de circuitos - térreo
Escala 1/50
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Vem da INFRA
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Notas gerais

. Os eletrodutos utilizados devem ser de PVC rígido de encaixe quando houver diâmetro igual no modelo roscável

. Os eletrodutos não cotados devem ser de 3/4"

. As eletrocalhas não cotadas devem ser de 50x50 mm

. Os eletrodutos embutidos na alvenaria, no piso e no solo não utilizam braçadeiras; apenas os eletrodutos aparentes dentro dos shafts 
e nas fachadas
. As tomadas de cabeamento devem ser identificadas através de etiqueta individual com texto impresso, contendo a numeração do 
circuito conforme o projeto
. Todas as partes metálicas da instalação devem ser aterradas, inclusive eletrocalhas
. As caixas de passagem para instalações representadas fora do prédio devem ser feitas de alvenaria e a parte superior de suas 
tampas deve estar rente ao solo

CABEAMENTO ESTRUTURADO

DISTRIBUIÇÃO DOS CIRCUITOS - TÉRREO
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Percurso completo da fibra óptica
Escala 1/100

CARIMBOS:

Vai p/ UTRQ

Trecho do percurso da fibra - térreo
Escala 1/50
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PERCURSO DA FIBRA ÓPTICA - COMPLETO E TRECHO E ESQUEMA VERTICAL


