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Distribuicao de circuitos - térreo

Escala 1/50

PROJECAO COBERTURA

| = a = | a =L 2o
|| || | |
| | | \ @ ||
[ B i E— — b i =i % X [ — _ b = i
‘ ‘ ‘ e Instalar eletrod‘uTo aparente sobre a platibanda ‘ ‘
0p)
P ORI } } 2
| || || || =
>
| || - || || Q
a02 — - |
fif R || R || || Or 2
82 A
| N ¥ R A ¥ ¥ . -
‘ RESEI?;/OAOTSSRIO 01 RESE1R5\8%T|_?§|O 02 ‘ ‘ ‘ g ‘ ‘ ‘ ‘ m | /TERREO |
o | EXA02 |
. . Posicionar as 04 descidas na face d \J0OW
| B - - i || %Q voltada para o Lab. Trat. Resicf A -
| | | %j{ || || LT ] A=
. Instalar 02 conduletes 1.30.000/ o
| | TERREO p/ contornar viga . 04 05 <06 A PN A PN §° A
\ ) (oeos ) P \ 1ERREO, | (R iq
\ UE 03 / c01 c02 c03 c07 c08 c07 c08 | | UE 08 |
‘ ‘ , . UEO7 | . VUeEUo |
c07 c08 s 7 \ /
‘ N300 # i i =t \.36.000/ S g 48000/
o o oo o ol N
T | s T Fom ) / | it 385 i 333 N ]
SIS \a~ | | 08
. - \30000// %S WHL @( PN
A - @f@%% 8% & ~Instalar 02 conduletes B ”F\IZ! % A /TERREO"
C30000 p/ contornar viga Ay A | EXA03 |
[a)e) /] = | EAAUS
‘ ‘ ‘ 88% 3w ‘ ‘ Instalar 02 conduletes \ \ \Joow s
‘ ‘ ‘ g0t <02 gg 8“ 8&’% ‘ ‘ p/ contornar viga ‘ ‘ Instalar 02 conduletes 3 o
<2 < . AN p/ contornar viga 0= T A
‘ ‘ ‘ B Ll “‘ <09 honE co? d C% co? A5 é .
s A L i “ “ “ A
| o mERRED e 00
. UE02 | o
| 1 X%o00/ /TERREO\ || ||
\ = oo . } }
; | i % N (TERREO\ i i i
fir X = o | UEO05 | !
PN ) Instalar 02 conduletes o .
- ‘ ;"”TERREO\‘\\ @ p/ contornar viga\ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ i
T e T i a ) )
gy @ | i | i
a02 s a02 | | Instalar eletroduto aparente sobre a platibanda | 402 b3 202 X
i d e i T DX i i It J
‘ ‘ Embutir eletroduto na alvenaria da platibanda, sobre a viga ‘ ‘ Eletroduto embutido na parede sobre a viga
| ol B3 ol el B3 ol | | ol el
n n n n n n
aO@ 10 ao@ 10 ao@ 10 ao@ 10 ao@ 10 ao@ 10
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 J
PROJECAO COBERTURA Distribuicao de circuitos - cobertura
Escala 1/50

Legenda - térreo
Caixa de alvenaria rebocada de 500x500x700 mm
500x500x700
Caixa de inspecao c/ haste 3/4" x 2,40m
e01
2376 Condulete 2P+T 20 A (reciclador solventes) a 0,40m do piso
RSol
b03
n-@ Condulete ¢/ 2P+T 10 A (NBR 14136) a 1,20m do piso
b13
50 Condulete ¢/ 2P+T 10 A (NBR 14136) a 2,20m do piso
IE
e02
000 Condulete ¢/ ponto 2P+T (NBR 14136) a 0,40m do piso
B4kVA
e03
000 Condulete ¢/ ponto de forga monofasico a 0,40m do piso
B6kVA
X Condulete de PVC c/ tampa cega - teto
D—CDtt Interruptor simples - 2 teclas a 1,10m do piso
(OC Interruptor simples 1 tecla - 1,00m do piso - embutir
o—) : Interruptor simples 2 teclas - 1,10m do piso
7 ©
a 2x8 Luminaria p/ LED tipo bulbo dupla - embutir
< 20
X Luminaria p/ LED tubular - embutir
a0l ) P
I
gd} 2x8 Luminaria tipo arandela p/ LED - parede
10
n-@ 2500 Poténcia trifasica reserva p/ quadro de forga - 2500W
—®0 Pulsador de campainha 1 tecla (NBR 9050) - 0,40m do piso
9,21 Quadro de distribuigdo - embutir a 1,50m do piso
n Quadro de distribuigéo - sobrepor a 1,50m do piso
D—”) n Relé fotoelétrico a 3,00m do piso
a07
o1/ O Sirene - 2,20m do piso
SIB
GLC
n—>304 Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 10 A a 0,30m do piso
120
SAN
D—baOS Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 10 A a 1,10m do piso
640
IE
n—’b’] 3 Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 10 A a 2,20m do piso
50
c09
D_@ Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 20 A a 0,30m do piso
MOO
D_>806 Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 20 A a 1,10m do piso
1500

Legenda das indicacoes
500x500x700 Alvenaria, rebocada - 500x500x700 mm
SIB Sirene - Bitonal 24Vcc - 105db
CAF Tomada - uso especifico - Cafeteira
ACPM Tomada - uso especifico - Compressor de ar comprimido 1700 W
MOO Tomada - uso especifico - Forno microondas
GLC Tomada - uso especifico - Geladeira comum
LIQ Tomada - uso especifico - Liquidificador
NB1,2kVA Tomada - uso especifico - No-break 1,2 kVA
NB15kVA Tomada - uso especifico - No-break 15 kVA
NB2kVA Tomada - uso especifico - No-break 2 kVA
NB4kVA Tomada - uso especifico - No-break 4 kVA
NBGkVA Tomada - uso especifico - No-break 6,25 kVA
NBG0OOVA Tomada - uso especifico - No-break 600 VA
NB80OOVA Tomada - uso especifico - No-break 800 VA
SAN Tomada - uso especifico - Sanduicheira
RSol Tomada condulete hexagonal (NBR14136) - 2P+T 20 A - condulete baixa reciclador solventes
IE Tomada hexagonal (NBR14136) - 2P+T 10 A - alta - llum Emergéncia

Legenda - cobertura
c01
1247 Condulete PVC com saida de fio p/ AC a 0,40m do piso
C12000
X Condulete de PVC ¢/ tampa cega - teto
c08
4900 Ponto de forga para AC split system - sobrepor a 1,00m do piso
C48000
n
@ Projetor de fachada em brago metalico com bulbo LED
a0 10
EXA
D—»Cog Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 10 A a 2,20m do piso
185
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20 A
150 A
N (77119 W | Y | (2376 W)
R+S+ | | 2.5
0 20 A
| 2R | (4000 W)
I 25 T
| 25 A | '
/‘\C | (5000 W)
| —
20 A
(29676 W | |
RiS+ SN (300 W)
16 | | 25 T
80 A
- (26122 W | AN\ | (12000 W)
A 10 R+S+ 80 A 80 A ° R
N §% N | AN | 16
70 (9021 W j > ° e ° 20 A
RiS* © Y | (640 W)
4 AR T
20 A
(12300 W | |
RiS+ ™ , (1600 W)
20 A '
| /‘\C | (300 W)
| | 25
20 A
| /‘\C | (960 W)
T
| | 2.5
(824 W; a01 (lluminago) 20 A 2500 W)
|
25 | o i L mi ST 10 (reserva)
(80 WS)aOZ (lluminagao externa) - - -
25 J—T
(1200 W'Iz a03 (Tomadas adm/alunos)
25
(1320 WS) a04 (TUG WCs e copa)
2.5
32A (1247 W)
" (1340 WT) a05 (TUEs copa 01) 25
4 25
(1990 W)
(2050 V\Q a06 (TUEs copa 02) 25
25
(2900 W)
(7 WS) a07 (Alarme WCs acessiveis) 25
25
(2900 W)
(2000 W) T
] RiST 8 (reserva) 25
| 50 A (2900 W)
(200 V\Q c09 (TUEs rack telecom) /*'H\A 25 T
25 ; ° e
10 (2900 W)
2.5
NIVEL DO PISO (3500 W)
25
A L (4900 W)
M RS 25 ReS+T
- S 385 W
o IR COMPACTAR O SOLO ( )
% | ) (2500 W)1O(reserva)
4 pre CABO COBRE NC 05 RS+T
. X
VALA PARA CABOS DE ATERRAMENTO
CABO DE COBRE NU
#50mm*(7 FIOS 3mm) ALVESGSQE?(L)JL\
' /! BUCHA DE NYLON
SOLDA EXOTERMICA N°115 CONDULETE LUVA
USAR MOLDE CABO/HASTE: : (NOTA3)
GY 3/4”.50C
ELETRODUTO
\ -
v
- ELETRODUTO
|| A /]
e &
I 1
| | .
HASTE TERRA ALTA CAMADA %ﬁﬁ%’/\\DE'RA
3/4” x 3,00m ARRUELA LISA
355 50 N PARAFUSO FENDA ROSCA SOBERBA
NOTAS:
~ NOTA:
\/ 1- A ESPECIFICAGAO DETALHADA DOS COMPONENTES A ESPECIFICACAO DETALHADA DOS COMPONENTES
E INDICAPA NA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO E INDICADA NA LISTA DE MATERIAL DO PROJETO.
2- DIMENSOES EM MILIMETROS sem escala
NOTA: HASTE TOTALMENTE CRAVADA NO SOLO, 3- LUVA SE NECESSARIO. sem escala
SENDO A CONEXAO C/ O CABO A
APROXIMADAMENTE 30cm DE PROFUNDIDADE
HASTE DE ATERRAMENTO 3/4” COM
CONEXAO EXOTERMICA
50-70cm | a
ALCA RETRATIL
CONDUTOR DE ATERRAMENTO - -
(CABO DE Cu NU #50mm?) NIVEL DO PISO I \ 2
y SR N\ REDE : §
SOLDA EXOTERMICA N*115 | A Lo W — 2
USAR MOLDE ,C,ZABO/HASTE: E LT ELETRICA - Y FLETRODUTO
GY 3/47.50C S = S e ’ | : :
o o B | H N H
© o Lo COMPACTAR O SOLO c
CABO DE COBRE NU \ . FITADE AVISO .- $ & Ol o
50mm*(7 FIOS 3mm S o olo
# ( ) ¥y i e g ELETRODUTO ~ = 2
. < /- o 1
HASTE TERRA ALTA CAMADA N Ag o Yo
TRORVRI RO R 4 Tp) o ~
o0

3/4" x 2,40m

V

NOTA: HASTE TOTALMENTE CRAVADA NO SOLO,
SENDO A CONEXAO C/ O CABO A
APROXIMADAMENTE 30cm DE PROFUNDIDADE

HASTE DE ATERRAMENTO 3/4” COM
CONEXAO EXOTERMICA

VALA PARA CABOS DE ALIMENTAGCAO
COM FITA DE ADEVERTENCIA

S e01 (Lab 1 - reciclador de solventes)

€02 (Lab 2 - microondas 4 kVA)

S €03 (Sala GC - ISQ trace nobreak 6 kVA)

e04 (Sala GC - TUGs PC)

e05 (Sala ESPEC - forno grafite 15 kVA)

e06 (Sala ESPEC - iCE 3500 e acessorios)
e07 (Sala ESPEC - recirculador TF9 2 kVA)

7 €08 (Sala ESPEC - TUG PC nobreak 600 VA)

T €09 (Sala ESPEC - impressora laser 1200 kVA)

R c01 (AC 12000 - Administragao)
R c02 (AC 22000 - Alunos)

S c03 (AC 30000 - Lab Residuos I)
c04 (AC 12000 - Sala GC)

c05 (AC 30000 - Sala ESPEC)

S ¢06 (AC 30000 - Lab Residuos II)

S c09 (Exaustores 01, 02 e 03)

32A 32A
N PN

R c07 (AC 36000 - Lab Residuos Il)

c08 (AC 48000 - Lab Lixo Tecnolégico)

Notas gerais - elétrica

. Os eletrodutos utilizados devem ser de PVC rigido de encaixe quando houver didametro igual no modelo roscavel

. Os eletrodutos nédo cotados devem ser de 3/4"

. Os alimentadores dos quadros de distribuigdo de circuitos elétricos serao formados por cabos de cobre isolados em HEPR 0,6/1kV

. Os eletrodutos embutidos na alvenaria, no piso e no solo ndo utilizam bragadeiras; apenas os eletrodutos aparentes dentro dos shafts
e nas fachadas

. As tomadas de forga devem ser identificadas através de etiqueta individual com texto impresso, contendo a numeragéo do circuito
conforme o projeto

. Todas as partes metalicas da instalagdo devem ser aterradas, inclusive canaletas de alumininio e luminarias

. As caixas de passagem para instalagdes elétricas representadas fora do prédio devem ser feitas de alvenaria e a parte superior de
suas tampas deve estar rente ao solo

Os quadros de distribuicdo desta instalacdo devem ser entregues com a seguinte adverténcia:

ADVERTENCIA

1. Quando um disjuntor ou fusivel atua, desligando algum circuito ou a instalagéo inteira, a causa pode ser uma sobrecarga ou um
curto-circuito. Desligamentos freqlientes sdo sinal de sobrecarga. Por isso, NUNCA troque seus disjuntores ou fusiveis por outros
de maior corrente (maior amperagem) simplesmente. Como regra, a troca de um disjuntor ou fusivel por outro de maior corrente
requer, antes, a troca dos fios e cabos elétricos, por outros de maior segao (bitola).

2. Da mesma forma, NUNCA desative ou remova a chave automatica de protegao contra choques elétricos (dispositivo DR), mesmo
em caso de desligamentos sem causa aparente. Se os desligamentos forem frequentes e, principalmente, se as tentativas de religar
a chave nao tiverem éxito, isso significa, muito provavelmente, que a instalacdo elétrica apresenta anomalias internas, que s6
podem ser identificadas e corrigidas por profissionais qualificados. A DESATIVAGCAO OU REMOGAO DA CHAVE SIGNIFICA A
ELIMINACAO DE MEDIDA PROTETORA CONTRA CHOQUES ELETRICOS E RISCO DE VIDA PARA OS USUARIOS DA
INSTALAGCAO.

DETALHE CAIXA DE ALVENARIA

Observacgdes gerais:

- Em atendimento aos itens 4.4.7 da NBR 10898/2013 e 6.6.7.1 da NBR 5410/2004, os circuitos de iluminagdo de emergéncia devem
ser independentes dos demais e seus eletrodutos devem ser de uso exclusivo.

- Os eletrodutos devem ter no maximo 04 circuitos em seu interior, a fim de minimizar os efeitos do fator de agrupamento.

- Todas as caixa de passagem sobre o piso, feitas de alvenaria, da area elétrica devem ter suas tampas pintadas na cor amarela para
identificagao.

- As lampadas a ser instaladas devem ser um dos produtos contemplados com o Selo Procel Eletrobras de Economia de Energia
(disponivel em http://www.procelinfo.com.br, menu Sobre o Procel, item Selo Procel e link abaixo do texto), seguindo as especificagdes
da lista de materiais do projeto.

Referéncias:

O projeto de eletricidade foi elaborado tendo como referéncia os seguintes arquivos:
- UTRQ-ARQ-REFORMA-2019-V02.dwg (Arq Carla Varela)

- ESG(UTRQ)[R2]-2020.dwg (Eng Natalicia Nogueira)

- INC(UTR)[R2]-2020.dwg (Eng Natalicia Nogueira)

- PLUV(UTRQ)[R2]-2019.dwg (Eng Natalicia Nogueira)

- UTRQ-CLI-REFORMA-2019-V000.dwg (Eng Alexandre Vasconcelos)

Sobre as instalagdes elétricas para locais sujeitos a atmosferas explosivas - ABNT NBR IEC 60079-14:2016

Secédo 4.1, Requisitos gerais: "(...) Os equipamentos e sistemas utilizados em circunstancias excepcionais, por exemplo, para pesquisa,
desenvolvimento e planta-piloto onde equipamentos com tipos de protegao “Ex” ndo sejam disponiveis, ndo necessitam atender aos
requisitos desta Norma, contanto que a instalagdo esteja sob a supervisdo de um uma entidade competente e que uma ou mais das
seguintes condi¢des, quando aplicavel, sejam atendidas:

— medidas sejam adotadas para assegurar que a atmosfera explosiva ndo ocorra; ou

— medidas sejam adotadas para assegurar que estes equipamentos estejam desligados antes da ocorréncia de uma atmosfera
explosiva, em cujos casos uma ignigdo apds a desconexao, como, por exemplo, devido a partes aquecidas, deve também ser evitada;
ou

— medidas sejam adotadas para assegurar que as pessoas e 0 ambiente ndo sejam expostos ao risco de incéndios ou explosdes.
Adicionalmente, as medidas, condigbes ou controles devem ser documentados por uma entidade competente que:

— esteja familiarizada com estes requisitos e com quaisquer outras normas aplicaveis e cddigos de praticas referentes a instalagao de
equipamentos e sistemas elétricos para areas classificadas, e

— tenha acesso a todas as informagdes necessarias para realizar a avaliagéo."

| (320 Ws) b01 (lluminagéo - Lab 1)
| 25
i (1440 W_Iz b02 (lluminagao - Lab 2, Lixo Tecno e Central Reagentes)
| 2.5
(500 Ws) b03 (TUGs - Lab 1 bancada 01)
| 25
| (600 WS) b04 (TUGs - Lab 1 bancada 02 e parede)
| 2.5
| (400 WT) b05 (TUGs - Lab 2 bancada 01)
| 2.5
(600 W_Iz b06 (TUGS - Lab 2 bancada 02)
| s
| (600 WS) b07 (TUGs - Lab 2 bancada 03)
| 25
| (600 WT) b08 (TUGs - Lab 2 bancada 04)
| 2.5
i (600N b0g (TUGS - Lab 2 bancada 05)
2.5
(500 WT) b10 (TUGs - Lab lixo bancada 01)
| 2.5
| (700 V\Q b11 (TUGs - Lab lixo bancada 02)
| 25
I (400 WS) b12 (TUGs - Central de Reagentes)
| 2.5
(450 V‘Q b13 (lluminagao de emergéncia)
| 2.5
| (1700 V\Q b14 (Compressor 2 HP)
| 25
| (70 Ws) b15 (lluminagéo externa)
| 25
i (160 V\Q b16 (Iluminagéo - GC)
2.5
| (160 Ws) b17 (lluminagZo - Esper)
| 2.5
| (2500 W)
| R+ S+T 18 (reserva)

N B
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Conduto g1" |_ Conduto @1" _|

3#4(4)4 mm? 3#4(4)4 mm?
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| on 24 )3 ) | on A )3 )
| 07 97 0 | | 0”7 07 o |
@ 16 A @ 20 A
| 25 | | 25 |
D lluminagdo 824 W a0l — - lluminag&o - Lab 1 320 W b01 —
| 20 A | | 16 A |
2.5 2.5
| —e/'\e—u | . c/'\c |
— a06 2050 W TUESs copa 02 16A | — b10 500 W TUGs - Lab lixo bancada 01 16A
| 25 | | [{\c 25 |
00 A R lluminagéo externa 80w a02 — | 16 A s lluminag&o - Lab 2, Lixo Tecno e Centrat40e@gentesh02 —— |
| 25 | 25
| a07 7W | Alarme WCs acessiveis ° ¢ oA | | o 700 W TUGs - Lab lixo bancada 02 ° ¢ 7 oA |
| A 25 | | AN 25 |
| O A N Tomadas adm/alunos 1200 W a03 +— | | 16 A © © TUGs - Lab 1 bancada 01 500 W b03 — |
25 {O‘\ 25
| c;tc | | — b12 400 W TUGSs - Central de Reagentes ° ¢ |
— 8 2000 W reserva - 4 o— @ | 20A |
| | [i\c 25
16 A | © TUGs - Lab 1 bancada 02 e parefle 600 W b04 |— |
| 2.5 | 20 A
° ° TUG WCs e copa 1320W | a04 |— | 25 |
| 16 A | — b13 450 W lluminagdo de emergéncia 7
25 AN | 20A |
| ] o 200 W TUES rack telecom ° ¢ 1 | N 25
16 A | ° ¢ TUGs - Lab 2 bancada 01 400 W b05 |— |
| 2.5 | 20 A
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