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PLANTA DE FORMA DO REFORCO ESTRUTURAL
_ COTAS DA LOCAQAO EM METROS, DETALHES EM MILIMETROS. 1. AQO A—36 (Fy > 250 MPQ) EXECUTAR PERF”_ ABA'XO DE CADA \/lGA DE CONCRETO ARMADO, CONFORME |ND|CADO
2. COTAS DA LOCAGAO EM METROS, DETALHES EM MILIMETROS EXECUTAR ARGAMASSA FLEXIVEL/EXPANSIVEL NA REGIAO ENTRE PERFIL METALICO E VIGA DE CONCRETO.
_ AS ESPECIFICAGOES CONTIDAS NESTE PROJETO SAO APENAS RECOMENDAGOES DO
ENGENHEIRO CALCULISTA DA ESTRUTURA, DEVENDO SER CONCLUIDAS EM COMUM 3. ELETRODO E-6013
ACORDO COM A EMPRESA RESPONSAVEL PELA EXECUGAO DA ESTRUTURA METALICA. 4. PARAFUSOS A—325
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PLANTA DE LOCACAO DOS PILARES
ESCALA 1/100
Viga principal
LISTA DE MATERIAIS
COMPRIMENTO TOTAL
COMP. UNIT. PESO/m OU PESO TOTAL
MATERIAL QUANTIDADE OBSERVAGOES
Viga secundaria (a) Viga secundaria (b) (m) OU AREA (m/m2) rrf CALCULADO ¢
W 150 x 13 W 150 x 13
— 01| W—200X22.5 VAR. VAR. VAR. 22.5 2950 REFORGO
02| W—150X13 VAR. VAR. VAR. 13.0 1001 TRAVAMENTO
03| W—150X13 VAR. VAR. VAR. 13.0 1962 PILARES
[ =
Vista A — A NOTA: NAO ESTAO INCLUSOS NESTA LISTA: ELETRODOS E PARAFUSOS QUE FICARAO SOB RESPONSABILIDADE DA EMPRESA FABRICANTE.
8
o CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL: C4 ALTA
N
ESPECIFICAGAO MINIMAS DAS CAMADAS DA PINTURA PROTETORA
- LEGENDA
W 150 x 13 CAMADAS TINTA N* DE DEMAOS | ESPESSURA SECA POR DEMAO (HM)
Tinta epoxidica — — ™
FUNDO (tinta rica em zinco), dois componentes. ! 125 —_———— === — PERFIL EM I
) Tinta epoxidica
INTERMEDIARIA (tinta rica em zinco), dois componentes. 1 125
6 o ~ ~ Fat VIGA EXISTENTE
Detalhe do extremo da viga secundaria ACABAMENTO Resing poliuretano aliidtico, 1 50
ponentes.
(b) W 150 x 13 TOTAL - 3 300

OBS.: VER NOTAS SOBRE TRATAMENTO NA PLANTA 03/03.
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OBSERVAQ@ES:
1. COTAS EM MILIMETROS, EXCETO PLANTA DE FORMA, QUE ESTA EM CENTIMETROS.
2. AGO: A-36
3. PARAFUSOS: A-325
4. ELETRODO: PARA SOLDAGEM DOS PERFIS LEVES

o

£ RECOMENDAVEL O ELETRODO E-6013.

PROMOVER PINTURA ANTI-CORROSIVA CORRESPONDENTE A CLASSE DE AGRESSIVIDADE V.
6. EXECUTAR REFORGO EMBAIXO DE CADA VIGA DE CONCRETO ARMADO, CONFORME INDICADO.

EXECUTAR ARGAMASSA FLEXIVEL/EXPANSIVEL NA REGIAO ENTRE PERFIL METALICO E VIGA DE CONCRETO.

REPRESENTANTE LEGAL: LUIZ PEDRO DE ARAUJO

SUPERINTENDENTE - MAT. N°.0347088

@lW\UFRN

AUTOR: PEDRO M. COUTINHO

ENGENHEIRO CIVIL - CREA N° 2104259380

RESPONSAVEL PELA OBRA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA

SUPERINTENDENTE

PROF. LUIZ PEDRO DE ARAUJO

MATRICULA N°.
0347088

AUTOR(A) DO PROJETO
PEDRO MITZCUN COUTINHO

CREA N°.
210425938-0

PROJETO

PROJETO DE REFORCO ESTRUTURAL

LOCAL

CAMPUS CENTRAL DA UFRN - AV. SEN. SALGADO FILHO, 3000 - 59078-970 - NATAL - RN

OBRA

LABORATORIO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS QUIMICOS E CENTRAL DE REAGENTES

ASSUNTO

LABORATORIO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS QUIMICOS E CENTRAL DE REAGENTES

ARQUIVO

EST-REFORCO ESTRUTURAL-R001.dwg

PROCESSO SIPAC N°

REQUISIGAO SIPAC N°

ART N° DIGITALIZACAO

PRANCHA N°

000000000000000000 | 00000000000000 0000000000000000

DATA ESCALA(S) Resisténcia Caracteristica @ Compressao do Concreto:
AGOSTO/2018 INDICADAS Fck = 30 MPa

OBSERVAGCOES

MODULO DE ELASTICIDADE SECANTE DO CONCRETO: 25743 MPa / AGO: CA-50A / 60B

DUVIDAS SOBRE O PROJETO: CONTATE O(A) AUTOR(A) - INFRA/UFRN - TEL.: (84) 3342-2399

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS - PROIBIDA QUALQUER MODIFICAGAO OU REPRODUGAO NO TODO
OU EM PARTE, SEM PREVIO CONSENTIMENTO DO AUTOR, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 9.610/98.
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b PM1, PM2, PM3, PM4, PM5, PMS,
3 PMZ% xd x5 8B 3 3 8 3 8 PM7, PM8, PM9, PM10, PM11,
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VOL. CONCRETO SAPATAS = 8,50 m3
ESCALA 1,/100
NOTA 1 — FAZER FURO NO CONCRETO PARA APLICACAO DO CHUMBADOR SATAPA —s
VERIFICAR PROCEDIMENTOS NO CATALOGO DO FABRICANTE QUANTO A APLICAQAO. ’ ‘ 20xN2 85,0 c/20
C=83cm
NOTA 2 — REALIZAR APLICAQAO DO CHUMBADOR APENAS EM CONCRETO COM FCK MINIMO DE 25MPa.
H
| | T >
PROCEDIMENTO PARA INSTALACAO DO CHUMBADOR
ESTACA
L didmetro
—_——— comprimento y 30 cm
‘4\\\\\\ AN _ QUANTITATIVO TOTAL DAS ESTACAS:
A LT : —Jl/' . PESO AGO 8.0 = 238 Kg.
FACA O FURO COM DIAMETRO E PROFUNDIDADE INTRODUZA O CHUMBADOR APERTE O PARAFUSO COM SOLTE O PARAFUSO, POSICIONE . PESO AGO 5.0 = 105 Kg.
INDICADOS E LIMPE—O EM SEGUIDA MONTADO ATRAVES DO FURO TROQUE SUFICIENTE PARA A PEGA A SER FIXADA E DE O TORQUE FINAL . CONCRETO = 7,63 ma3.
EXPANDIR A JAQUETA DETALHE DA ESTACA—SAPAT.
ESCALA SEM
PILARES METALICOS (36x) OBSERVAGOES:
. _ AS FUNDAQOES CORRIDAS DEVEM ESTAR ASSENTES EM SOLO
+3.400 Pos. Diam. Q. Comp. Total A
(cm (cm) BEM COMPACTADO E ISENTO DE MATERIA ORGANICA.
Cobertura— — — i 210 6 437 2622 — VER AREA DELIMITADA DAS SAPATAS.
i o - 2 $6.3 29 73 2117
M7 [ ™~ REPRESENTANTE LEGAL: LUIZ PEDRO DE ARAUJO AUTOR: PEDRO M. COUTINHO RESPONSAVEL PELA OBRA
[T] [ Q SUPERINTENDENTE - MAT. N°.0347088 ENGENHEIRO CIVIL - CREA N° 2104259380
EN1—34 | em &
AL N Ss e @
= | N =
1] [ =
I - O
i | | o }—}20 \/|GO‘|’A DE CONCRETO IW UNIVERSIDADEAFEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
il § N206.3/15 073 UFRN  SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA
ll i W 150 x 13
1] B 6N1@10 15 x 60 ’
il || SUPERINTENDENTE MATRICULA N°.
u H Corte A=A PROF. LUIZ PEDRO DE ARAUJO 0347088
1 VAR. | AUTOR(A) DO PROJETO CREA N°.
Fundaciio— SE 11 PEDRO MITZCUN COUTINHO 210425938-0
Vista XX Vista YY PROJETO
Escala vertical  1:50 PROJETO ESTRUTURAL
Escala horizontal 1:25 LOCAL
CAMPUS CENTRAL DA UFRN - AV. SEN. SALGADO FILHO, 3000 - 59078-970 - NATAL - RN
Resumo Ac¢o|Comp. total|Peso+107% OBRA
Pilares (m) (kg)  |Total W 200 x 225 LABORATORIO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS QUIMICOS E CENTRAL DE REAGENTES
ASSUNTO
CA-50 ¢6.3 762 210 ) . .
LABORATORIO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS QUIMICOS E CENTRAL DE REAGENTES
10| 944 | 654 | 864 DETALHE 02
EST-REFORCO ESTRUTURAL-R001.dwg
Total 864 7. EXECUTAR ARGAMASSA FLEXIVEL/EXPANS[VEL NA REGIAO ENTRE PERFIL METALICO E VIGA DE CONCRETO. PROCESSO SIPAC N° REQUISICAO SIPAC N° ART N° DIGITALIZACAO PRANCHA N°
000000000000000000 | 00000000000000 0000000000000000
VOL. CONCRETO PILARES = 6,90 m3 DATA ESCALA(S) Resisténcia Caracteristica a Compressé&o do Concreto:
AGOSTO/2018 INDICADAS Fck = 30 MPa
OBSERVA(;OES

MODULO DE ELASTICIDADE SECANTE DO CONCRETO: 25743 MPa / AGO: CA-50A / 60B

DUVIDAS SOBRE O PROJETO: CONTATE O(A) AUTOR(A) - INFRA/UFRN - TEL.: (84) 3342-2399

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS - PROIBIDA QUALQUER MODIFICAGAO OU REPRODUGAO NO TODO
OU EM PARTE, SEM PREVIO CONSENTIMENTO DO AUTOR, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 9.610/98.

/03

PR:72x553



AutoCAD SHX Text
FAÇA O FURO COM DIÂMETRO E PROFUNDIDADE

AutoCAD SHX Text
INDICADOS E LIMPE-O EM SEGUIDA

AutoCAD SHX Text
INTRODUZA O CHUMBADOR

AutoCAD SHX Text
MONTADO ATRAVÉS DO FURO

AutoCAD SHX Text
APERTE O PARAFUSO COM 

AutoCAD SHX Text
TROQUE SUFICIENTE PARA 

AutoCAD SHX Text
EXPANDIR A JAQUETA

AutoCAD SHX Text
SOLTE O PARAFUSO, POSICIONE 

AutoCAD SHX Text
A PEÇA A SER FIXADA E DÊ O TORQUE FINAL

AutoCAD SHX Text
PROCEDIMENTO PARA INSTALAÇÃO DO CHUMBADOR

AutoCAD SHX Text
NOTA 1 - FAZER FURO NO CONCRETO PARA APLICAÇÃO DO CHUMBADOR

AutoCAD SHX Text
VERIFICAR PROCEDIMENTOS NO CATÁLOGO DO FABRICANTE QUANTO A APLICAÇÃO.

AutoCAD SHX Text
NOTA 2 - REALIZAR APLICAÇÃO DO CHUMBADOR APENAS EM CONCRETO COM FCK MÍNIMO DE 25MPa.

AutoCAD SHX Text
PR:72x53

AutoCAD SHX Text
Penas

AutoCAD SHX Text
1-0.10

AutoCAD SHX Text
6-0.60

AutoCAD SHX Text
2-0.20

AutoCAD SHX Text
7-0.20

AutoCAD SHX Text
3-0.30

AutoCAD SHX Text
4-0.40

AutoCAD SHX Text
10-1.00

AutoCAD SHX Text
5-0.50

AutoCAD SHX Text
Plotagem

AutoCAD SHX Text
Esc.:

AutoCAD SHX Text
1/100

AutoCAD SHX Text
80 x 80 x 35

AutoCAD SHX Text
90 x 90 x 35

AutoCAD SHX Text
P1

AutoCAD SHX Text
P8

AutoCAD SHX Text
P7

AutoCAD SHX Text
P14

AutoCAD SHX Text
P2

AutoCAD SHX Text
P3

AutoCAD SHX Text
P4

AutoCAD SHX Text
P5

AutoCAD SHX Text
P6

AutoCAD SHX Text
P13

AutoCAD SHX Text
P12

AutoCAD SHX Text
P11

AutoCAD SHX Text
P10

AutoCAD SHX Text
P9

AutoCAD SHX Text
PM11

AutoCAD SHX Text
PM12

AutoCAD SHX Text
PM24

AutoCAD SHX Text
PM23

AutoCAD SHX Text
PM36

AutoCAD SHX Text
PM25

AutoCAD SHX Text
PM26

AutoCAD SHX Text
PM27

AutoCAD SHX Text
PM13

AutoCAD SHX Text
PM14

AutoCAD SHX Text
PM1

AutoCAD SHX Text
PM2

AutoCAD SHX Text
PM3

AutoCAD SHX Text
PM4

AutoCAD SHX Text
PM16

AutoCAD SHX Text
PM15

AutoCAD SHX Text
PM29

AutoCAD SHX Text
PM28

AutoCAD SHX Text
PM5

AutoCAD SHX Text
PM6

AutoCAD SHX Text
PM17

AutoCAD SHX Text
PM18

AutoCAD SHX Text
PM31

AutoCAD SHX Text
PM30

AutoCAD SHX Text
PM32

AutoCAD SHX Text
PM33

AutoCAD SHX Text
PM20

AutoCAD SHX Text
PM19

AutoCAD SHX Text
PM7

AutoCAD SHX Text
PM8

AutoCAD SHX Text
PM9

AutoCAD SHX Text
PM10

AutoCAD SHX Text
PM22

AutoCAD SHX Text
PM21

AutoCAD SHX Text
PM34

AutoCAD SHX Text
PM35

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
373

AutoCAD SHX Text
372

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
288

AutoCAD SHX Text
457

AutoCAD SHX Text
279

AutoCAD SHX Text
421

AutoCAD SHX Text
314

AutoCAD SHX Text
391

AutoCAD SHX Text
259

AutoCAD SHX Text
471

AutoCAD SHX Text
249

AutoCAD SHX Text
481

AutoCAD SHX Text
179

AutoCAD SHX Text
PLANTA DE LOCAÇÃO DAS FUNDAÇÕES

AutoCAD SHX Text
ESCALA

AutoCAD SHX Text
1/100

AutoCAD SHX Text
257

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
257

AutoCAD SHX Text
165

AutoCAD SHX Text
274

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
274

AutoCAD SHX Text
165

AutoCAD SHX Text
175

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
159

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
144

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
214

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
214

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
214

AutoCAD SHX Text
165

AutoCAD SHX Text
214

AutoCAD SHX Text
165

AutoCAD SHX Text
144

AutoCAD SHX Text
165

AutoCAD SHX Text
159

AutoCAD SHX Text
165

AutoCAD SHX Text
175

AutoCAD SHX Text
165

AutoCAD SHX Text
120

AutoCAD SHX Text
120

AutoCAD SHX Text
133

AutoCAD SHX Text
164

AutoCAD SHX Text
222

AutoCAD SHX Text
75

AutoCAD SHX Text
VIGOTA DE CONCRETO

AutoCAD SHX Text
15 x 60

AutoCAD SHX Text
W 200 x 22.5

AutoCAD SHX Text
DETALHE 02

AutoCAD SHX Text
7. EXECUTAR ARGAMASSA FLEXÍVEL/EXPANSÍVEL NA REGIÃO ENTRE PERFIL METÁLICO E VIGA DE CONCRETO.

AutoCAD SHX Text
80 x 80 x 35

AutoCAD SHX Text
80 x 80 x 35

AutoCAD SHX Text
80 x 80 x 35

AutoCAD SHX Text
80 x 80 x 35

AutoCAD SHX Text
80 x 80 x 35

AutoCAD SHX Text
80 x 80 x 35

AutoCAD SHX Text
80 x 80 x 35

AutoCAD SHX Text
80 x 80 x 35

AutoCAD SHX Text
80 x 80 x 35

AutoCAD SHX Text
80 x 80 x 35

AutoCAD SHX Text
80 x 80 x 35

AutoCAD SHX Text
80 x 80 x 35

AutoCAD SHX Text
80 x 80 x 35

AutoCAD SHX Text
80 x 80 x 35

AutoCAD SHX Text
80 x 80 x 35

AutoCAD SHX Text
80 x 80 x 35

AutoCAD SHX Text
80 x 80 x 35

AutoCAD SHX Text
80 x 80 x 35

AutoCAD SHX Text
80 x 80 x 35

AutoCAD SHX Text
80 x 80 x 35

AutoCAD SHX Text
80 x 80 x 35

AutoCAD SHX Text
80 x 80 x 35

AutoCAD SHX Text
80 x 80 x 35

AutoCAD SHX Text
80 x 80 x 35

AutoCAD SHX Text
80 x 80 x 35

AutoCAD SHX Text
80 x 80 x 35

AutoCAD SHX Text
80 x 80 x 35

AutoCAD SHX Text
80 x 80 x 35

AutoCAD SHX Text
80 x 80 x 35

AutoCAD SHX Text
80 x 80 x 35

AutoCAD SHX Text
80 x 80 x 35

AutoCAD SHX Text
80 x 80 x 35

AutoCAD SHX Text
80 x 80 x 35

AutoCAD SHX Text
80 x 80 x 35

AutoCAD SHX Text
80 x 80 x 35

AutoCAD SHX Text
Resumo Aço

AutoCAD SHX Text
Pilares

AutoCAD SHX Text
Comp. total

AutoCAD SHX Text
(m)

AutoCAD SHX Text
Peso+10%

AutoCAD SHX Text
(kg)

AutoCAD SHX Text
CA-50

AutoCAD SHX Text
%%c6.3

AutoCAD SHX Text
 762

AutoCAD SHX Text
210

AutoCAD SHX Text
%%c10

AutoCAD SHX Text
  944

AutoCAD SHX Text
654

AutoCAD SHX Text
 864

AutoCAD SHX Text
Total

AutoCAD SHX Text
 864

AutoCAD SHX Text
Total

AutoCAD SHX Text
PILARES METÁLICOS (36x)

AutoCAD SHX Text
Fundação

AutoCAD SHX Text
Cobertura

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
6N1

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
Vista XX

AutoCAD SHX Text
VAR.

AutoCAD SHX Text
+3.400

AutoCAD SHX Text
6N1

AutoCAD SHX Text
Vista YY

AutoCAD SHX Text
N2 c/15

AutoCAD SHX Text
29%%c6.3

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6N1%%c10 C=437

AutoCAD SHX Text
6N1

AutoCAD SHX Text
26

AutoCAD SHX Text
W 150 x 13

AutoCAD SHX Text
6N1%%c10

AutoCAD SHX Text
Corte A-A

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
N2%%c6.3c/15 C=73

AutoCAD SHX Text
Pos.

AutoCAD SHX Text
Diam.

AutoCAD SHX Text
Q.

AutoCAD SHX Text
Comp.

AutoCAD SHX Text
(cm)

AutoCAD SHX Text
Total

AutoCAD SHX Text
(cm)

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
%%c10

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
437

AutoCAD SHX Text
2622

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
%%c6.3

AutoCAD SHX Text
29

AutoCAD SHX Text
73

AutoCAD SHX Text
2117

AutoCAD SHX Text
Escala vertical   1:50

AutoCAD SHX Text
Escala horizontal 1:25

AutoCAD SHX Text
VOL. CONCRETO PILARES = 6,90 m3

AutoCAD SHX Text
PM1, PM2, PM3, PM4, PM5, PM6, PM7,

AutoCAD SHX Text
PM8, PM9, PM10, PM11, PM12, PM13,

AutoCAD SHX Text
PM14, PM15, PM16, PM17, PM18, PM19,

AutoCAD SHX Text
PM20, PM21, PM22, PM23, PM24, PM25,

AutoCAD SHX Text
PM26, PM27, PM28, PM29, PM30, PM31,

AutoCAD SHX Text
PM32, PM33, PM34, PM35 e PM36

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
4N1%%c10c/20  C=92

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
4N2%%c10c/20  C=92

AutoCAD SHX Text
35

AutoCAD SHX Text
80

AutoCAD SHX Text
80

AutoCAD SHX Text
Resumo Aço

AutoCAD SHX Text
Fundação

AutoCAD SHX Text
Detalhamento fundação

AutoCAD SHX Text
Comp. total

AutoCAD SHX Text
(m)

AutoCAD SHX Text
Peso+10%

AutoCAD SHX Text
(kg)

AutoCAD SHX Text
CA-50

AutoCAD SHX Text
%%c10

AutoCAD SHX Text
265.0

AutoCAD SHX Text
180

AutoCAD SHX Text
QUADRO DE ELEMENTOS DE FUNDAÇÃO

AutoCAD SHX Text
Referências

AutoCAD SHX Text
Dimensões (cm)

AutoCAD SHX Text
Altura (cm)

AutoCAD SHX Text
Armadura inf. X

AutoCAD SHX Text
Armadura inf. Y

AutoCAD SHX Text
PM1, PM2, PM3, PM4, PM5, PM6,

AutoCAD SHX Text
 PM7, PM8, PM9, PM10, PM11,

AutoCAD SHX Text
 PM12, PM13, PM14, PM15, PM16,

AutoCAD SHX Text
 PM17, PM18, PM19, PM20, PM21,

AutoCAD SHX Text
 PM22, PM23, PM24, PM25, PM26,

AutoCAD SHX Text
 PM27, PM28, PM29, PM30, PM31,

AutoCAD SHX Text
 PM32, PM33, PM34, PM35 e PM36

AutoCAD SHX Text
80x80

AutoCAD SHX Text
35

AutoCAD SHX Text
4%%c10c/20

AutoCAD SHX Text
4%%c10c/20

AutoCAD SHX Text
VOL. CONCRETO SAPATAS = 8,50 m3

AutoCAD SHX Text
DETALHE DA ESTACA-SAPATA

AutoCAD SHX Text
ESCALA

AutoCAD SHX Text
SEM

AutoCAD SHX Text
SATAPA

AutoCAD SHX Text
ESTACA

AutoCAD SHX Text
comprimento

AutoCAD SHX Text
diâmetro

AutoCAD SHX Text
  3,00 m

AutoCAD SHX Text
 30 cm

AutoCAD SHX Text
OBSERVAÇÕES:

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
h

AutoCAD SHX Text
_ AS FUNDAÇÕES CORRIDAS DEVEM ESTAR ASSENTES EM SOLO

AutoCAD SHX Text
  BEM COMPACTADO E ISENTO DE MATÉRIA ORGÂNICA.

AutoCAD SHX Text
- VER ÁREA DELIMITADA DAS SAPATAS.

AutoCAD SHX Text
5xN1 %%C8.0mm C=300cm

AutoCAD SHX Text
20xN2 %%C5,0 c/20 

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
C=83cm

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
   . PESO AÇO 8.0 = 238 Kg.

AutoCAD SHX Text
   . PESO AÇO 5.0 = 105 Kg.

AutoCAD SHX Text
_ QUANTITATIVO TOTAL DAS ESTACAS:

AutoCAD SHX Text
   . CONCRETO = 7,63 m3.

AutoCAD SHX Text
Perfil metálico


Plotagem

Esc.: | 1/100

Penas

1-0.10 | 6—-0.60

2-0.20 | 7-0.20

3-0.30 | 8—-0.80

4-0.40 | 9-0.90

5-0.50 [10—-1.00]

o)}
—

(o]
—
—1

e} |'|§ “‘l [}
Anl Y s s s s s s s s s s e IP’)A

I

PR1

W 200 x 22.5

\ PERFIL METALICO A SER EXECUTADO

P2

L

+

02 RESERV. CAP.=1500L
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13/35
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1

V1
h=12+4
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W 200 x 22.5

1'Q_F’RS

PLANTA DE FORMA BO RESERVATORIO

ESCALA: 1/75

CARGAS NAS LAJES:

SOBRECARGA ACIDENTAL = 150 kgf/m2

— CARGA PERMANENTE = 100 kgf/m2

DA EMPRESA FABRICANTE.

CARGA PERMANENTE DE 02 RESERVATORIOS (1500L CADA) = 1500 kfg/reserv.
O CALCULO ESTRUTURAL DAS LAJES PRE—FABRICADAS £ DE RESPONSABILIDADE

OBSERVAGCOES SOBRE A PINTURA:

_ A CLASSE DE AGRESSIVIDADE DO MEIO AMBIENTE E: C4 ALTA.

_ O PREPARO MINIMO DE SUPERFICIE DEVERA SER EXECUTADO COM JATO AO METAL
QUASE BRANCO, PADRAO VISUAL Sa 2 1/2, DA NORMA SUECA SIS 06 59 00-67.
LIMPEZA: JATEAMENTO ABRASIVO DE GRANALHA DE AGO, PADRAO Sa2 1/2, DA NORMA
SUECA, PRECEDIDO DE LAVAGEM COM DETERGENTES PARA REMOGAO DE OLEOS;

_ Entrar em contato com o representante da TINTAS SUMARE — SHERWIN WILLIAMS,
confirmar as especificagdes de pintura e solicitar acompanhamento do processo na fabrica.

Qualquer altera¢do entrar em contato com o projetista.

— O FABRICANTE DEVERA CONFERIR COTAS E QUANTITATIVOS DESTE PROJETO
ANTES DA FABRICAGAO, SENDO DE SUA RESPONSABILIDADE ERROS E OMISSOES.

SOLDAS:
— ELETRODOS: E-7018-G;

— 0OS CORDOES DE SOLDA DEVERAO ESTAR ISENTOS DE RESPINGOS E POROSIDADE,
E DE ACORDO COM AS DEMAIS RECOMENDAGOES PRESCRITAS NAS NORMAS

TECNICAS VIGENTES;

CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL: C4 ALTA

ESPECIFICACAO MINIMAS DAS CAMADAS DA PINTURA PROTETORA

CAMADAS TINTA N® DE DEMAOS | ESPESSURA SECA POR DEMAO (HM)
Tinta epoxidica
FUNDO (tinta rica em zinco), dois componentes. 1 125
) Tinta epoxidica
INTERMEDIARIA (tinta rica em zinco), dois componentes. 1 125
ACABAMENTO Resmdg 'pohuretcmo alifatico, 1 50
ois componentes.
TOTAL - 3 300

S50
- 3
00
To!
— o o
©
o
N
o K

PARAFUSO 1/2”

202

LEGENDA

__ PERFIL EM "

VIGA EXISTENTE

REPRESENTANTE LEGAL: LUIZ PEDRO DE ARAUJO
SUPERINTENDENTE - MAT. N°.0347088

AUTOR: PEDRO MITZCUN COUTINHO RESPONSAVEL PELA OBRA

ENG. CIVIL - CREA 2104259380

\ IW\UFRN

SUPERINTENDENTE
PROF. LUIZ PEDRO DE ARAUJO

AUTOR(A) DO PROJETO
PEDRO MITZCUN COUTINHO

OBRA
REFORGO ESTRUTURAL

LOCAL

CAMPUS CENTRAL DA UFRN - AV. SEN. SALGADO FILHO, 3000 - 59078-970 - NATAL - RN

PRANCHA N°.

ASSUNTO

03/03

DIGITALIZAGAO
XXXXXXXXXXXXXXXXX

ESCALA DATA
1/100 NOV/2019

‘ REFORCO ESTRUTURAL
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