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~ REPRESENTANTE LEGAL: LUIZ PEDRO DE ARAUJO AUTOR: PEDRO M. COUTINHO RESPONSAVEL PELA OBRA
|:) LA N TA E |_ E\/AQAO FUNDO DA VALA SUPERINTENDENTE - MAT. N°.347088 ENGENHEIRO CIVIL - CREA N° 2104259380
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PROJETO
—A—— 55— —PH —FH — FH — — ESTRUTURAL - CONCRETO ARMADO
; LOCAL
AREA COM ATERRO COMPACTADO 2 2 20 2 Encher os furos apds a retirada da vibrador CAMPUS CENTRAL DA UFRN - AV. SEN. SALGADO FILHO, 3000 - 59078-970 - NATAL - RN
com cimento e areia grossa no trago 1:10,
preparada com baixo fator dgua—cimento, a OBRA . . .
qual deve ser socada manualmente LABORATORIO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS QUIMICOS E CENTRAL DE REAGENTES
OBSERVACOES: — ESPAGAMENTO DOS FUROS A SER DEFINIDO POR GEOTECNISTA. ASSUNTO
] — UTILIZAR VIBRADOR DE CHICOTE (2 50mm), ATE 2,00m PROJETO DA CONTENCAO - PARTE 1/2
1. 0S DESNIVEIS APRESENTADQS NESTE PROJETO FORAM OBTIDOS DO LEVANTAMENTO ABAIXO DA COTA DA ESCAVAGAO. VER DETALHE: N J
TOPOGRAFl[O APRESENTADG NO PROJETO ARQUlTETﬁNlCO. M EI_HORAM ENTO DO SOI_O OBSERVA(;OES ﬁATA ESCALA(S) Resisténcia Caracteristica a Compresséo do Concreto:| PRANCHA N° \
2.NOS TRECHOS DE CONTENCOES ONDE FOR NECESSARIA A EXECUCAO DE FORMAS, EXECUTAR COTAS EM CENTIMETROS OBSEzféEE/LBRO/2019 INDICADA Fek = 20 MPa
PILARES COM SECAO QUADRADA, CONFORME DETALHE APRESENTADO EM PROJETO. DETALHE DO MELHORAMENTO DO SOLO - ’ INFORMAGOES TECNICAS:
3. PREVER DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DA CORTINA DE CONTENCAO, COM UTILIZACAO DE ESCALA SEM NGO CAson 60n D SECANTE DO CONCRETO: 23500 MPa
BARBACAS, FILTROS COM BIDIM E/OU AREIA E DRENOS COM BRITA. DUVIDAS SOBRE O PROJETO: CONTATE O(A) ENGENHEIRO(A) - UFRN/S|~N - TEL.: 3215 3‘162~ /03
DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS - PROIBIDA QUALQUER MODIFICACAO OU REPRODUGCAO NO TODO

\OU EM PARTE, SEM PREVIO CONSENTIMENTO DO AUTOR, DE ACORDO COM A LE|I FEDERAL 9.610/98.
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1.NOS TRECHOS DE CONTENCOES ONDE FOR NECESSARIA A EXECUCAQ DE FORMAS, EXECUTAR VOL. DE CONCRETO C20 P/01 ESTACA = 0,28 m3.
(pode ser VAR.) PILARES COM SECAO QUADRADA, CONFORME DETALHE APRESENTADO EM PROJETO.
2. PREVER DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DA CORTINA BE CONTENCAO, COM UTILIZACAO DE
231 BARBACAS, FILTRGS COM BIDIM E/OU AREIA E DRENGS COM BRITA.
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257 . , . CA-50-A Peso total| 58.40
40,863 : 1. NOS TRECHOS DE CONTENCGES ONDE FOR NECESSARIA A EXECUCAQ DE FORMAS, EXECUTAR Peso total com perdas (10.00%)| 64,24
PILARES COM SECAO QUADRADA, CONFORME DETALHE APRESENTADG EM PROJETQ. VOL. DE CONCRETO C20 P/01 ESTACA = 0,56 m3.
2. PREVER DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DA CORTINA DE CONTENCAO, COM UTILIZACAO DE
BARBACAS, FILTROS COM BIDIM E/GU AREIA E DRENOS COM BRITA.
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40,863 1. NOS TRECHOS DE CONTENCGES ONDE FOR NECESSARIA A EXECUCAO DE FGRMAS, EXECUTAR 01250 47.40| 098] 46.51
PILARES COM SECAQ QUADRADA, CONFORME DETALHE APRESENTADO EM PROJETO. CA-50-A Peso total| 58.40
. 2. PREVER DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DA CORTINA DE CONTENCAG, COM UTILIZACAO DE Peso total com perdas (10.00%)| 64.24
Z . VOL. DE CONCRETO C20 P/O1 ESTACA = 0,56 m3.
BARBACAS, FILTROS COM BIDIM E/QU AREIA E DRENQS COM BRITA.
VIGA 30x40
518
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REPRESENTANTE LEGAL: LUIZ PEDRO DE ARAUJO AUTOR: PEDRO M. COUTINHO RESPONSAVEL PELA OBRA
SUPERINTENDENTE - MAT. N°.347088 ENGENHEIRO CIVIL - CREA N° 2104259380
ATERRO COMPACTADO
TALUDE 3:1 (H:V)
44 933
400
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
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125
492 557 2.3800 L % COR TE ES UEMA T].C,O _D _D /SUPERINTENDENTE CAU/BR N° I
— Q o PROF. LUIZ PEDRO DE ARAUJO 347088
113 ESCALA 1/50 AUTORES DO PROJETO CREA N°
PEDRO MITZCUN COUTINHO 210425938-0
(pode ser VAR.) HERBETE HALAMO RODRIGUES CAETANO DAV 1601428510
. ) . NG J
237 1. NOS TRECHOS DE C-ONTENCOES ONDE FOR NECESSARIA A EXECUCAO DE FORMAS, EXECUTAR QUANTITATVO. REFERENTE A 01 ESTACA —_— J
PILARES COM SECAQ QUADRADA, CONFORME DETALHE APRESENTADG EM PROJETQ. e ° ESTRUTURAL - CONCRETO ARMADO
- - @)
2. PREVER DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DA CORTINA DE CONTENCAO, COM UTILIZACAO DE 5| & % ] CoRUA % i e LOCAL
estaca D=30cm BARBACAS, FILTROS COM BIDIM E/OU AREIA E DRENGS COM BRITA. § s % < L=cm < § o ga” CAMPUS CENTRAL DA UFRN - AV. SEN. SALGADO FILHO, 3000 - 59078-970 - NATAL - RN
L=3,50m “18 S OBRA
1112.5] 6| VAR. 340 20.40| 0.98]20.00 . . .
LABORATORIO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS QUIMICOS E CENTRAL DE REAGENTES
@ o ASSUNTO
2| 6.3]35| 0.61 21.35| 0.25| 5.34 \
PP DY R PROJETO DA CONTENCAO - PARTE 2/2 ),
$12.5]20.40] 0.88]20.00 ﬁ)ATA ESCALA(S) Resisténcia Caracteristica a Compresséo do Concreto:| PRANCHA N° \
Ao Peso total| 25.5% DEZEMBRO/2019 INDICADA Fck = 20 MPa
Peso total com perdas (10.00%)|27.87 OBSERVACOES
VOL. DE CONCRETO C20 P/O1 ESTACA = 0,25 ma3. INFORMACOES TECNICAS:

ACO: CA-50A / 60B

MODULO DE ELASTICIDADE SECANTE DO CONCRETO: 23500 MPa

DUVIDAS SOBRE O PROJETO: CONTATE O(A) ENGENHEIRO(A) - UFRN/SIN - TEL.: 3215 3162
DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS - PROIBIDA QUALQUER MODIFICAGAO OU REPRODUGAO NO TODO
kOU EM PARTE, SEM PREVIO CONSENTIMENTO DO AUTOR, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 9.610/98.
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3 O REPRESENTANTE LEGAL: LUIZ PEDRO DE ARAUJO AUTOR: PEDRO M. COUTINHO RESPONSAVEL PELA OBRA
SUPERINTENDENTE - MAT. N°.347088 ENGENHEIRO CIVIL - CREA N° 2104259380

20
N4—-95.0-C.15-110

SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
INFRA\UFRN

OBSERVAGOES: /'SUPERINTENDENTE CAU/BR N° N
PROF. LUIZ PEDRO DE ARAUJO 347088
_ COTAS EM CENTIMETROS. QUANTITATIVO REFERENTE A 01 ESTACA AUTORES DO PROJETO CREA N°
2 £ QUADRO DE AGO" DA VIGA POR_METRO PEDRO MITZCUN COUTINHO 210425938-0
OBSERVA(OES S EEE FORMA S fleeg. , ,
| 2 o2& ° L=cm FElHeE T Pos.|Diam. | COMP-| o |C-Total| Total L HERBETE HALAMO RODRIGUES CAETANO DAV 1601428510 )
1.0S DESNIVEIS APRESENTADOS NESTE PROJETQ FORAM OBTIDGS DO LEVANTAMENTO . 2 § § . ’ | (em) “| (cm) (Kg) T ~
TOPOGRAFICG APRESENTADO NO PROJETO ARQUITETONICO. 1725 6] 490 490 29.40| 0.98| 28.61 3 10.0 1001 6] 600] 4.20 ESTRUTURAL - CONCRETO ARMADO
2. PREVER PROJETO DE DRENAGEM DA CORTINA DE CONTENCAO, COM UTILIZAFAO DE o 4 |35.0 110 | 14| 1540 3.4 LoeaL
BARBACAS, FILTROS COM BIDIM E/OU AREIA E DRENOS COM BRITA.  eslsl oe sosol os| 763 PESO TOTAL + 10%: 6.0 CAMPUS CENTRAL DA UFRN - AV. SEN. SALGADO FILHO, 3000 - 59078-970 - NATAL - RN
~ . - OBRA
3. NOS TRECHOS DE CONTENCOES ONDE FOR NECESSARIA A EXECUCAQ DE FORMAS, EXECUTAR 96.3|30.50| 0.25| 7.63 QUANTlTATlVO REFERENTE A ‘| OO m DE CORT|NA
, . . . .
PILARES COM SECAO QUADRADA, CONFORME DETALHE APRESENTADO EM PROJETO. P 912.5 294;50 (3.538‘ i:.ij LABORATORIO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS QUIMICOS E CENTRAL DE REAGENTES
N N — — eso tota .
L. PREVER DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DA CORTINA DE CONTENCAO, COM UTILIZAFAO DE Peso tolal com perdas (10.00%)| 40.00 ASSUNTO
BARBACES, FILTROS COM BIDIM E/0U AREIA E DRENGS COM BRITA, VOL. DE CONCRETO C20 P/01 ESTACA = 0,35 m3.  PROJETO DA CONTENGAO PROXIMA DO ESTACIONAMENTO )
/DATA ESCALA(S) Resisténcia Caracteristica a Compresséo do Concreto:| PRANCHA N° \
Plotagem JANEIRO/2012 INDICADA Fck = 20 MPa
Esc.: | 1/100 OBSERVAGCOES
INFORMACOES TECNICAS:
Penas MODULO DE ELASTICIDADE SECANTE DO CONCRETO: 23500 MPa
1-0.10 | 6—0.60 ACO: CA-50A / 60B
DUVIDAS SOBRE O PROJETO: CONTATE O(A) ENGENHEIRO(A) - UFRN/SIN - TEL.: 3215 3162 /03
2-0.20 | 7-0.20 DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS - PROIBIDA QUALQUER MODIFICAGAO OU REPRODUGAO NO TODO
B B OU EM PARTE, SEM PREVIO CONSENTIMENTO DO AUTOR, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 9.610/98.
3-0.30 | 8-0.80 \_ J
4-0.40 | 9-0.90
5-0.50 [10—1.00 \ \ \ \

PR:82.5x59.4


AutoCAD SHX Text
OBSERVAÇÕES:

AutoCAD SHX Text
_ COTAS EM CENTÍMETROS.

AutoCAD SHX Text
Penas

AutoCAD SHX Text
1-0.10

AutoCAD SHX Text
6-0.60

AutoCAD SHX Text
2-0.20

AutoCAD SHX Text
7-0.20

AutoCAD SHX Text
3-0.30

AutoCAD SHX Text
9-0.90

AutoCAD SHX Text
4-0.40

AutoCAD SHX Text
10-1.00

AutoCAD SHX Text
5-0.50

AutoCAD SHX Text
Plotagem

AutoCAD SHX Text
Esc.:

AutoCAD SHX Text
1/100

AutoCAD SHX Text
8-0.80

AutoCAD SHX Text
PR:82.5x59.4

AutoCAD SHX Text
OBSERVAÇÕES:

AutoCAD SHX Text
1. OS DESNÍVEIS APRESENTADOS NESTE PROJETO FORAM OBTIDOS DO LEVANTAMENTO

AutoCAD SHX Text
    TOPOGRÁFICO APRESENTADO NO PROJETO ARQUITETÔNICO.

AutoCAD SHX Text
2. PREVER PROJETO DE DRENAGEM DA CORTINA DE CONTENÇÃO, COM UTILIZAÇÃO DE

AutoCAD SHX Text
    BARBACÃS, FILTROS COM BIDIM E/OU AREIA E DRENOS COM BRITA.

AutoCAD SHX Text
424

AutoCAD SHX Text
CONTENÇÃO

AutoCAD SHX Text
TALUDE GRAMADO

AutoCAD SHX Text
BA1

AutoCAD SHX Text
BA2

AutoCAD SHX Text
BA3

AutoCAD SHX Text
BA4

AutoCAD SHX Text
BA5

AutoCAD SHX Text
BA6

AutoCAD SHX Text
BA7

AutoCAD SHX Text
BA1

AutoCAD SHX Text
BA2

AutoCAD SHX Text
BA3

AutoCAD SHX Text
BA4

AutoCAD SHX Text
BA5

AutoCAD SHX Text
BA6

AutoCAD SHX Text
BA7

AutoCAD SHX Text
V207 20x6020x60

AutoCAD SHX Text
V208 20x6020x60

AutoCAD SHX Text
V209 20x6020x60

AutoCAD SHX Text
V210 20x6020x60

AutoCAD SHX Text
V211 20x6020x60

AutoCAD SHX Text
V212 20x6020x60

AutoCAD SHX Text
V201 20x6020x60

AutoCAD SHX Text
V202 20x6020x60

AutoCAD SHX Text
V203 20x6020x60

AutoCAD SHX Text
V204 20x6020x60

AutoCAD SHX Text
V205 20x6020x60

AutoCAD SHX Text
V206 20x6020x60

AutoCAD SHX Text
(Ver detalhe 1)

AutoCAD SHX Text
TRECHO 2

AutoCAD SHX Text
TRECHO 1

AutoCAD SHX Text
(Ver detalhe 2)

AutoCAD SHX Text
1.50

AutoCAD SHX Text
Concreto Magro (base) de 5cm.

AutoCAD SHX Text
0.5

AutoCAD SHX Text
Barbacã com

AutoCAD SHX Text
Canaleta de Base

AutoCAD SHX Text
Tubo de PVC 

AutoCAD SHX Text
Tubo drenante espaçados a cada 2,0m

AutoCAD SHX Text
no sentido horizontal e a cada 0,80m de altura

AutoCAD SHX Text
sendo todos desencontrados verticalmente.

AutoCAD SHX Text
Calçada

AutoCAD SHX Text
Solo

AutoCAD SHX Text
Aterro

AutoCAD SHX Text
Material Geotextil

AutoCAD SHX Text
ou Brita 0 seguido de Brita 1

AutoCAD SHX Text
1.20

AutoCAD SHX Text
0.60

AutoCAD SHX Text
0.70

AutoCAD SHX Text
2.00

AutoCAD SHX Text
2.00

AutoCAD SHX Text
Área permeável

AutoCAD SHX Text
Talude gramado

AutoCAD SHX Text
0.50

AutoCAD SHX Text
ESTACIONAMENTO

AutoCAD SHX Text
TALUDE GRAMADO

AutoCAD SHX Text
TRECHO 1

AutoCAD SHX Text
TRECHO 1

AutoCAD SHX Text
TRECHO 1

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
500

AutoCAD SHX Text
Geometria

AutoCAD SHX Text
<200

AutoCAD SHX Text
calçada

AutoCAD SHX Text
Nível inferior

AutoCAD SHX Text
(prédio existente)

AutoCAD SHX Text
TALUDE 1:3

AutoCAD SHX Text
VIGA DE COROAMENTO

AutoCAD SHX Text
6N1%%c12.5

AutoCAD SHX Text
79N2%%c6.3c/10

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
60

AutoCAD SHX Text
60

AutoCAD SHX Text
Parede de estacas de concreto

AutoCAD SHX Text
Seção transversal

AutoCAD SHX Text
tijolo maciço ou concreto

AutoCAD SHX Text
6%%C12.5-CORR.

AutoCAD SHX Text
%%C6.3c/10-90

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
SEÇÃO QUADRADA

AutoCAD SHX Text
N3-6%%C10.0-CORR.

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
N4-%%C5.0-C.15-110

AutoCAD SHX Text
VIGA DE COROAMENTO

AutoCAD SHX Text
ESC. 1:20

AutoCAD SHX Text
VOL. DE CONCRETO C20 P/01 ESTACA = 0,35 m3.

AutoCAD SHX Text
QUANTITATIVO REFERENTE A 01 ESTACA

AutoCAD SHX Text
POSIÇÃO

AutoCAD SHX Text
%%c mm

AutoCAD SHX Text
NÚM. PEÇAS

AutoCAD SHX Text
COMPRIMENTO

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
FORMA

AutoCAD SHX Text
L=cm

AutoCAD SHX Text
COMPRIMENTO

AutoCAD SHX Text
TOTAL m

AutoCAD SHX Text
PESO

AutoCAD SHX Text
kg/m

AutoCAD SHX Text
PESO

AutoCAD SHX Text
kgf

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
12.5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
4.90

AutoCAD SHX Text
490

AutoCAD SHX Text
29.40

AutoCAD SHX Text
0.98

AutoCAD SHX Text
28.81

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
6.3

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
0.61

AutoCAD SHX Text
61

AutoCAD SHX Text
30.50

AutoCAD SHX Text
0.25

AutoCAD SHX Text
 7.63

AutoCAD SHX Text
%%c6.3

AutoCAD SHX Text
30.50

AutoCAD SHX Text
0.25

AutoCAD SHX Text
 7.63

AutoCAD SHX Text
%%c12.5

AutoCAD SHX Text
29.40

AutoCAD SHX Text
0.98

AutoCAD SHX Text
28.81

AutoCAD SHX Text
CA-50-A

AutoCAD SHX Text
Peso total

AutoCAD SHX Text
36.40

AutoCAD SHX Text
Peso total com perdas (10.00%)

AutoCAD SHX Text
40.00

AutoCAD SHX Text
QUADRO DE AÇO DA VIGA POR METRO

AutoCAD SHX Text
Pos.

AutoCAD SHX Text
Diam.

AutoCAD SHX Text
Comp.

AutoCAD SHX Text
(cm)

AutoCAD SHX Text
C.Total

AutoCAD SHX Text
(cm)

AutoCAD SHX Text
Total

AutoCAD SHX Text
(Kg)

AutoCAD SHX Text
Q.

AutoCAD SHX Text
 6

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
4.20

AutoCAD SHX Text
 3.4

AutoCAD SHX Text
 600

AutoCAD SHX Text
1540

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
110

AutoCAD SHX Text
10.0

AutoCAD SHX Text
5.0

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
PESO TOTAL + 10%%%:

AutoCAD SHX Text
6.0

AutoCAD SHX Text
QUANTITATIVO REFERENTE A 1,00 m DE CORTINA.

AutoCAD SHX Text
3. NOS TRECHOS DE CONTENÇÕES ONDE FOR NECESSÁRIA A EXECUÇÃO DE FORMAS, EXECUTAR 

AutoCAD SHX Text
    PILARES COM SEÇÃO QUADRADA, CONFORME DETALHE APRESENTADO EM PROJETO.

AutoCAD SHX Text
4. PREVER DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DA CORTINA DE CONTENÇÃO, COM UTILIZAÇÃO DE

AutoCAD SHX Text
    BARBACÃS, FILTROS COM BIDIM E/OU AREIA E DRENOS COM BRITA.

AutoCAD SHX Text
OBS.: EXECUTAR SEÇÃO QUADRADA COM FORMAS NO TRECHO 

AutoCAD SHX Text
NÃO ENTERRADO.

AutoCAD SHX Text
300


