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SITUACAO DA VIGA APS6S REFORCO
VER PRANCHA 04 DO PROJETO ESTRUTURAL

FURO PARA ANCORAGEM

PREENCHIDO COM ADESIVO

QUIMICO ESTRUTURAL

peialde 1T = ANCURAGEM

DA ARMADURA DE FLEXAL

‘ Dob |RetgDob .{Comp |Total|CA-50|CA—-60
Flemento Pos[Diam Q.
(em){(em)](em)| (em) |(cm)| (kg) | (kg)
Tle160] 2 1000 7000 | 2000[ 32
V103=V104=V105= o [g125]| 2 650 650 | 1300 13
V106=V10/=V108=| 34125 6 15| 67 82 | 492| 49
V109 4| o5 55 64 | 3520 6
Total+10%:{50.0 6
(x7) 385.0 46

OBSERVACOES:

AS BARRAS DE ACO EXISTENTES APRESENTAM ELEVADA CORROSAO, SENDO ASSIM
DEVE-SE SEGUIR OS PROCEDIMENTOS ABAIXO ANTES DA EXECUCAO DO REFORCO:

1. Demoligdo, apicoamento ou corte do concreto segregado, bem como o bota-fora do material
proveniente desta retirada.

2. Lixamento ou escovagcdo com o objetivo de promover a limpeza e remover totalmente o
material oxidado;

3. Recuperagdo estrutural com recomposi¢do e protecdo das armaduras com a aplicagdo de
tinta com alto teor de zinco e injecdo de graute de alta fluidez para reparos ou graute

tixotroépico.

4. Caso tenha ocorrido uma perda de secdo da barra maior do que 10%, estas deverdo ser
totalmente retiradas e substituidas por novas armaduras.

5. TODOS 0S SERVICOS DEVERAO SER EXECUTADOS POR EMPRESA ESPECIALIZADA EM
RECUPERAGAO ESTRUTURAL, COM COMPROVAGAO ATRAVES DE ACERVO TECNICO.

VOLUME DE GRAUTE ESTIMADO = 1,30 m3.

PREPARO DO SUBSTRATO:

ESCARIFICAGAO MANUAL DA SUPERFICIE QUE IRA RECEBER O REPARO. ESSE
APICOAMENTO DEVERA SER FEITO COM PONTALETE 0OU TALHADEIRA E
MARRETA;

RETIRAR TODO MATERIAL SOLTO, MAL COMPACTADO E SEGREGADO ATE
ATINGIR O CONCRETO Sa0, DE FORMA A SE OBTER UMA SUPERFIiCIE RUGOSA
E COESA, PROPICIANDO BOAS CONDICSES DE ADERENCIA;

A ESCARIFICACAO NA REGIAO INFERIOR DA VIGA DEVERA SER FEITA DE
FORMA A SE TER UM ANGULO DE APROXIMADAMENTE 1/3. ESSA INCLINAGAO
PROPICIARA MELHOR ADERENCIA COM O CONCRETO NOVO.

LIMPEZADO SUBSTRAT[:

A LIMPEZA DA REGIAO ESCARIFICADA QUE IRA RECEBER O REPARO DEVERA
SER FEITA UTILIZANDO JATO DE AR COMPRIMIDO;

0 PROCEDIMENTO DEVERA SER FEITO PRIMEIRAMENTE NAS CAVIDADES
EXISTENTES NA SUPERFICIE PASSANDO ENTAO PARA AS REGIBES
CIRCUNVIZINHAS, DE FORMA A EVITAR ACUMULO DE POEIRA NAS
CAVIDADES.

APLICACAO DA RESINA EPAXI:

APLICAR A RESINA EPaXI SOBRE TODA A SUPERFiCIE DAS FACES DE FUNDO
DA VIGA, APLICANDO TAMBEM NAS FENDAS ONDE SERAO POSICIONADOS DOS
ESTRIBOS A APLICAGAO DA RESINA DEVERA SER FEITA DE MANEIRA
UNIFORME EVITANDO A FORMAGCAO DE BOLHAS DE AR, O QUE PODE FEITO
POR MEIO DE UMA TRINCHA 0OU PISTOLA. CONSULTAR 0O FABRICANTE A
RESPEITO DO MODO DE PREPARO DA MISTURA E A MELHOR FORMA DE
APLICACAO DO PRODUTO.

>t GUNDA B TAPA

CONCRETAGEM DO REFORCO

ANCORAGEM DAS ARMADURAS:

FURO PARA ANCORAGEM REVISAD ASSUNTO DATA
ESTRIBO PREENCHIDO COM ADESIVO
QUIMICO ESTRUTURAL 01 LIBERADO PARA APROVAGZO 1170772018
DelalHe ¢ = ANCHRAGEM
DUS ESTRIBUS
CARIMBOS:
REPRESENTANTE LEGAL: LUIZ PEDRO DE ARAUJO AUTOR: PEDRO M. COUTINHO RESPONSAVEL PELA OBRA

A ANCORAGEM DAS ESPERAS DAS BARRAS LONGITUDINAIS E DOS
ESTRIBOS DEVE SER FEITA TAL QUAL ESPECIFICADO NO

DETELHAMENTO;

AS ARMADURAS DEVERAO RECEBER UMA CAMADA DE
PREPARACAO DO CONCRETO:

O CONCRETO UTILIZADO DEVERA POSSUIR RELAGAO
DE NO M&AXIMO 0,30;

RESINA EPaXI;

AGUA/CIMENTO

O ABATIMENTO DEVERA ESTAR ENTRE 100mm E 150mm;
DIMENS&0 MaXIMA DO AGREGADO IGUAL A 1/4 DA MENOR DIMENS&O

DA PEGA;
O CONCRETOD DEVERA TER RESISTENCIA &
CARACTERESTICA DE NO MiNIMO 30MPo.

FORMAS

PREPARAR FORMAS RiGIDAS E ESTANQUES;

ACABAMENTO;

COMPRESS&0O

APaS REMOVES AS FORMAS E PELO MNEOS 48 HORAS DEPOIS,
CORTAR OS EXCESSOS SEMPRE DE BAIXO PARA CIMA PARA EVITAR

LASCAMENTOS;
CURA;
REALIZAR A CURA POR NO MiINIMO 7 DIAS;

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
||\F‘I\ UFRN SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA

SUPERINTENDENTE MATRICULA Ne.
PROF. LUIZ PEDRO DE ARAUJO 347088
AUTOR(A) DO PROJETO CREA N°.
PEDRO MITZCUN COUTINHO 210425938-0

PROJETO
PROJETO ESTRUTURAL

LOCAL
CAMPUS CENTRAL DA UFRN - AV. SEN. SALGADO FILHO, 3000 - 59078-970 - NATAL - RN

OBRA
LABORATORIO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS QUIMICOS E CENTRAL DE REAGENTES

ASSUNTO
REFORGO DAS VIGAS APOS DEMOLIGAO DAS LAJES - ALTERNATIVA 02

ARQUIVO ~
Detalhamento_recuperagao_Estrutural_VIGA_OPCAO_4.dwg

PROCESSO SIPAC N° REQUISIGAO SIPAC N° ART N° DIGITALIZACAO PRANCHA N°
XXXX 00000000000000 0000000000000000
DATA ESCALA(S) Resisténcia Caracteristica 8 Compressao do Concreto:
JULHO/2018 INDICADAS Fck = 30 MPa
OBSERVAGOES
MODULO DE ELASTICIDADE SECANTE DO CONCRETO: 27000 MPa / AGO: CA-50A / 60B
DUVIDAS SOBRE O PROJETO: CONTATE O(A) AUTOR(A) - INFRA/UFRN - TEL.: (84) 3342-2399 I01
DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS - PROIBIDA QUALQUER MODIFICAGAO OU REPRODUGAO NO TODO
OU EM PARTE, SEM PREVIO CONSENTIMENTO DO AUTOR, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 9.610/98.
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PREPARO DO SUBSTRATO: - ESCARIFICAÇÃO MANUAL DA SUPERFÍCIE QUE IRÁ RECEBER O REPARO. ESSE ESCARIFICAÇÃO MANUAL DA SUPERFÍCIE QUE IRÁ RECEBER O REPARO. ESSE  MANUAL DA SUPERFÍCIE QUE IRÁ RECEBER O REPARO. ESSE MANUAL DA SUPERFÍCIE QUE IRÁ RECEBER O REPARO. ESSE  DA SUPERFÍCIE QUE IRÁ RECEBER O REPARO. ESSE DA SUPERFÍCIE QUE IRÁ RECEBER O REPARO. ESSE  SUPERFÍCIE QUE IRÁ RECEBER O REPARO. ESSE SUPERFÍCIE QUE IRÁ RECEBER O REPARO. ESSE  QUE IRÁ RECEBER O REPARO. ESSE QUE IRÁ RECEBER O REPARO. ESSE  IRÁ RECEBER O REPARO. ESSE IRÁ RECEBER O REPARO. ESSE  RECEBER O REPARO. ESSE RECEBER O REPARO. ESSE  O REPARO. ESSE O REPARO. ESSE  REPARO. ESSE REPARO. ESSE  ESSE ESSE APICOAMENTO DEVERÁ SER FEITO COM PONTALETE OU TALHADEIRA E  DEVERÁ SER FEITO COM PONTALETE OU TALHADEIRA E DEVERÁ SER FEITO COM PONTALETE OU TALHADEIRA E  SER FEITO COM PONTALETE OU TALHADEIRA E SER FEITO COM PONTALETE OU TALHADEIRA E  FEITO COM PONTALETE OU TALHADEIRA E FEITO COM PONTALETE OU TALHADEIRA E  COM PONTALETE OU TALHADEIRA E COM PONTALETE OU TALHADEIRA E  PONTALETE OU TALHADEIRA E PONTALETE OU TALHADEIRA E  OU TALHADEIRA E OU TALHADEIRA E  TALHADEIRA E TALHADEIRA E  E E MARRETA; - RETIRAR TODO  MATERIAL SOLTO, MAL COMPACTADO E SEGREGADO ATÉ RETIRAR TODO  MATERIAL SOLTO, MAL COMPACTADO E SEGREGADO ATÉ  TODO  MATERIAL SOLTO, MAL COMPACTADO E SEGREGADO ATÉ TODO  MATERIAL SOLTO, MAL COMPACTADO E SEGREGADO ATÉ   MATERIAL SOLTO, MAL COMPACTADO E SEGREGADO ATÉ  MATERIAL SOLTO, MAL COMPACTADO E SEGREGADO ATÉ MATERIAL SOLTO, MAL COMPACTADO E SEGREGADO ATÉ  SOLTO, MAL COMPACTADO E SEGREGADO ATÉ SOLTO, MAL COMPACTADO E SEGREGADO ATÉ  MAL COMPACTADO E SEGREGADO ATÉ MAL COMPACTADO E SEGREGADO ATÉ  COMPACTADO E SEGREGADO ATÉ COMPACTADO E SEGREGADO ATÉ  E SEGREGADO ATÉ E SEGREGADO ATÉ  SEGREGADO ATÉ SEGREGADO ATÉ  ATÉ ATÉ ATINGIR O CONCRETO SÃO, DE FORMA A SE OBTER UMA SUPERFÍCIE RUGOSA  O CONCRETO SÃO, DE FORMA A SE OBTER UMA SUPERFÍCIE RUGOSA O CONCRETO SÃO, DE FORMA A SE OBTER UMA SUPERFÍCIE RUGOSA  CONCRETO SÃO, DE FORMA A SE OBTER UMA SUPERFÍCIE RUGOSA CONCRETO SÃO, DE FORMA A SE OBTER UMA SUPERFÍCIE RUGOSA  SÃO, DE FORMA A SE OBTER UMA SUPERFÍCIE RUGOSA SÃO, DE FORMA A SE OBTER UMA SUPERFÍCIE RUGOSA  DE FORMA A SE OBTER UMA SUPERFÍCIE RUGOSA DE FORMA A SE OBTER UMA SUPERFÍCIE RUGOSA  FORMA A SE OBTER UMA SUPERFÍCIE RUGOSA FORMA A SE OBTER UMA SUPERFÍCIE RUGOSA  A SE OBTER UMA SUPERFÍCIE RUGOSA A SE OBTER UMA SUPERFÍCIE RUGOSA  SE OBTER UMA SUPERFÍCIE RUGOSA SE OBTER UMA SUPERFÍCIE RUGOSA  OBTER UMA SUPERFÍCIE RUGOSA OBTER UMA SUPERFÍCIE RUGOSA  UMA SUPERFÍCIE RUGOSA UMA SUPERFÍCIE RUGOSA  SUPERFÍCIE RUGOSA SUPERFÍCIE RUGOSA  RUGOSA RUGOSA E COESA, PROPICIANDO BOAS CONDIÇÕES DE ADERÊNCIA; - A ESCARIFICAÇÃO NA REGIÃO INFERIOR DA VIGA DEVERÁ SER FEITA DE A ESCARIFICAÇÃO NA REGIÃO INFERIOR DA VIGA DEVERÁ SER FEITA DE  ESCARIFICAÇÃO NA REGIÃO INFERIOR DA VIGA DEVERÁ SER FEITA DE ESCARIFICAÇÃO NA REGIÃO INFERIOR DA VIGA DEVERÁ SER FEITA DE  NA REGIÃO INFERIOR DA VIGA DEVERÁ SER FEITA DE NA REGIÃO INFERIOR DA VIGA DEVERÁ SER FEITA DE  REGIÃO INFERIOR DA VIGA DEVERÁ SER FEITA DE REGIÃO INFERIOR DA VIGA DEVERÁ SER FEITA DE  INFERIOR DA VIGA DEVERÁ SER FEITA DE INFERIOR DA VIGA DEVERÁ SER FEITA DE  DA VIGA DEVERÁ SER FEITA DE DA VIGA DEVERÁ SER FEITA DE  VIGA DEVERÁ SER FEITA DE VIGA DEVERÁ SER FEITA DE  DEVERÁ SER FEITA DE DEVERÁ SER FEITA DE  SER FEITA DE SER FEITA DE  FEITA DE FEITA DE  DE DE FORMA A SE TER UM ÂNGULO DE APROXIMADAMENTE 1/3. ESSA INCLINAÇÃO  A SE TER UM ÂNGULO DE APROXIMADAMENTE 1/3. ESSA INCLINAÇÃO A SE TER UM ÂNGULO DE APROXIMADAMENTE 1/3. ESSA INCLINAÇÃO  SE TER UM ÂNGULO DE APROXIMADAMENTE 1/3. ESSA INCLINAÇÃO SE TER UM ÂNGULO DE APROXIMADAMENTE 1/3. ESSA INCLINAÇÃO  TER UM ÂNGULO DE APROXIMADAMENTE 1/3. ESSA INCLINAÇÃO TER UM ÂNGULO DE APROXIMADAMENTE 1/3. ESSA INCLINAÇÃO  UM ÂNGULO DE APROXIMADAMENTE 1/3. ESSA INCLINAÇÃO UM ÂNGULO DE APROXIMADAMENTE 1/3. ESSA INCLINAÇÃO  ÂNGULO DE APROXIMADAMENTE 1/3. ESSA INCLINAÇÃO ÂNGULO DE APROXIMADAMENTE 1/3. ESSA INCLINAÇÃO  DE APROXIMADAMENTE 1/3. ESSA INCLINAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 1/3. ESSA INCLINAÇÃO  APROXIMADAMENTE 1/3. ESSA INCLINAÇÃO APROXIMADAMENTE 1/3. ESSA INCLINAÇÃO  1/3. ESSA INCLINAÇÃO 1/3. ESSA INCLINAÇÃO  ESSA INCLINAÇÃO ESSA INCLINAÇÃO  INCLINAÇÃO INCLINAÇÃO PROPICIARÁ MELHOR ADERÊNCIA COM O CONCRETO NOVO.
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