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ABRIGO DE GASES
CALCADA EM GRANILITE

/ FORRO EM GESSO

% ——— VIGAS METALICAS

PORTA EM MADEIRA LAMINADA

— DIVISORIA EM DRYWALL

DETALHE 7—VISTA DA FACHADA — INSTALACAO DAS CONDENSADORAS

PILARES METALICOS
REVESTIDOS EM CONCRETO

BANCADA EM GRANITO (ALVENARIA DE SUPORTE
COM PONTOS ELETRICOS PARA EQUIPAMENTOS)

SEM ESCALA
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PLANTA BAIXA - REFORMA

ESCALA 1/75
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UNIDADE EXTERNA

CABOS DE INTERLIGAGCAO ELETRICA

BASE DE BORRACHA ﬁ
|

/ LINHAS DE SUCGAO

NN

LINHAS DE LiQUIDO

DETALHE 1 - INST. CONDENSADORA

SEM ESCALA

B Exaustor axial inline com tela
EXA 02 anti-insetos .

DETALHE 5—INSTALACAO DO EXAUSTOR INLINE

SEM ESCALA
CABO PP -4 VIAS
MAQUINA DIAMETRO QNT. EM METROS

UE O1 VER NOTA 2
UE 02 VER NOTA 2
UE 03 VER NOTA 2
UE 04 VER NOTA 2
UE 05 VER NOTA 2
UE 06 VER NOTA 2
UE 07 VER NOTA 2
UE 08 VER NOTA 2

NOTA: Diametro do cabo PP devera ser especificado pelo engenheiro eletricista.

A QTDE.
ESPECIFICACOES TOTAL

CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL

CAPACIDADE NOMINAL 12.000 BTU/h

TENSAO 220/1F

POTENCIA 1125W

CONDICIONADOR DE AR SPLIT SYSTEM HI-WALL

CAPACIDADE NOMINAL 22.000 BTU/

TENSAO 220/1F

POTENCIA 1990 W

CONDICIONADOR DE AR SPLIT SYSTEM HI-WALL

CAPACIDADE NOMINAL 30.000 BTU/h 4

TENSAO 220/11F

POTENCIA 2.902 W

CONDICIONADOR DE AR SPLIT SYSTEM PISO TETO

CAPACIDADE NOMINAL 36.000 BTU/h

TENSAO 220/1F

POTENCIA 3.480 W

CONDICIONADOR DE AR SPLIT SYSTEM PISO TETO

CAPACIDADE NOMINAL 48.000 BTU/h

TENSAO 220/1F

POTENCIA 4.445 W

TUBULAGAO DE INTERLIGACAO A

UNIDADE CONDENSADORA

CURVA DE 45° COM @ 32 mm P/ ENCAIXE
DE DRENO

TUBO EM PVC P/ DRENAGEM (Ver esp. no
desenho) COM ISOLAMENTO ISOFLEX
(10mm) PARA LINHAS EMBUTIDAS NA

PAREDE (APENAS NA HORIZONTAL).

Cabo pp 4x

linha de sucgao

(Especificagdo no Desenho)

ISOLAMENTO

ISOFLEX (13mm)

linha de liquido

em tubo de cobre

UNIDADE EVAPORADORA

abragadeira plastica

DETALHE 2 - INST. SPLIT HI-WALL

SEM ESCALA

_ExAO1 |

DETALHE 4—INSTALACAO DO EXAUSTOR (MICROVENTIL

SEM ESCALA

ISOLAMENTO
ISOFLEX (13mm)

INFORMACOES GERAIS

em tubo de cobre

DETALHE 3 - TUBULAGCAO FRIGORIFICA

SEM ESCALA

ESPECIFICACOES DOS EXAUSTORES

EXAUSTOR MICROVENTILADOR IDENTIFICACAO | QUANTIDADE
POT. MAX. ESTIMADA 185 W
FAIXA DE VAZAO 529 m3/h
VOLTAGEM 220 V EXA O 01
DIAMETRO 100 mm
COR BRANCA

EXAUSTOR AXIAL INLINE IDENTIFICACAO QUANTIDADE
POT. MAX. ESTIMADA 100 W
FAIXA DE VAZAO 1100 a 1500 m3/h
VOLTAGEM 220 V EXA 02

- EXA 03 02
FAIXA DE DIAMETRO 120 a 180 mm
COR BRANCA

NOTA: O DIAMETRO DA BOCA DE AR DO (DIFUSOR) E DA TUBULAGAO DEVERA SER O MESMO DO DIAMETRO DE

CADA EXAUSTOR ESCOLHIDO.

TUBULAGCAO DE COBRE FLEXIVEL SEM COSTURA

BITOLA ESPESSURA MINIMA QNT. EM METROS
"1/4" (6,35 mm) 0,8mm 2
3/8" (9,52mm) 0,8mm 14
1/2" (12,70mm) 0,8mm 2
5/8" (15,87mm) 0,8mm 10
"3/4" (19,05mm) 1,32mm 2
"7/8" (22,23mm) 1,32mm 2
TUBULACOES

TUBULACAO DE PVC RIDIGO DO EXAUSTOR — VARAO DE 6M

Didmetro

Comprimento de tubos

120 a 180

DUTO DE ALUMINIO PASSIVADO CORRUGADO DO EXAUSTOR

Didmetro

Comprimento de tubos

100

1- AS TUBULAGCOES FRIGORIFICAS DEVERAO SER DE COBRE FLEXIVEL CONFORME NORMA ABNT
NBR 14745. AS MESMAS DEVERAO PERCORRER O CAMINHO MAIS CURTO ENTRE AS MAQUINAS.

2 - A APLICACAO DE VACUO DEVERA SER FEITA DENTRO DO MAIOR RIGOR COM O AUXILIO DE
VACUOMETRO E CONFORME AS EXIGENCIAS DO FABRICANTE DO CONDICIONADOR NO QUE
DIZ RESPEITO AO START-UP DOS EQUIPAMENTOS.

3-ALINHAS DE SUCCAOELIQUIDO DOS SPLITS DEVERAO SER ISOLADAS COM TUBOS DE
BORRACHA ELASTOMERICA COM PAREDES DE ESPESSURA DE 13 mm.

4 - OS DIAMETROS DAS TUBULAGOES FRIGORIFICAS ATENDEM AS CONDICOES DE CAMINHA-
MENTO, DISTANCIA EQUIVALENTE E DESNIVEIS DOS CONDICIONADORES ESPECIFICADOS EM

PROJETO.

5- DE FORMA GERAL, A INSTALACAO E MANUTENGCAO DOS EQUIPAMENTOS DEVERAO SEGUIR
RIGOROSAMENTE AS ESPECIFICAGOES TECNICAS FEITAS PELO FABRICANTE NO MANUAL DE
INSTALACAO, OPERACAO E MANUTENGCAO.

6 - AS EVAPORADORAS DEVERAO SER INSTALADAS NO MIiNIMO A 15 CM DO TETO.

7 - TODAS AS CONDENSADORAS DEVERAO SER INSTALADAS SOBRE A LAJE E FIXADAS
SOBRE CALCOS DE BORRACHA PARA AMENIZAR A VIBRAGAO DA MAQUINA.

8 - PARA O CALCULO DA VAZAO DE AR DE EXAUSTAO, FOl CONSIDERADO A NBR 16401-3 PARA

LABORATORIO DE CIENCIAS .

9 - O DIAMETRO DA TUBULAGAO DEVERA SER O MESMO DO DIAMETRO DO EXAUSTOR ESCOLHIDO.

LEGENDA

UE UNIDADE EVAPORADORA

uc UNIDADE CONDENSADORA

DRE DRENO PARA O CONDENSADO

LS LINHA DE SUCCAO

LL LINHA DE LiQUIDO
EXA EXAUSTOR

% IDENTIFICAGAO DO EQUIPAMENTO

DE AR CONDICIONADO

CARIMBOS:

TUBULACAO FRIGORIFICA SOBRE O

FORRO

TUBULAGAO FRIGORIFICA EMBUTIDA

NA PAREDE

TUBULACAO DE DRENO

PONTO ELETRICO
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\

PONTO DE DRENO

TUBULAGAO FRIGORIFICA (PERCURSO
VERTICAL)

PVC RIGIDO

L DIFUSOR DO EXAUSTOR (BOCA DE AR)

EXAUSTOR

COIFA DE EXAUSTOR

| N° ordem |
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